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kosztorys

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 24394 Uzytkownik: Anna Rabiniak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Remont belek stropowych - belki B1 - B8
1/KNR 4-04 Rozebranie przesklepien (nadprozy) na belkach stalowych m3
d.1/0108-03
5.5*1.2*0.3+5.8*1.2*0.3 m3 4.068
RAZEM 4.068
2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych | 220 mm
5.8+5.5 m 11.300
RAZEM 11.300
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1/0102-03 cji) na zaprawie cementowej
0.12*0.37*2+0.28*0.5*1+0.12*0.5*1 m3 0.289
RAZEM 0.289
4/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.12*0.37*2+0.28*0.5*1+0.12*0.5*1 m3 0.289
RAZEM 0.289
5/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1/0803-03
0.5*1*6 m?2 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR-W 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.1/1510-12
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie m2
d.1/1501-01
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR 7-34 Czyszczenie konstrukcji ze starej farby m2
d.1/0118-02
0.15*4.8*3+0.15*5.2*3 m?2 4.500
RAZEM 4.500
9/KNR 7-34 Czyszczenie konstrukcji z rdzy m2
d.1/0118-01
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
10|KNR-W 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m2
d.1/1212-03
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
11/KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek stalowych m
d.1/0704-04
4.85+4.8*3+5.2*4 m 40.050
RAZEM 40.050
12|KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 10 kg - blachy |kg
d.1/0204-02 25x25 gr. 1,2 cm
5.9 kg 5.900
RAZEM 5.900
13/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z cegly petnej lub klinkierowej o grubosci 1/2 cegly m2
d.1/0802-06
0.26*0.26 m?2 0.068
RAZEM 0.068
14/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
0.26*0.26*0.55 m3 0.037
RAZEM 0.037
15/KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.1/0204-01 ukfadanie betonu
0.25*0.25*0.55 m3 0.034
RAZEM 0.034
16/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1/0259-01 kie 0 ér. do 7 mm
0.001 t 0.001
RAZEM 0.001
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 browane o $r. do 7 mm
0.008 t 0.008
RAZEM 0.008
18/KNR-W 4-01 |lzolacje pionowe muréw - dodatek za utozenie nastepnej warstwy papy asfalto-|m2
d.1/0603-09 wej
0.25*0.65*4 m?2 0.650
RAZEM 0.650
19/KNR 2-22 Stupki pod legary o wym. 1 x 1 ceg. m3
d.1/0104-12
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0.25*0.25*2.04 m3 0.128
RAZEM 0.128
20|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1/0803-03
0.25*2.04*4 m?2 2.040
RAZEM 2.040
21|KNR-W 2-02 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.1/1510-12
2.04 m?2 2.040
RAZEM 2.040
22|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie m2
d.1/1501-01
2.04 m?2 2.040
RAZEM 2.040
2 Remont pél mi_edzybelkowych - stropy nad pomieszczeniami 009, 0012  -019
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.2|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
2.22*4.63*50%+4.84*4.7*70%+3.4*4.8*30%+1.5*4.6*50% m?2 29.409
RAZEM 29.409
24|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.2|0716-03 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na stropach ptaskich o powierzchni
do 5 m2
29.409 m?2 29.409
RAZEM 29.409
25/KNR 13-23 |Przecieranie starych tynkéw bez skrobania farby m2
d.2|0501-02
2.22*4.63*50%+4.84*4.7*30%+3.4*4.8*70%+1.5*4.6*50% m?2 26.838
RAZEM 26.838
26|KNR-W 2-02 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.2|1510-12
2.22*4.63+4.84*4.7+3.4*4.8+1.5*4.6 m?2 56.247
RAZEM 56.247
27|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie m2
d.2|1501-01
56.247 m?2 56.247
RAZEM 56.247
28/KNR 19-01 |Woypeltnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawa cementowg na scianachi  |m?2
d.2|0705-03 stropach
4.8+4.8*3+5.2*4 m?2 40.000
RAZEM 40.000
3 Wymiana nadpro zy - nadpro ze N 15, N 22
29|KNR 7-34 Czyszczenie konstrukcji z rdzy m2
d.3/0118-01
0.588 m?2 0.588
RAZEM 0.588
30|KNR-W 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m2
d.3/1212-03
0.588 m?2 0.588
RAZEM 0.588
31|KNR 4-04 Rozebranie przesklepien (nadprozy) na belkach stalowych m3
d.3/0108-03
2.8*0.6*0.12+1.4*0.9*0.22 m3 0.479
RAZEM 0.479
32|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.3|0313-04 dzenie belek stalowych | 120 mm
2.8*2 m 5.600
RAZEM 5.600
33|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3|0313-04 dzenie belek stalowych 1 220 mm
1.4*2 m 2.800
RAZEM 2.800
34| KNR-W 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m2
d.3/1212-03
2.8*0.48*2+1.4*0.68*2 m?2 4.592
RAZEM 4.592
35/KNR 19-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek stalowych m
d.3|0704-04
2.8+1.4 m 4.200
RAZEM 4.200
36/KNR 19-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawag cementowg na $cianachi |m2
d.3|/0705-03 stropach
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
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37|KNR 4-01 Uzupeienie ubytkéw pomiedzy belkami stalowymi a wykutymi bruzdami m
d.3/0705-01
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
38/KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.3/0716-03 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na stropach ptaskich o powierzchni
do 5 m2
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
39|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na murach z |m
d.3/0705-01 cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
40| KNR-W 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.3|1510-12
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
41|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m?2
d.3|1510-10 kéw gtadkich bez gruntowania
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
4 Remont pél mi edzybelkowych - stropy nad pomieszczeniami 001-008
42|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.4/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
(1.9%6.1+3.35*1+1.44*1.47)*1.1+1.4*4.7*1.1+4.07*4.6*1.1*10%+4.07*4.46*1.1*|m2 47.748
50%+3.8*4.54*1.1*25%+3.34*2.7*1.1*50%
RAZEM 47.748
43| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina cigzkich 1/2 cegly m2
d.4|0318-02 ana-
logia
1.9%6.1*1.1*10%+3.35*1*1.1*20%+1.44*1.47*1.1*20%+1.4*4.7*1.1*10%+4.07* |m2 19.920
4.6*1.1*10%+4.07*4.46*1.1*30%+3.8*4.54*1.1*30%+3.34*2.7*1.1*30%
RAZEM 19.920
44|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegtly, pus- |m?2
d.4/0716-03 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni
do 5 m2
(1.9%6.1+3.35*1+1.44*1.47)*1.1+1.4*4.7*1.1+4.07*4.6*1.1*10%+4.07*4.46* m?2 76.924
1.1+3.8%*4.54*1.1+3.34*2.7*1.1
RAZEM 76.924
45|KNR 13-23  |Przecieranie starych tynkéw bez skrobania farby m2
d.4/0501-02
4.07*4.46*1.1*50% m?2 9.984
RAZEM 9.984
46|KNR-W 2-02 |Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.4/1510-12
(1.9%6.1+3.35*1+1.44*1.47)*1.1+1.4*4.7*1.1+4.07*4.6*1.1+4.07*4.46*1.1+3.8* |m2 95.459
4.54*1.1+3.34*2.7*1.1
RAZEM 95.459
47|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich recznie m2
d.4/1501-01
95.459 m?2 95.459
RAZEM 95.459
48|KNR 13-15 |Stemplowanie sklepien i nadprozy m2
d.4/0706-01
1.9%6.1*1.1*30%+3.35*1*1.1*40%+1.44*1.47*1.1*40%+1.4*4.7*1.1*30%+4.07* |m2 41.009
4.6*1.1*30%+4.07*4.46*1.1*60%+3.8*4.54*1.1*50%+3.34*2.7*1.1*50%
RAZEM 41.009
5 Remont nadpro zy - nadpro zaN 1-N 14
49|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.5/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
1.12*0.78*20%+0.8*0.78*20%+0.92*0.68+0.87*0.62+1.47*0.48*20%+0.97* m?2 1.986
0.67*20%+0.91*0.67*20%+1.17*0.55*2*10%
RAZEM 1.986
50/ KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.5/0716-03 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni
do 5 m2
1.32*0.78*2+0.92*0.68*1.08*1.08*2+0.97*0.67*20%+0.87*0.62+1.47*0.48+ m?2 6.602
1.12*0.78*20%+0.8*0.78*20%+0.91*0.67*20%+1.17*0.55*2
RAZEM 6.602
51|KNR 13-23 |Przecieranie starych tynkéw bez skrobania farby m2
d.5/0501-02
1.12*0.78*80%+0.8*0.78*80%+0.91*0.67*80% m?2 1.686
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RAZEM 1.686
52|KNR-W 2-02 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.5/1510-12
1.32*0.78*2+0.92*0.68*1.08*1.08*2+0.97*0.67+0.87*0.62+1.47*0.48+1.12* m?2 8.808
0.78+0.8*0.78+0.91*0.67+1.17*0.55*2
RAZEM 8.808
53|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow gtadkich recznie m2
d.5/1501-01
8.08 m?2 8.080
RAZEM 8.080
6 Wymiana stropu zelbetowego
54|KNR 4-04 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.6/0305-02 ptyty stropowej do 15 cm
3.13*1.05+2.22*0.86 m3 5.196
RAZEM 5.196
55/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm plaskie lub na zebrach - z zastoso-  |m2
d.6/0216-01 waniem pompy do betonu
3.2*2.6 m?2 8.320
RAZEM 8.320
56| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6|0259-02 browane o $r. do 7 mm
0.083 t 0.083
RAZEM 0.083
57 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6/0609-03 chu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
3.13*1.05+2.22*0.86 m?2 5.196
RAZEM 5.196
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.6/0607-01 ziome podposadzkowe
5.196 m?2 5.196
RAZEM 5.196
59/ KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.6/1101-02
5.196*0.03 m3 0.156
RAZEM 0.156
60|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek ceramicznych podiogowych(terakoto- m2
d.6/1104-01 wych), naklejanych 20x20 mm
5.196*0.03 m?2 0.156
RAZEM 0.156
7 Osuszanie piwnic
61 Montaz nawiewnikOw ci$nieniowych w istniejgcych oknach szt
d.7
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
62|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 85 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- doby
d.7/0101-01 densacyjnych
21 doby 21.000
RAZEM 21.000
8 Wywiezienie gruzu, optata za wysypisko
63|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8/0109-11 legtos$¢ do 1 km
5.15 m3 5.150
RAZEM 5.150
64| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.8/0109-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 7
5.15 m3 5.150
RAZEM 5.150
65 Optata za wysypisko kpl
d.8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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