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Nasz znak: PSG-W500/DT/GI/WAL/426/MW2-INF-203143/2017

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m®/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01-09-2017r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia

2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego tj. Dz. U. z 2014 r. poz.
1059 z p. zm., wydaje sig nastgpujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;j:

1.
2.

3.

Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.

Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Watbrzych, ul. Bohateréw Getta 9/2.

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

ogrzewania pomieszczen

przygotowania positkow

wytwarzania cieptej wody uzytkowej

Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowe;j:

Urzadzenie Moc urzgdzenia [kW] Liczba urzadzen [szt.] Moc urzgdzen [kW]
kociot gaz. dwufunkcyjny 21 1 21
kuchenka gazowa 9 1 9
taczna moc [kW] 30

Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa: 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1500 [m3/rok].

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przytacze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Watbrzych ul. Bohateréw Getta 9

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa].
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimaine: 1,75 [kPa],maksymaine: 2,5 [kPa].
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: Watbrzych, ul. Bohaterow Getta 9/2;
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8.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego: na klatce schodowej
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: G 2,5 -1 [szt.], rozstaw kroécow: 130 [mm], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane;
8.4. Wymagania dotyczace redukciji: nie dotyczy.
8.5. Inne wymagania:
8.5.1. do montazu gazomierza niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:

- uchwytu eliminujacego przenoszenie naprezenia, z instalacji gazowej na urzgdzenie pomiarowe,

- szafki na gazomierz wykonanej z materiatu co najmniej trudno zapalnego, z otworami wentylacyjnymi,
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek
gtéwny w miejscu istniejagcym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie
Z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przytagczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢c wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

11.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

11.3. zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule

15.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé¢ rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
Kwestie te, nalezy uregulowaé ze sprzedawcy paliwa gazowego (zawrze¢ umowe kompleksowg
lub zmieni¢ istniejacg). W tym celu, po zrealizowaniu zakresu rzeczowego okreslonego
w niniejszych Warunkach przytaczenia do sieci gazowej, nalezy zawiadomié sprzedawce gazu
0 zmianie uzywanych urzadzen gazowych (zmianie iloéci pobieranego paliwa gazowego).

15.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje: brak.
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Opracowat: Magdalena Wilczyriska
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: 74 842 72 59
Adres e-mail: Magdalena.Wilczynska@psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Klienta:  .................ccocooeeveeeenn.

Otrzymuja:
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