1. Podstawa opracowania

Ekspertyze wykonano na podstawie zlecenia Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul.
Wankowicza 2a w Watbrzychu

2. Cel ekspertyzy

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego stropu nad parterem w mieszkaniu
nr 3 w budynku przy ul. Wankowicza 2a w Walbrzychu oraz podanie sposobu wzmocnienia
ugietego stropu w konstrukcji drewniane;.

3. Akty prawne i dokumenty przywolane lub wykorzystane w opracowaniu

+ Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

+ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w;
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych;
Dokumentacja fotograficzna;

Inwentaryzacja mieszkania nr 3;

Ogledziny przedmiotowego obiektu;

Polska norma PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie;

Polska norma PN-74/B-02009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenia state i zmienne;
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4. Opis techniczny

Budynek przy ul. Wankowicza 2a w Walbrzychu to obiekt dwukondygnacyjny
niepodpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne
murowane z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 50cm. Stropy nad parterem w konstrukeji
drewnianej ze $lepym putapem. Dach w konstrukcji drewnianej belkowy kryty papa
asfaltowg na lepiku. FElewacja tynk cementowo wapienny gladki malowany farbami
emulsyjnymi. Na parterze wydzielono pomieszczenie uzytkowe. Na pigtrze mieszkanie
wielopokojowe. Pomiedzy kuchnig , tazienka i przedpokojem wystgpito znaczne ugigcie
stropu drewnianego. Scianki dzialowe wydzielajace wyzej wymienione pomieszczenia
wykonano z cegly ceramicznej pelnej o grubosci 6cm. Sciany otynkowano tynkiem gtadkim
cementowo wapiennym. Sciany tazienki licowane tapeta zmywalna, $ciany przedpokoju i
kuchni malowane farbami emulsyjnymi. Posadzki wykonane z desek struganych taczonych
na pioro wpust. Na deskach zamontowano plyty pilSniowe a na nich wyktadziny pcv
posadzkowe. W pomieszczeniu ubikacyjnym zamontowano ustep ceramiczny z dolnoptukiem
plastykowym oraz umywalke. Na $cianie oddzielajacej pomieszczenie WC od kuchni
zamontowano grzejnik zeliwny zeberkowy. Kuchnia na $cianie oddzielajagcej kuchnie od
przedpokoju zamontowano zlewozmywak dwukomorowy, bateri¢ zlewozmywakowa, szatke
kuchenng wiszaca. Przy $cianie pralke automatyczna a na $cianie kominowej piec gazowy
dwufunkyjny. Drzwi do przedpokoju drewniane z naswietlem o szeroko$ci w $wietle



oscieznicy 90cm. Drzwi do pomieszczenia ubikacyjnego drewniane o szeroko$ci w $wietle
oscieznicy 65cm. Wysoko$¢ mieszkania 268cm.

fot. nr 1 spekanie Sciany zewnetrznej

Na fotografii powyzej widoczne spekanie §ciany zewngtrznej biegnace od lewego
dolnego naroznika okna na pigtrze ( mieszkanie nr 3) do lewego gérnego naroznika
otworu drzwiowego pomieszczenia lokalu uzytkowego na parterze.

fot. nr 2 ugiecie posadzki w kierunku Sciany pomieszczenia ubikacyjnego



Na fotografii nr 2 widoczne ugi¢cie posadzki 2,25% w kierunku $ciany oddzielajacej
kuchni¢ od pomieszczenia ubikacyjnego i przedpokoju. Podobne ugigcie pomierzono na
posadzce pomieszczenia ubikacyjnego i przedpokoju.

fot. nr 3 widoczne ugiecie posadzki w pomieszczeniu ubikacyjnym

Na fotografii nr 3 widoczna podtuzna szczelina na styku $cianka dzialowa posadzka.
Szczelina powstata na skutek ugigcia posadzki w tym obszarze.

5. Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

Przyczyna uszkodzenia i ugiecia posadzki w rejonie $cianki dziatowej przedpokoju i
pomieszczenia ubikacyjnego bylo catkowite zniszczenie desek posadzkowych . Na skutek
penetracji wilgoci i szkodnikéw drewna deski podlogowe zostaty catkowicie zniszczone.
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. fot.nr 4 zniszczona
~ deska posadzkowa



Na fotografii nr 4 widoczna zmurszata deska podtogowa. Technologia wykonania $cianek
dziatowych. Scianki dziatowe oddzielajace pomieszczenie ubikacyjne, przedpokoju od kuchni
murowano na deskach podtogowych pomiedzy  podluznymi drewnianymi belkami
stropowymi. Zniszczenie na skutek penetracji wilgoci i szkodnikéw drewna desek
podiogowych 1 desek S$lepego putapu skutkowato przemieszczeniem polepy na deski
podsufitki. Powstata szczeling pomig¢dzy zasypka stropowa i1 deskami podlogowymi
spowodowato ugiecie uszkodzonych desek podtogowych , a to z kolei przyczynito si¢ do
powstatej szczeliny pomigdzy posadzka a $ciang dzialowa.

Istnieje  druga prawdopodobna przyczyna uszkodzenia i1 ugi¢cia stropu. Zniszczenie
miejscowe belki stropowej pod $cianka dziatows . Jednak odkrywka stropu w mieszkaniu nr
3 nie potwierdzita lokalizacji drewnianej belki stropowej pod $cianka dziatowa. Aby
definitywnie wykluczy¢ druga przyczyne ugigcia stropu drewnianego spowodowanego
uszkodzeniem belki stropowej i jednocze$nie oceni¢ stan techniczny belek stropowych
nalezy wykona¢ obszerng odkrywke polegajaca na zdemontowaniu catej posadzki i
poszczeg6lnych warstw stropu w pomieszczeniu ,ubikacyjnym, kuchni i przedpokoju.

6. Prace naprawcze

Nalezy zdemontowa¢ $cianke¢ dzialowa oddzielajacg pomieszczenie ubikacyjne od kuchni i
przedpokoju. Wigza¢ si¢ to bedzie z demontazem dwoéch sztuk drzwi do pomieszczenia
ubikacyjnego i kuchni. Kolejnym etapem bedzie demontaz wyktadziny posadzkowej pcv,
ptyty pil$niowej , desek posadzkowych oraz zasypki glinianej na stropie. Po dokonaniu oceny
stanu technicznego belek stropowych nalezy w przypadku ich uszkodzenia wykonaé prace
naprawcze. Gdy stan techniczny belek stropowych okaze si¢ dobry nalezy wykona¢ izolacje
termiczng i akustyczng z welny mineralnej a nastepnie nalezy zamontowac ptyte posadzkowa
z ptyt OSB. Na plytach nalezy zamontowaé posadzke wierzchnia z wyktadzin pev. Scianki
dziatlowe nalezy wykona¢ z ptyt karton gips na ruszcie metalowym z izolacja z wehy
mineralnej i folii budowlanej. W pomieszczeniu ubikacyjnym pod ptyta OSB nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowa z folii izolacyjnej.

7. Whnioski koncowe

e Dbezposrednia przyczyna miejscowego ugiecia stropu w mieszkaniu nr 3 budynku
przy ul. Wankowicza 2a w Walbrzychu bylo zniszczenie posadzki drewnianej
oraz desek slepego pulapu w obszarze pod Scianka dzialowa

e naprawa stropu polegaé¢ bedzie na demontazu $cianek dzialowych wymianie
desek slepego pulapu, zasypki stropowej oraz desek posadzkowych a nastepnie
na odtworzeniu Scianek dzialowych w technologii karton gips na ruszcie
metalowym.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw niz zalozone w ekspertyzie
(np. miejscowe zniszczenie belek drewnianych stropowych) powiadomi¢ autora opracowania.

Opracowal:

Wojciech Czerwinski



