Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 cegly na m2
0348-0200 | zaprawie cementowo-wapiennej
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
2| KNR4-01 | Rozebranie elementow stropdéw drewnianych: polep m2
0429-0100
16,7 m2 16,700
RAZEM 16,700
3] KNR4-01 | Rozebranie podtog biatych na wpust m2
0428-0300
16,7 m2 16,700
RAZEM 16,700
4] KNR 4-01 [ Wymiana elementow podtog z desek. Slepe podtogi z m2
0411-0400 | desek niestruganych o grubosci 32 mm
16,7 m2 16,700
RAZEM 16,700
5| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2
0607-0100 | polietylenowej szerokiej.lzolacja pozioma podposadzkowa.
16,7 m2 16,700
RAZEM 16,700
6| KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome,z wetny m2
0613-0300 | mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.Jedna warstwa.
16,7 m2 16,700
RAZEM 16,700
7] KNR 4-01 | Przybicie do podtdg ptyt pilsniowych OSB 30mm m2
0820-0300
16,7 m2 16,700
RAZEM 16,700
8| KNR 2-02 | Posadzki z wykiadziny tekstylnej "Nowita" m2
1113-0201 | rulonowej,klejonej do podktadu klejem winylowym
osakrylowym.
16,7 m2 16,700
RAZEM 16,700
9] KNR 2-02 | Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
1113-0600 | Butaprenem B.
17,4 m 17,400
RAZEM 17,400
10| KNR 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
2003-0200 | rusztach metalowych,pojedyrniczych z pokryciem
obustronnym,jednowarstwowo 100-01.
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
11| KNNR-W 2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukgji| m2
0604-0200 | pionowa
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
12| KNR 4-01 | Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach szt.
0318-0200 | wewnetrznych dziatowych o powierzchni otworu do 2,0 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13[ KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe m2
1017-0100 | wewnetrzne,wewnatrzlokalowe,jednodzielne petne o
powierzchni do 1,60 m2,fabrycznie wykonczone /B.l.nr
8/96/
2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
14| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy gipsowych | m2
1505-0300 | farbg emulsyjng "Polinit".
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
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15| KNR 4-01 | Przymurowanie ciggte pekniec przy uzyciu zaprawy m
0307-0200 | cementowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej, pekniecie gtebokosci 1 cegly
1,4 m 1,400
RAZEM 1,400
16| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.llI m2
0726-0101 | /wap.suchogaszone/$cian,loggii,balkonéw,podioze z cegly
pustakow cer.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 1m2
1,2 m2 1,200
RAZEM 1,200
17| KNR 4-02 | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomg | szt.
0121-0100 | wylewka z uchwytami z tworzywa sztucznego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR 4-02 | Wymiana podejscia wodociggowego pod zawor czerpalny, | szt.
0109-0100 | hydrant i baterie o Srednicy 15 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19 KNR 4-02 | Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanej bez szt.
0218-0400 | wspornikow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 4-02 | Wymiana ptuczki ustepowej z zaworem ptywakowym z szt.
0225-0101 | tworzywa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 4-02 | Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej szt.
0224-0100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| kalkulacja | Wymina czesci instalacji elekirycznej podtynkowe;j szt.
wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| kalkulacja | Demontaz i montaz szafki $ciennej kuchennej szt.
wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,6 m3 1,600
RAZEM 1,600
25| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 8
1,6 m3 1,600
RAZEM 1,600
26 Koszty skltadowania gruzu t
2,8 t 2,800
RAZEM 2,800
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