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rzut stropu mieszkania nr 3
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ścianka działowa GK na ruszcie metalowym

płyta OSB

gr 25 mm

wełna mineralna

gr 8 cm

deski ślepego pułapu

gr. 25 mm

prace naprawcze

ścianka działowa do wyburzenia

uszkodzone deski posadzki

uszkodzone deski ślepego pułapu

przyczyna uszkodzenia stropu drewnianego

skala 1:20

skala 1:20

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlanych

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej ;

2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie ;

3. Wszystkie elementy składowe przyjmować na podstawie

zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych na obiekcie ;

4. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi

w części opisowej ;

5. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić z inwestorem i

projektantem ;

6. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie

z zaleceniami producenta ;

7. W przypadku stwierdzenia rozbierzności w wymiarach przerwać

pracę i skontaktować się z projektantem ;

8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia drewnianych belek

stropowych nalezy je wzmocnić przez obustronne obłożenie

krawędziakami 50x200 mm ;
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