
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0348-0200

1

10,000m210
RAZEM

m2Rozebranie elementów stropów drewnianych: polepKNR 4-01 
0429-0100

2

16,700m216,7
RAZEM

m2Rozebranie podłóg białych na wpustKNR 4-01 
0428-0300

3

16,700m216,7
RAZEM

m2Wymiana elementów podłóg z desek. Ślepe podłogi z
desek niestruganych o grubości 32 mm

KNR 4-01 
0411-0400

4

16,700m216,7
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli
polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa.

KNR 2-02 
0607-0100

5

16,700m216,7
RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,z wełny
mineralnej z płyt układanych na sucho.Jedna warstwa.

KNR 2-02 
0613-0300

6

16,700m216,7
RAZEM

m2Przybicie do podłóg płyt pilśniowych OSB 30mmKNR 4-01 
0820-0300

7

16,700m216,7
RAZEM

m2Posadzki z wykładziny tekstylnej "Nowita"
rulonowej,klejonej do podkładu klejem winylowym
osakrylowym.

KNR 2-02 
1113-0201

8

16,700m216,7
RAZEM

mListwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
Butaprenem B.

KNR 2-02 
1113-0600

9

17,400m17,4
RAZEM

m2Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych,pojedyńczych z pokryciem
obustronnym,jednowarstwowo 100-01.

KNR 2-02 
2003-0200

10

10,000m210
RAZEM

m2Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji
pionowa

KNNR-W 2 
0604-0200

11

20,000m220
RAZEM

szt.Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach
wewnętrznych działowych o powierzchni otworu do 2,0 m2

KNR 4-01 
0318-0200

12

2,000szt.2
RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe
wewnętrzne,wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o
powierzchni do 1,60 m2,fabrycznie wykończone /B.I.nr
8/96/

KNR 2-02 
1017-0100

13

2,800m22,8
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych
farbą emulsyjną "Polinit".

KNR 2-02 
1505-0300

14

20,000m220
RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mPrzymurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy

cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej, pęknięcie głębokości 1 cegły

KNR 4-01 
0307-0200

15

1,400m1,4
RAZEM

m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III
/wap.suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły
pustaków cer.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 1m2

KNR 4-01 
0726-0101

16

1,200m21,2
RAZEM

szt.Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą
wylewką z uchwytami z tworzywa sztucznego

KNR 4-02 
0121-0100

17

1,000szt.1
RAZEM

szt.Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny,
hydrant i baterie o średnicy 15 mm

KNR 4-02 
0109-0100

18

3,000szt.3
RAZEM

szt.Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanej bez
wsporników

KNR 4-02 
0218-0400

19

1,000szt.1
RAZEM

szt.Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym z
tworzywa

KNR 4-02 
0225-0101

20

1,000szt.1
RAZEM

szt.Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowejKNR 4-02 
0224-0100

21

1,000szt.1
RAZEM

szt.Wymina części instalacji elektrycznej podtynkowejkalkulacja 
własna

22

1,000szt.1
RAZEM

szt.Demontaż i montaż szafki ściennej kuchennejkalkulacja 
własna

23

1,000szt.1
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-1100

24

1,600m31,6
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 8

KNR 4-01 
0108-1200

25

1,600m31,6
RAZEM

tKoszty składowania gruzu26
2,800t2,8

RAZEM
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