BGK.6630.90.2016

Watbrzych, dn. 21.11.2016 .
Prezydent Miasta Watbrzycha
ul. Matejki 2
58-300 Walbrzych

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR BGK.6630.90.2016

Na podstawie art. 28b ust.6,7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U.2015.520 z dnia 2015.04.14, ze zmianami).

Przedmiot narady: Projekt przylacza kanalizacji deszczowej, drenazu opaskowego z izolacjg scian
fundamentowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Kaszubskiej 21 w Watbrzychu.

Lokalizacja: Podgorze Nr 33, dz.: 629/13, 634/4, 635/2, 651/1
Whnioskodawca: PHU KAPINUS PIOTR KOPINOWSKI ul. Wroctawska 140
58-306 Walbrzych
Inwestor: WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. KASZUBSKIEJ 21 W

WALBRZYCHU ul. Kaszubska 21
58-303 Walbrzych

Projektant: MIROSEAW KOCIUMBAS

Piatnik: PHU KAPINUS PIOTR KOPINOWSKI ul. Wroctawska 140
58-306 Walbrzych

Przewodniczacy: Wiodzimierz Laganowski, Inspektor, Biuro Geodezji,Kartografii i Katastru
Nieruchomosci

Miejsce narady: Urzad Miejski w Watbrzychu, Biuro Geodezji,Kartografii i Katastru Nieruchomosci ,
ul.Jana Matejki 2, 58-300 Walbrzych

Optata nr: 4688/16/1

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wpltywu: 10.11.2016

Rozpoczecie narady: 16.11.2016

Zakonczenie narady: 18.11.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Uzgodniono pozytywnie pod warunkiem uwzglednienia stanowiska (uwag ) uczestnikow
narady koordynacyjnej w zatgczeniu (VERTE).

UWAGI | ZALECENIA

1. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- 0 warunkach zabudowy,
- 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowe.
2. O wystgpieniu w/w przypadkéw inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwiocznie tutejszy urzad.
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
urzedzie.
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4. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewodéw uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych.

6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

Integraing czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

8. Prace ziemne w miejscach zblizeri z punktami osnowy geodezyjnej nalezy prowadzié recznie. W
przypadku naruszenia znakéw osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowiazany
jest do naprawienia szkody poprzez zlecenie odtworzenia pofozenia znaku uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o potrzebie odtworzenia znaku.

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej
Lp |Nazwa instytucji Uwagi
1 BIURO ADMINISTRACII Bez uwag.
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEJ - WM i
2 OPERATOR GAZOCIAGOW Opinia pozytywna.
PRZESYLOWYCH GAZ -

SYSTEM SA - ODDZIAL WE
WROCLAWIU

3 Orange Polska S.A. Uzgodniono wg zatacznika do protokotu nr 90/2016 z dnia 16.11.2016r.
4 POLSKA SPOLKA Uwagi zgodnie z zatacznikiem
GAZOWNICTWA SP. Z O.0. TW/NK/6868/2016 z dnia 16.11.2016r.
WARSZAWA ODDZIAL WE
WROCLAWIU
ZAKLAD W WALBRZYCHU
5 PRZEDSIEBIORSTWO Uzgodniono pozytywnie.
ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPOLKA AKCYINA W
WALBRZYCHU
6 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. | Uzgodniono wg zatacznika nr
ODDZIAL W WALBRZYCHU OMD4/NK-UM/KK/71/2016 z dnia 16.11.2016r.
7 Telefonia DIALOG (grupa Bez uwag.
NETIA)
8 WALBRZYSKIE Uzgodniono w zakresie kolizji z uwagami:
PRZEDSIEBIORSTWO - nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od urzadzen wodociagowych i
WODOCIAGOW I kanalizacji sanitarnej,

KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.

- w miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami jw.,prace nalezy
wykonywac recznie.

ZARZAD DROG,
KOMUNIKACII I
UTRZYMANIA MIASTA W
WALBRZYCHU

Zgodnie z warunkami decyzji nr DR.4314.D.138-1.16 z dnia 10.11.2016r.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej




" Migjsce i data: Watbrzych, dn. 15 listopada 2016 r.

Zatgcznik do protokotu nr BGK.6630.90.2016 z dnia: 16.11.2016r.

SKLAD OSOBOWY ORAZ UWAGI ZESPOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ

mieszkalnego wielorodzinnego

przy ul. Kaszubskiej 21 w Watbrzychu. ;
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Sporzadzit: Wtodzimierz Laganowski
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial we Wroctawiu

ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 95 05, faks 71 336 71 06

Zaktad w Watbrzychu Narada koordynacyjna
ul. T. Kosciuszki 1, 58-300 Watbrzych

tel. 74 842 74 51, faks 74 842 46 14

sekretariat.walbrzych@wroclaw.psgaz.pl

Wasz znak: ..BGK.£630.50.20/6.

Nasz znak: ... TW../NK/ . EEEX......12016

W LA BRI L ]
Polska Spdtka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat we Wroctawiu Zaktad w Watbrzychu
informuje, ze uzgadnia przediozong dokumentacje projektowg w zakresie kolizji z naszg
infrastrukturg gazowa. W zwigzku z tym nalezy dostosowac sig¢ do ponizszych wytycznych,
w ktérych informujemy ze:

1. W obszarze objetym zakresem opracowania w/w. inwestycji zlokalizowana

jest czynna sieci gazowa:
niskiego ciénienia .. [P E. N25 ;PN Ac0, PN HO.

o Sredniego CISNIENIA ... ... T
e podwyzszonego Ssredniego CiSnienia ... 77
e projektowana sie¢ gazowa ............... 7=

2. Dla istniejgcej czynnej sieci gazowej nalezy zachowa¢ wiasciwe strefy
kontrolowane wg Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U.
poz. 640 z dnia 04.06.2013 r.).

3. W odlegiosci < 1m od osi sieci gazowej nie wolno prowadzi¢ robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan z ww. siecig nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

5. W wyniku prowadzonych robét nie moze nastgpi¢ znaczne wyptycenie ani
zagtebienie istniejgcego gazociggu. Istniejace studzienki na sieci gazowej nalezy
podnies¢ do poziomu projektowanego chodnika lub drogi. W przypadku zmiany
niwelety terenu zaprojektowa¢ i wykonac przetozenie gazociggu na wiasciwg
gtebokos$é, na wiasny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunkéw w ZG Watbrzych.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xil Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 z!
www.psgaz.pl



6. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie sieci gazowej
lub urzgdzen gazowych.

7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowych lub urzgdzenia gazowego Inwestor
ponosi koszty:

e Uusuniecia uszkodzenia;

o strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;

o przekroczenia mocy umownej na punktach wejécia do systemu
dystrybucyjnego,

e odszkodowania dla odbiorcéw z tytutu przerw w dostawie gazu;

e naprawy urzadzen pomiarowych na punktach wejécia do systemu
dystrybucyjnego.

8. Ponadto informujemy, ze sieci gazowe budowane we wczesniejszych latach z rur
stalowych posadowione sg na gtebokosci od 1m do 1,5m, natomiast sieci gazowe
wykonane z polietylenu posadowione sg na nastepujgcych gtebokosciach:

e minimalne przykrycie dla przytaczy wynosi 0,6m;
e dla gazociggbw w terenie zabudowanym (np. w ulicy) — 0,8m;
e dla gazociggéw poza terenem zabudowanym (np. w gruntach ornych) — 1m.

9. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci gazowych nie wskazanych na planie
sytuacyjno - wysokosciowym, ktére nie byly zgtoszone do odbioru w PSG sp. z o.o0.
Oddziat we Wroctawiu Zaklad w Walbrzychu i nie zostaty zainwentaryzowane
zaréwno przez PSG sp. z o0.0. Oddziat we Wroctawiu Zakiad w Watbrzychu, jak
i przez firme geodezyjna.

10. O terminie rozpoczecia robét nalezy bezwzglednie powiadomié pisemnie
Rejon Dystrybucji Gazu Walbrzych ul. Glogowska 1, 58-302 Watbrzych.
Catos¢ prac zwigzanych z projektowana inwestycig prowadzié w_porozumieniu i
pod nadzorem w/w Rejonu.

11. Kazdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej nalezy przed zasypaniem zgtosié do
RDG Watbrzych.

12. Podczas wykonywania robét ziemnych w przypadku uszkodzenia tasmy
ostrzegawczej nalezy jg przywréci¢ do stanu pierwotnego.

13.  Niniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikiem wazne jest do dnia /!544-201”
o ile wczesniej nie zostanie rozpoczeta przedmiotowa inwestycja.

Otrzymuja:

1. édresat

2. PSG-sp—z0.0.

Starszy Specjalista
ds. ':'ech?lcz ,ydfb‘*
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/
/
/

zowski



TAURON D\/strybucja S.A.

Oddziat

ul. Piotra \
Infolinia: +’8?2 ~0:>06 6

s Watbrzychu
ysockiego 11 58-300 Watbrzych

E
TAURON

info@tauron-dystrybucja ' DYSTRYBUCJA

Watbrzych, -76-A4. . 2016r.

Urzqd Miejski w Watbrzychu
Biuro Geodezji i Kartografii
ul. Matejki 2

58-300 Watbrzych

Numer opinii: OMD4/NK-UM/. XK/ 7412016
Numer tematu BGK.6630. ... 7. . 2016

Informacja 0 wystepujacyCh eW. KONZJACH: .............ccovuuiiii it

B.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo osob i mienia, by przed
przystgpieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu o nadzoér branzowy.

. Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz:

- 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez
uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie narusza¢ ustojow stupow linii jw.,
Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupow

linii energetycznych:

- liniinN-1m,

- linii SN - 2m,

- linii WN - 5m
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Prace w poblizu urzadzern podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli (podane na drugiej stronie).

. Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystgpic o wydanie warunkéw technicznych usuniecia Kkolizji sieci

elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

. Nieaktualna mapa do celdw projektoOWYCh ... e

Oplmowa{ /{V’/

www.tauron-dystrybucja.pl



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaC zgode na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzeri energetycznych oraz ustali¢
nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykonywac z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a nastgpnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6.  Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie
z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm — oraz innych utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku
nalezy wystapic z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociagowej, cieptowniczej itp.) z istniejagcymi kablami
SN, nalezy przedtozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentaciji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci
rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

= Wykonawca moze przystgpi¢ do rob6t prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujgc sie na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierac:
nazwe i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby
odpowiedzialne za nadzér techniczny.
Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziaft w Wafbrzychu

ul. Wysockiego 11

58-300 Watbrzych

= W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedacych w eksploatacji TAURON Dystrybucja SA
wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie
kalkulacji powykonawczej sporzgdzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia elekiroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

www.tauron-dystrybucja.pl



Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Adres do korespondencji
ul. Dtuga 60

58-309 Waibrzych

tel.: 74 840 14 41

fax: 74 842 63 90

data: 2016-11-16

Zatgcznik do protokofu nr: 90 / 2016

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierad
nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Dtuga 60

58-309 Watbrzych

tel. 74 842 28 90

fax. 74 843 40 02

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie
z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem
normatywnych odlegtosci;

3. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego
roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyrdwnanie szkody na podstawie kalkulagcii
powykonawczej oraz strat tytutem braku transmisji, sporzgdzonej przez ORANGE
POLSKA S.A,;

4. W strefie projektowanych wykopow siec teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunieciem
i uszkodzeniem. Szczegdty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robdt. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejgey.

5. W migjscach skrzyzowan i nie normatywnych zblizer do urzadzen telekomunikacyjnych
OPL nalezy zastosowac rury ochronne oraz min. 0,25 m odlegtodci. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajgcy stan istniejacy.
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Danymi ¢ Infrastrukturze Wroctaw

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych






