Rolnicza2m. 1 - bud..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | , Opis i wyliczenia [im.] Poszez, | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont mieszkania
11 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
314*237+452%255+ 3.08*519+ (237121 + 0,47 m2 40,918
146+ 1,23* 1,96)
RAZEM 40,918
2l KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1| 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.1 m2 40,918 |
RAZEM 40,918
3| KNR 2-02" [ Montaz listew przysciennych o Przekroju przestrzennym m
d.1  1113-06 (panelowych)
analogia
(3.14 + 2,37+4,52+2,55+3,08+5,19)*2+2*1,2T + m 51,850
237+2*047+2%123+ 1,96 g
A S RAZEM 51,850
4] KNR 4-01 Regulacja zawiaséw w drzwiach szt.
d.1l  1302-01
analogia :
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR 2-02 Dwukrot. malowanie farbg olejng Iub ftalowg oscieznic m2
d.1 1510-06 drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
080*2,00*4*05 <wsp> m2 3,200
RAZEM 3,200
6 KNR 4-07 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 Pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
peknige, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufi
3,14*237+452~ 2,55+3,08 5,19+ (2,37~ 1,21 +0,47] m2 44,712
*146+1,23* 1,96) + 1,24 * 3,06
T RAZEM 44,712
7| NNRNKB {z.V1l) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-01 | sufity :
poz.6 m2 44,712
RAZEN| 2271
8 KNR 4-07 | Dwukroma malowanie farbami emulsyjnyrmi starych tynkéw | m2 -
d.1]  1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.7 m2 44,712
| RAZEM 24713
S| KNR AT-27 [ Naprawa peknigcia Sciany poprzez zamocowania siatki m2 _-
d.1] 0104-06 zbrojacej
2+0,90 * 1,00 m2l 7800
| RAZEW —7am
10 KNR4-07 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2 -
d.1  0701-05 wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchnj
odbicia ponad 5 m2 - $cian
(3.07+050+518+284 + 0751 3,19+4,55+455 + m2 35,010
2,56 + 3,16 + 2,38) *1.00 + 1,90 * 1.20
| RAZEM 3501
111 KNR4-0T | Dwukrotne odgrzybianie Scian ceglanych o pow. ponad 5 -—
d.1] 0621-05 |m2 metoda smarowania
poz.10 m2 35,010
RAZEM 35,010
12 Tynki renowacyjne Wwykonywane recznie dwuwarstwowe
d.1 0111-03 gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG Deitermann)
poz.11 m2 35,010

13| KNR AT-40 iniekcja cisnieniowa jedno

RAZEM 35,010

rzgdowa jednostronna w
scianach o grubosci 2 1 /2 cegly

2,37 +552+256 + 3,08 +452+337
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Obmiar
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RAZEM 21,320
141 KNR AT-40 | Iniekcja cisnieniowa jednorzedowa jednostronna w m
d.1| 0203-02 Scianach o grubosci 1 1/2 cegly
314 +1,21+3.10 m 7,450
RAZEM 7,450
15[ KNR-W 2-02| Malowanie tynkow farbg silikatowg m2
d. 1| 1519-02
[(314+237)*2+ (4,52 + 2,55)*2+(3,08+5,19) * 2 + (2| m2 139,477
*1.21+237+2%047+2* 1,23 +1,96)] * 2,69
RAZEM 139,477
2 Wywéz i sktadowanie gruzu
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2 0108-11 samowytadowezymi na odi.do 1 km
poz.1* 0,003 + poz.10 * 0,025 m3 0,998
RAZEM 0,998
17] KNR 4-01 Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 Samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km :
Krotnosgé = 5
poz.16 m3 0,998
RAZEM 0,998
18 Koszt skladowania gruzu t
d.2| kalk. wiasna
poz.17*1,5 t 1,497
RAZEM 1,497
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Rolnicza 2 m. 1 - inst..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1(KNR INSTAL[ Préba szczelnosai instalacji gazowej na cisnienie w lokal
0205-01 budynkach mieszkalnych .
1 lokal 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR 2-02 | Szafki kuchenne zlewozmywakowe szt
1021-07
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR 4-07 | Sprawdzenie dzialania instalacii c.o. - préby na gorgcoz |urzg
0310-06 | dokonaniem regulacii dz.
4 urzg 4,00
dz.
RAZEM 4,00
4 Sprawdzenie kotfa c.o. gazowego przez osobg posiadajaca| kpl.
uprawnienia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
S| KNR-W 4-02| Demontaz grzejnikow - grzejniki do ponownego montazu kpl.
0521-02
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
6] KNR 2-15 Ponowny montaz grzejnikéw szt.
0423-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5,7.400.9 Nr seryjny: 2103 Uzytkownik: Mirosiawa Pawli
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Rolnicza 2 m. 1 - elektr..ath

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS:
1 POMIARY
1| KNR-W 5-08| Sprawdzenie Samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar [pomi
d.1| 0902-01 impedancji petli zZwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
2| KNR-W 5-08] Sprawdzenie Samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar |pomi
d.1]  0902-02 impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
15 pomi 15,000
ar
RAZEM 15,000
3 KNR-W 5-08] Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwad [pomi
d.1| 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
41 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod [pomi
d.1| 0901-02 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
4 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
5| KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby (pomi
d.1| 0902-05 | dziatania wylacznika roznicowopradowego - pierwszy ar
pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
6| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - préby |pomi
d.1| 0902-06 | dziatania wytgcznika réznicowopradowego - kazdy ar
nastepny
poz.2 pomi 15,000
ar
RAZEM 15,000
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