Podstawowem‘[-)arame'try materialow budowlanych

Rolnicza2 m. 1

Rodzaj materialu

Parametry

Atlas Uni -Grunt

- gestos¢ emulsji: ok. 1,0 g/em?
- zuzycie: 0,05 — 0,2 kg/1 m?
- temp. podl. i otoczenia w trakeie prac: od +5°C do+25°C

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkos¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubos¢ powloki po wyschnieciu: 30 pm

Farba wewnetrzna silikatowa

- gestos¢ objetosciowa: ok. 1,42 g/cm3

- odporno$¢ na tarcie na sucho: odporna (brak §ladéw
na tkaninie)

- czas schnigcia powierzchniowego: okolo 1 godziny

- krycie jakosciowe: II

- temp. stosowania: od +5°C do +25°C

Plyn do iniekcji

- baza: roztwér krzemianéw z dodatkami
hydrofobowymi

- gestodé: 1,2 kg/m3

- Zuzycie przy iniekeji: od 10 do 15 kg/m2 przekroju
muru

- zuzycie przy uszczelnianiu powierzchniowym podlozy
malo nasiakliwych(roztwor wodny 1:1): ok. 0,15 kg/m2
- J.w. lecz nasigkliwych: ok. 0,4 kg/m2

Tynk renowacyjny Deitermann
SP

-gestos¢ proszku: ok. 1,06 kg/dm3

- ggstos¢ Swiezej zaprawy: ok. 1,15 kg/dm3

- wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej: ok. 12

- chlonnos¢ wody kapilarnej po 24 godz. ok. 0,3 kg/m?2
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie: ok. 3,0 N/mm?2

Wapno hydratyzowane

- wapne czyane: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostalosé na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalosé na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i < 50 mm

Wykladzina podlogowa z PVC
dla mieszkan

- grubosé wykladziny: 2 mm
- klasa uzytkowania: 23
- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C




