nawietrzak okienny, Zmiana lokalizacji
szczelinowy 2x35m3/h zlewu
\ (projektowany 7
PP 16x2,2
PP 16x2,2
mtynek kanalizacyjny =

~

pion W6 @150/225 |
AR

9 N NI

7 Nawiew- kratka
3
S R PP 16x2,2 @ .
. ’ : (220cm?,lub podciecie
pion W4 @150/225 — | 2,0% 4/ (2,5cm) Poksj
% 0,05PVC - i
N PE 32 | ;N

|
|
|
|
wentylacyjna _
|
|
|

A
\w
_mS_w_.moo piony .m a _ _
wywiewne M, Istniejaca o K Projektowane | |
) B tazienka stniejgoy | | 7Sl A—
Uwagi: . S natrysk P=1,66m2 _
- brak wyprowadzenia

)_ Z
Istniejgca wentylacja
ponad dach _ 1/;/ [0 10 jaca wentylagj

. . i . wywiewna kuchni
(zakonczenie na /D potgczenie Kuchnia
poziomie strychu), _
- brak izolacji

przewoddw w czesci

nieogrzewanego Nawiew- kratka
strychu,

; wentylacyjna
- materiat PVC (220cm?,lub podciecie _/\_MO Wm; M21

Wywiew

|
z istniejgcg | L iec c.o.
instalacjg _
I
_

7rm@m3am_

(2,5cm)

istniejgca instalacja

wodociggowa

projektowana instalacja

wodociggowa

projektowana kanalizacja

| | sanitarna

_ ——— - projektowana kanalizacja

_| podcisnieniowa

[ 1 § - Projektowana $cianka dziatowa G-K gr. 10cm

pion W5 @150/225 M19 pion W1 @150

+
_uo_a_. Kuchnia zM1+M2

Strych

Pion W4 - projektowany wewnetrzny systemowy jedno$cienny komin
. . wentylacyjny @150 z blachy stalowej chromoniklowej
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mNON.o__30<<< 2x35m3/h dach. Od poziomu poddasza przewody wykonac¢ z rur
(projektowany) systemowych dwusciennych izolowanych @150/225 mm ze
stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Wpiecie do pionu
wentylacyjnego wykonaé za pomocg tréjnika.Rewizje z
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1) Projektowana posadzka w tazience z ptyt OSB. Przed wykonaniem posadzki

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

nalezy zerwac ptyty pilSniowe oraz deski. Sprawdzi¢ stan belek stropowych. Inwestor: Obiekt:
<<Eowxo paraizolacjg przeciwwilgociowg i termiczng. Na posadzce utozyé ptytki Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. Budynek mieszkalny,
ceramiczne. plytki ceramiczne ul. Gen Andersa 48, 58-304 Walbrzych. ul. Fredry 2, 58-301 Walbrzych
2) Osciezice drzwi mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w - - — - - — . - -
ovwo_owc do Mqom__ pionowych wo_mcs_a mMONm__:< miedzy oscieznica m<wo_m:_$ izolacja przeciwwilgociowa np. SUPERFLEX 1 fomat: Wydzetenie pomicszezeti W wlokalach Stadium: | Branza: | Arkusz o% W%Q
. . Icq mieszkalnych. PB S A3 .
wypemi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. ptyta OSB 3 gr. 2,5cm . Sprawdzil: mgr inz Mirostaw T w——
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie w pionie i poziomie. .ma;.om_m: do oo_mc_m:_m Uo&.om gr.scm . Koci .c Yy ’ Skala:
istniejaca konstrukcja drewnianego stropu oclumoas 1:50
Upr. nr 245/02/DUW Rzut lokali mieszkalnych
Rysowat: mgr inz. Piotr Kopinowski nr 19121 Nr rys.
Asystowal: inz. Daria Skowronska 5/S




