Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont klatki schodowe;j
1| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 - $ciany
(2,92*2+2,38)*1,35-1,62*0,95 m2 9,558
250*1,30*2*3 m2 19,500
(1,30*2+2,30) * 1,40 * 2 m2 13,720
(1,30 *2+2,30) * 0,80 m2 3,920
(3,50*2+2,32)*1,35*3 m2 37,746
RAZEM 84,444
2| KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 - sufity i spody biegdw
schodowych
2,92*2,38+3,50*2,35*2+6,85*2,35 m2 39,497
1,30*2,30*3+2,65* 1,15+ 1,20 * 1,33 m2 13,614
(1,35+2,00*2+2,30*2+0,90 * 3) * 1,30 m2 16,445
RAZEM 69,556
3| KNR4-01 | tugowanie farby olejnej z tynkdw $cian m2
d.1| 1208-02
(2,92*2+2,38)*1,50- 1,62 * 1,50 m2 9,900
250*1,50*2*3 m2 22,500
(1,30*2+2,30)* 1,50 * 2 m2 14,700
(1,30 *2 +2,30) * 1,50 m2 7,350
(3,50*2+2,32)* 1,50 * 3 m2 41,940
RAZEM 96,390
4] KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1] 0354-05 | ponad 2 m?2
1,05%2,10* 2 m2 4,410
RAZEM 4,410
5| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach | m3
d.1| 0304-02 | na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego - otwor w murze z cegly
1,05*2,10*0,25* 2 m3 1,103
RAZEM 1,103
6| KNR4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
(poz.1 + poz.3) * 30% + poz.2 * 20% + (2,92 * 2 + 2,38 + m2 95,151
1,25) * 2,85
RAZEM 95,151
7] KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozuz | m2
d.1| 0716-02 | cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2
poz.6 + 2,10 * 1,80 m2 98,931
RAZEM 98,931
8/ KNR 2-02 | Obud.stupéw ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.1| 2004-02 | metal.pojedyn.jednowarstw.100-01 - obudowa rur wodno-
analogia kanalizacyjnych
(0,20 *2 +0,30) * 2,80 + (0,20 + 0,40) * 3,30 + (0,20 + m2 7,940
0,30) * 8,00
RAZEM 7,940
9] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-02 | $ciany
poz.1 + poz.3 m2 180,834
RAZEM 180,834
10| KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach m2
d.1] 2009-02 | klatki schodowej
analogia
poz.1*0,75 m2 63,333
RAZEM 63,333
11 KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza | m2
d.1| 0829-01 (lamperia)
(2,92*2+2,38)*2,20- 1,62 *2,20 m2 14,520
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1,25*2,20+2,10* 1,80 m2 6,530
250*2,00*2*3 m2 30,000
(1,30*2+2,30)*2,00* 3 m2 29,400
(3,50*2+2,32)*2,00*3 m2 55,920
2,45*0,80 * 2 + 1,36 * 0,80 <oscieza drzwi wejsciowych> | m2 5,008
RAZEM 141,378
12[ KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej m2
d.1| 0829-06 | metodg zwykig
poz.11 m2 141,378
RAZEM 141,378
13] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-01 | sufity
poz.2-2,92*2,38 m2 62,606
RAZEM 62,606
14 KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach m2
d.1| 2009-04 klatki schodowej
analogia
poz.13 m2 62,606
RAZEM 62,606
15| NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-02 | $ciany
poz.2 m2 69,556
RAZEM 69,556
16| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-01 | sufity
poz.14 m2 62,606
RAZEM 62,606
17) KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1] 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania $cian i
sufitow
poz.2 + poz.14 m2 132,162
RAZEM 132,162
18| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi policzkow m2
d.1| 1206-04 | schodéw z jednokrotnym szpachlowaniem
0,30*0,17*0,5+(1,35+2,00 *2 + 2,30 * 2) m2 9,976
RAZEM 9,976
19| KNR 2-14 | Rozbiorka balustrady drewnianej i poreczy schodow m
d.1| 1204-02
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
20| KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych m
d.1| 1207-02
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
21l KNNR3 | Wymiana balustrad stalowych schodowych m2
d.1| 0703-05
5,90 * 1,10 m2 6,490
RAZEM 6,490
22| KNR 2-02 | Montaz stalowej poreczy przysciennej przy zejsciu do m
d.1] 1208-03 | piwnicy
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
d.1| 1212-08 | ozdobnych
15,90 * 1,10 m2 17,490
RAZEM 17,490
24 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng poreczy metalowych m
d.1|  1212-31
analogia
40 m 4,000
RAZEM 4,000
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25 KNNR 2 | Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.1] 1202-02 | posadzki na wytartych stopnicach schodowych gr. 10 mm
analogia
(1,30*9+1,20*8*3+1,20*9*3)* 0,30 * 50% m2 10,935
RAZEM 10,935
26| KNR 2-02 | Oktadziny schoddéw z ptytek uktadanych na klej - m2
d.1] 1121-01 przygotowanie podtoza
<stopnice> (1,30*9+1,20*8*3+1,20*9* 3) * 0,30 + m2 38,841
1,20 * 0,25 * 6 + 1,30 * 0,30 + <podstopnice> (81,46 +
3,00) * 0,175
RAZEM 38,841
27| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej | m2
d.1] 1121-05 | metodg kombinowang
poz.26 m2 38,841
RAZEM 38,841
28| KNR 4-01 | Rozebranie podtdg z desek na pietrach m2
d.1| 0428-03
analogia
3,50*2,32*3 m2 24,360
RAZEM 24,360
29| KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 28 mm m2
d.1| 4007-03
poz.28 m2 24,360
RAZEM 24,360
30| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m2
d.1| 1118-01 | przygotowanie podtoza na spocznikach i na podtodze z ptyt
0SB
1,30*2,30*3+1,40*1,90+2,92*238+1,05*1,10 + m2 44,911
3,50*2,32*3+ 1,36 * 0,60
RAZEM 44,911
31| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1| 1118-08 | uktadane na klej metodg zwyklg - ptytki gresowe na
spocznikach
poz.30 m2 44,911
RAZEM 44,911
32 KNR 4-01 | Rozebranie $cianek drewnianych pom. WC na klatce m2
d.1 0426- schodowej
02+0427-05
analogia
(1,30 +0,80) *2,85* 3 m2 17,955
RAZEM 17,955
33| KNR-W 2-02| Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1| 2003-03 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo 100-01 z ociepleniem wetng
mineralng
poz.32 m2 17,955
RAZEM 17,955
34| KNR AT-02 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykoriczone obsadzone szt.
d.1] 2059-03 | réwnoczesnie ze wznoszeniem $cianek dziatowych z ptyt
g-kogr. 10 cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35 KNR2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1| 1017-01 0 pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykorczone
0,80 *2,00*3 m2 4,800
RAZEM 4,800
36| KNR 4-01 | Zatozenie zamkow zatrzaskowych do we szt.
d.1| 0920-27
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37| KNR 4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
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38 KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg oscieznic m2
d.1| 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
0,80 *2,00*3*0,5 <wsp> m2 2,400
RAZEM 2,400
39| KNR 4-01 | Rozebranie drewnianej $cianki dziatowej na spoczniku lll | m2
d.1 0426- pietra wraz z boczng zabudowg biegu schodowego
02+0427-05
analogia
1,20 * 2,30 + 1,85 * 2,80 m2 7,940
RAZEM 7,940
40 KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.1] 0930-09 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
0,97 * 1,60 m2 1,552
RAZEM 1,552
411 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1] 0354-11
1,15 m 1,150
RAZEM 1,150
42| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych z tworzyw do szt.
d.1] 0321-01 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR 4-01 | Rozebranie drewnianej Scianki dziatowej z drzwiami m2
d.1 0426- wejsciowymi do piwnicy
02+0427-05
analogia
1,30 * 2,50 m2 3,250
RAZEM 3,250
44| KNR 4-01 | Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze szt.
d.1| 0432-02 Scian drewnianych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR-W 2-02| Scianki dziatowe z bloczkéw betonowych m2
d.1| 0127-03
1,30 * 2,50 - 0,90 * 2,05 m2 1,405
RAZEM 1,405
46| KNR 4-01 | Obsadzenie o$cieznic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 | m2
d.1| 0320-02 | w $cianach
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
47| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne | m2
d.1] 1019-01 | jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
48| KNR 4-01 | Zatozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1| 0920-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49] KNR 4-01 [ zatozenie klamek z szyldami kpl
d.1| 0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg oscieznic m2
d.1| 1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
0,90 * 2,00 * 0,5 <wsp> m2 0,900
RAZEM 0,900
511 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng stopni schodéw m2
d.1] 1509-01 drewnianych
analogia
(0,19+0,30)*5+1,10* 0,30 + 1,40 * 0,20 m2 3,060
RAZEM 3,060

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
52| KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB na podescie lll pietra m2
d.1| 4007-03
1,40* 2,25+ 1,20 * 1,10 m2 4,470
RAZEM 4,470
53] KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.52 m2 4,470
RAZEM 4,470
54| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych o przekroju przestrzennym m
d.1| 1113-06 | (panelowych)
analogia
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
55| KNR-W 2-02| Zatozenie kgtownikow aluminiowych na krawedziach m
d.1| 1125-04 | stopni schodowych
analogia
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
56 KNR 5-08 | Mocowanie rurek kablowych PCV m
d.1l 0101-02
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
2 Roboty instalacyjne (wc)
57| KNR 4-02 | Demontaz kompletu ustepowego z zakorkowaniem kpl.
d.2| 0235-08 | podejsc
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
58| KNR 2-15 | Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.2| 0224-02 | sztucznych lub porcelany 'dolnoptuk’ lub W-70 - materiat z
odzysku
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
59| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego instalacji m
d.2| 0114-01 | wodnej o $r. 15-20 mm
3%2,0 m 6,000
RAZEM 6,000
60| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 15 m
d.2| 0103-01 mm stalowe ocynkow.o potgcz.gwintow., na Scianach w
bud.mieszkalnych
poz.59 m 6,000
RAZEM 6,000
61| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50- m
d.2| 0230-04 100 mm - na $cianach budynku - demontaz pionu
kanalizacji sanitarnej fi 75 mm
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
62| KNR2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z m
d.2| 0205-03 | tgczeniem metodg wciskowa
poz.61 m 8,000
RAZEM 8,000
63| KNR 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego instalacji m
d.2] 0114-01 wodnej o $r. 15-20 mm
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
64| KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 20 mm | m
d.2| 0103-02 | stalowe ocynkow.o potacz.gwintow., na Scianach w
bud.mieszkalnych
poz.63 m 8,000
RAZEM 8,000
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3 Remont piwnic
65 KNR 4-01 ([ Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3| 0701-05 | s$cianach o pow.odbicia ponad 5 m2
(1,20*2+2,32)*2,50+ 0,50 *2*2,00 + 1,05 * 0,50 + m2 51,265
2,00*2,50+2,40* 2,60 + (1,05 + 0,90 + 3,80 + 3,30 +
0,80 + 2,20 + 0,80) * 2,00
RAZEM 51,265
66| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly | m2
d.3] 0715-11 na $cianach
poz.65 m2 51,265
RAZEM 51,265
67| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3] 0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
1,20%2,32+3,70*1,00+2,15*9 m2 25,834
RAZEM 25,834
68| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na m2
d.3| 0715-04 | podtozu z cegty i pustakow cegty i pustakow na stropach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.67 m2 25,834
RAZEM 25,834
69 KNR 4-01 | Miniowanie powierzchni metalowych petnych m2
d.3| 1212-03 | szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem
powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz
zeskrobanie tuszczgcej sie farby - stopki belek stropowych
2,85*3+2,30 m2 10,850
RAZEM 10,850
70 KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.3] 0703-03
poz.69 m 10,850
RAZEM 10,850
711 KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg m2
d.3] 0704-03 | cementowg
poz.70 m2 10,850
RAZEM 10,850
72| KNR 4-01 | Otynkowanie stopek belek stropowych m2
d.3] 0715-02
poz.71 m2 10,850
RAZEM 10,850
73| KNR2-02 | Warstwy wyrownawcze posadzki i stopni schodowych z m2
d.3| 1102-02 | zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem
cementowym
23,85+ 1,00*0,25* 6 m2 25,350
RAZEM 25,350
74| KNR-W 2-02| Zatozenie katownikdéw aluminiowych na krawedziach m
d.3] 1125-04 | stopni schodowych
analogia
1,0 * 6 <szt.> m 6,000
RAZEM 6,000
75| KNR 2-02 | Montaz stalowej poreczy przy$ciennej przy zejsciu do m
d.3| 1208-03 | piwnicy
24 m 2,400
RAZEM 2,400
76| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng poreczy metalowych m
d.3| 1212-31
analogia
24 m 2,400
RAZEM 2,400
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4 Posadzka pod plytki na pietrach (alternatywa dla poz. 29)
77| KNR 4-01 | Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypek m2
d.4| 0429-02
24,36 m2 24,360
RAZEM 24,360
78] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.4{ 0607-01 | polietylenowej dwuwarstwowe poziome podposadzkowe
analogia
poz.77 m2 24,360
RAZEM 24,360
79] KNR 19-01 [ Warstwy wyrownawcze pod posadzki z jastrychu m2
d.4| 0914-03 | cementowego o gr. 35 mm z zatarciem na ostro
analogia
24,36 m2 24,360
RAZEM 24,360
80 KNR 19-01 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub m2
d.4| 0914-05 | potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
analogia Krotnos¢ = 3
24,36 m2 24,360
RAZEM 24,360
811 KNR 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.4| 1106-07
poz.80 m2 24,360
RAZEM 24,360
5 Wywoéz i sktadowanie gruzu
82 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.6 * 0,025 + poz.65 * 0,025 + poz.67 * 0,025 m3 4,306
RAZEM 4,306
83] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.82 m3 4,306
RAZEM 4,306
84 Koszt sktadowania gruzu t
d.5| kalk. wtasna
poz.83 * 1,5 t 6,459
RAZEM 6,459
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