Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 KLATKA SCHODOWA
1| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1| 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2-klatka
schodowa,przedsionek strychu,przedsionek Ip.
93,50*1,45+5,40*1,20+5,67*1,45*2+227*1,0*2 | m2 163,038
RAZEM 163,038
2| KNR4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.1] 1202-09 | pow.podtogi ponad 5 m2 - sufity i spody biegdw
schodowych
1,65*2,60+293*1,80+1,20*2,60*3+240*2,60+ | m2 76,619
1,80*2,40+1,40* 1,50 + 2,60 * 2,32 + 2,26 * 6,65 + 5,67
*1,17+2,0%1,17 + (1,25 * 2,40 * 5)
RAZEM 76,619
3] KNR4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkow Scian m2
d.1| 1208-02
81,43*1,40+567*1,40*2+227*1,0*2 m2 134,418
A (Suma czesciowa) m2|  em———
134,418
-(3,60* 1,40 + 1,71 * 1,30 + 2,34 * 1,30) m2 -10,305
B (Suma czesciowa) m2|  em————
-10,305
RAZEM 124,113
4 KNR4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z szt.
d.1| 0709-05 | zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, betonu na
Scianach-kl.schodowa
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
5| KNR4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt.
d.1| 0308-02 szt.-parter filar
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6( KNR-W 2-02| Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (ptyta m2
d.1| 2008-04 | ogniochronna) pojedyncze na stropach-sufit przedsionka i
analogia | korytarza lllp.
3,13*2,46 +2,60 * 2,80 + 1,50 * 2,50 + 2,60 * 3,40 m2 27,570
RAZEM 27,570
7] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1] 202 1134-02 | $ciany
poz.1 m2 163,038
RAZEM 163,038
8|KNR 0-33(wt)| - zbrojenie siatkg z tworzywa powierzchni $cian i sufitow m2
d.1 01-16
poz.1 + poz.2 - poz.6 m2 212,087
RAZEM 212,087
9] KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na $cianach m2
d.1] 2009-02 | klatki schodowej
analogia
poz.1 m2 163,038
RAZEM 163,038
10[KNR 0-33(wt)| Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach $cian i m
d.1 01-04 sufitow
76,7 m 76,700
RAZEM 76,700
11] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
$ciany
poz.1 m2 163,038
RAZEM 163,038
12 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatam gruntujgcym - m2
d.1| 202 1134-01 | sufity
poz.2 m2 76,619
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RAZEM 76,619
13[ KNR 2-02 | Wykonanie gtadzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach m2
d.1| 2009-04 klatki schodowej
analogia
poz.2 m2 76,619
RAZEM 76,619
14| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - sufit
poz.2 + poz.6 m2 104,189
RAZEM 104,189
15| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
d.1| 1209-10 | stolarki drzwiowej, powierzchni ponad 1.0 m2-
jednostronnie drzwi + o$cieznice
2*0,90*2,0+2*0,37*4,90+1,27*2,40*3+1,0*2,0*| m2 28,556
4+1,27*1,80+1,0*1,90
RAZEM 28,556
16| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) o | m
d.1| 1207-02 | wysokosci do 20 cm - biegi schodéw,policzki
2,40*5 m 12,000
RAZEM 12,000
17/ KNNR 2 [ Naprawa stopni schodow betonowych zaprawg Ceresit CR | m2
d.1| 1207-01 |44
analogia
1,25*0,3*27 m2 10,125
RAZEM 10,125
18] KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - m2
d.1|  1121-01 stopnie+podstopnice- przygotowanie podioza
poz.19 m2 35,664
RAZEM 35,664
19| KNR 2-02 | Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej - | m2
d.1] 1121-05 | stopnie +podstopnice - metodg kombinowang
(0,18 +0,30) * 1,25 *50 + (0,18 + 0,30) * 1,40 * 2 + (0,30 + | m2 35,664
0,18)*1,0* (7 +2)
RAZEM 35,664
20[ KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek m
d.1| 1122-07 ukfadanych na klej metodg kombinowang z przecinaniem
plytek
0,50*61+0,50*9 m 35,000
RAZEM 35,000
21| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - | m2
d.1] 1118-01 przygotowanie podtoza
posadzki
betonowe
1,20*2,60*3+ 1,40 * 1,50 + 2,60 * 2,32 + 2,26 * 6,65 m2 32,521
RAZEM 32,521
22| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1| 1118-08 | uktadane na klej metodg zwyklg - ptytki gresowe
poz.21 m2 32,521
RAZEM 32,521
23| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm | m
d.1] 1120-06 | - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg kombinowang
23,25+2,81*3 m 31,680
RAZEM 31,680
24 KNR 4-01 | Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gornej lub szt.
d.1| 0904-01 dolnej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25 KNR 4-01 | Zerwanie listew przypodtogowych m
d.1| 0815-08
analogia
9,46*3+5,70* 2 m 39,780
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RAZEM 39,780
26| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
3,13*2,46 +2,60*2,80 + 1,50 * 2,50 + 1,20 * 2,60 + 1,65 | m2 38,254
*2,60+2,93*1,80+5,70 * 1,20
RAZEM 38,254
27| KNR 4-01 | Rozebranie ptyt podtogowych na spocznikach drewnianych| m2
d.1| 0428-02
analogia
poz.26 m2 38,254
RAZEM 38,254
28/ KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych gr.22 mm (ptyty OSB) m2
d.1| 4007-03
poz.27 m2 38,254
RAZEM 38,254
29| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy m2
d.1| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW
poz.28 m2 38,254
RAZEM 38,254
30| KNR-W 2-02| Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - m
d.1| 1124-06 | profile
39,78 m 39,780
RAZEM 39,780
31 KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych stalowych szt.p
d.1] 1306-01 rzec.
kalk. wtasna
17 szt.p 17,000
rzec.
RAZEM 17,000
32| KNR 2-23 [ Wykonanie balustrady drewnianej m
d.1| 0604-03
analogia
2,60*6+ 1,40 m 17,000
RAZEM 17,000
33 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.1| 1212-28 | gazowych o $rednicy do 50 mm
51,3 m 51,300
RAZEM 51,300
34 KNR 4-01 | Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek m2
d.1| 0427-07 nieotynkowanych
analogia
2,71*2,54-1,0*2,0+0,95*2,40-0,80*2,0+2,34 * m2 15,376
2,50-0,80*2,0+ (1,70 +1,75) *2,54-0,80 * 2,0 * 2
<llIpietro>
A (Suma czesciowa) m2| 0 e
15,376
3,60 * 2,54 <llp> m2 9,144
B (Suma czesciowa) m2|  e———
9,144
RAZEM 24,520
35 KNR 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1] 2003-02 | (ogniochron)na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
poz.34A m2 15,376
RAZEM 15,376
36| KNR 2-02 | Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (ogniochron) m2
d.1| 2006-03 | pojedyncze na scianach na rusztach-$cianka drewniana
mieszkania lllp.
3,90 * 2,54 <korytarz llip> m2 9,906
RAZEM 9,906
37 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1| 0354-04 | m2-przedsionek strychu lllp
5 szt. 5,000
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RAZEM 5,000
38| KNR-W 2-02 | Drzwi blaszane petne jednoskrzydtowe z kpl.
d.1| 1027-02 | oscieznicg,zamkiem,klamkami (kpl)-lllp na strych maty
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNR-W 2-02| Drzwi piwniczne deskowe petne-komorki lokatorskie Il1p szt
d.1| 1037-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
40| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa m2
d.1| 1503-02 | tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania - klatki
z2.52.5.3 schodowe, |llIp przedsionek mieszkalny
12,86 * 1,40 m2 18,004
RAZEM 18,004
41| KNR 0-33 | - szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.1| 0101-05 [ szklanego (roboty wykonywane reczne)
analogia
poz.3A m2 134,418
RAZEM 134,418
42|KNR 0-33(wt)| Tynki organiczne na bazie zywicy syntetycznej z m2
d.1 01-13 réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
Sto-Superlit 0 uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.41 m2 134,418
RAZEM 134,418
43| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.4 * 0,025 + poz.26 * 0,002 + poz.27 * 0,018 + poz.34 * [ m3 3,932
0,12
RAZEM 3,932
44| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.43 m3 3,932
RAZEM 3,932
45 Koszt sktadowania gruzu t
d.1| kalk. wtasna
poz.43* 1,5 t 5,898
RAZEM 5,898
46| KNR 0-19 | Wymiana okien drewnianych na okna rozwierane i m2
d.1| 0929-09 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1,05*1,70*2+1,10*1,70* 3 m2 9,180
RAZEM 9,180
47) KNR 0-19 | Wymiana drzwi wejsciowych na drzwi z PCV m2
d.1| 0929-12
1,70 * 2,50 m2 4,250
RAZEM 4,250
48| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw wew.drewnianych i m
d.1] 0354-11 stalowych zew.
1,20 * 10 m 12,000
RAZEM 12,000
49| KNR-W 2-02| Obsadzenie podokiennikow z PCV o dtugosci ponad 1 m | szt.
d.1| 0135-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2 PIWNICA
50] KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-11 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
460*3,80+4,57*3,0+1,45*260+2,84*2,11+3,10* | m2 44,052
1,0
RAZEM 44,052
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51 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2l 0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
(4,60+3,80)*2*2,20-1,05*1,80 + (4,57 +3,0)*2* m2 96,146
2,20-1,10*1,80*3-1,70*1,80-1,0*1,80 + (1,45 +
2,60)*2*2,20-1,0*1,80-1,10*1,80-1,05*1,80-1,0
1,80*2+3,12*220*2+(2,84+2,11)*2*2,20-1,05*
1,80-1,0*1,80*2
RAZEM 96,146
52| KNR AT-26 | Przygotowanie - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2| 0101-04
poz.50 + poz.51 m2 140,198
RAZEM 140,198
53] KNR AT-26 | Impregnacja biobojcza reczna m2
d.2| 0102-03
poz.50 + poz.51 m2 140,198
RAZEM 140,198
54| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne pot tynki unigruntem m2
d.2] 0102-01
poz.50 + poz.51 m2 140,198
RAZEM 140,198
55|KNR 0-33(wh)| Montaz naroznikow ochronnych na narozach $cian m
d.2 01-04
44,6 m 44,600
RAZEM 44,600
56| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - m2
d.2| 0203-02 | obrzutka catopowierzchniowa
poz.50 m2 44,052
RAZEM 44,052
57| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - m2
d.2| 0203-04 | system tynkow dla $redniego stopnia zasolenia
poz.50 m2 44,052
RAZEM 44,052
58| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - m2
d.2| 0201-02 z.0. | obrzutka catopowierzchniowa.Tynk na o$ciezach i stupach
3.2. o szer. 38-64 cm.
poz.51 m2 96,146
RAZEM 96,146
59| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - m2
d.2| 0201-04 | system tynkow dla $redniego stopnia zasolenia
poz.51 m2 96,146
RAZEM 96,146
60] KNR 2-02 [ Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.2] 1501-01 rapowanych, betonu, cegly i drewna
poz.51 + poz.50 m2 140,198
RAZEM 140,198
61| KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.50 m2 44,052
RAZEM 44,052
62| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2| 1102-01 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.50 m2 44,052
RAZEM 44,052
63| KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.2] 1102-03 | cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnos¢ = 2
poz.50 m2 44,052
RAZEM 44,052
64) KNR 2-02 | - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.2| 1106-07
poz.50 m2 44,052
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RAZEM 44,052
65 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.2|1118-09 z.sz.| uktadane na klej metodg kombinowang Pow. do 10,0 m2.
5.7.a
poz.50 m2 44,052
RAZEM 44,052
66| KNR 4-01 [ - usuniecie z piwnic budynku gruzu+$mieci m3
d.2| 0106-05
analogia
poz.67 + 1,2 m3 5,406
RAZEM 5,406
67] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
(poz.50 + poz.51) * 0,03 m3 4,206
RAZEM 4,206
68 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.67 m3 4,206
RAZEM 4,206
69 Koszt sktadowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
poz.67 * 1,5+ 0,4 t 6,709
RAZEM 6,709
3 STRYCH
70| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2-komin
0,80*4*2,0 m2 6,400
RAZEM 6,400
71 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z szt.
d.3| 0709-07 | zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na
podtozach z cegly, -komin nr 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3] 0701-02 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2-15% catosci $cian
(6,0+11,85)*2* (1,97 +2,30) /2 * 15% m2 11,433
RAZEM 11,433
7% KN%?-SE(WI) Montaz naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
d. -
(0,65+1,10*2)*4+(0,40+0,70*2)*9+(1,0+2,0*2) | m 48,600
+2,0*8
RAZEM 48,600
74] KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.3| 0716-02 | podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetondw na Scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.72 + poz.70 m2 17,833
RAZEM 17,833
75|KNR 0-33(wh)| Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z widkna m2
d.3 01-19 szklanego (roboty wykonywane reczne)
(6,0+11,85)*2* (1,97 +2,30)/2-0,80*1,80-0,65* m2 72,050
1,05*4
RAZEM 72,050
76| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw [ m2
d.3] 1204-02 | wewnetrznych $cian+kominy
poz.70 * 2 + poz.75 m2 84,850
RAZEM 84,850
77 KNR 4-01 | Odgrzybianie elementéw drewnianych dachu przy uzyciu | m2
d.3| 0610-01 szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 2 m2
<belki>0,14*3*6,0* 14+ 0,184 * 11,80 * 4 m2 69,264
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<slupy i zastrzaty> 0,18 *4 *2,05*23 + 0,18 *4 * 1,05 * m2 54,360
27
RAZEM 123,624
78] KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw | m2
d.3| 0628-04 | metodg smarowania preparatami olejowymi
poz.77 m2 123,624
RAZEM 123,624
79] KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg | m2
d.3| 0629-04 | opryskiwania ciggtego-sufit strychu
6,0 * 11,85 m2 71,100
RAZEM 71,100
80[ KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m2
d.3] 0928-01 o pow. do 0.4 m2
9*0,40*0,7 m2 2,520
RAZEM 2,520
81] KNR 0-19 | Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m2
d.3] 0928-03 | o pow.do 1.0 m2
0,65*1,05*4 m2 2,730
RAZEM 2,730
82| KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
(poz.70 + poz.72) * 0,025 + <okna> poz.80 * 0,05 + poz.81| m3 0,708
*0,05
RAZEM 0,708
83] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.82 m3 0,708
RAZEM 0,708
84 Koszt sktadowania gruzu t
d.3| kalk. wtasna
poz.82*1,5 t 1,062
RAZEM 1,062
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