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3. SPIS ZAt ACZNIKOW.

- Uchwata nr 6/2015 z dnia 06.05.2015r w sprawie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej
- Opinia Kominiarskiej Spotdzielni Pracy ,$w. Florian” nr 006327 z dnia 19.05.2015r.

4. SPIS RYSUNKOW.
Kanaly wentylacji grawitacyjnej.

Rys. nr 1 | Plan sytuacyjny. Skala 1:500

Rys. nr 2 Kanaty wentylacyjne w budynku - inwentaryzacja. Skala 1:50
Rzut piwnic — fragment.

Rys. nr 3 Kanaty wentylacyjne w budynku - inwentaryzacja. Skala 1:50
Rzut parteru — fragment.

Rys. nr4 | Kanaly wentylacyjne w budynku - inwentaryzacja. Skala 1:50
Rzut | pietra — fragment.

Rys. nr5 Kanaty wentylacyjne w budynku - inwentaryzacja. Skala 1:50
Rzut Il pietra — fragment.

Rys. nr 6 Kanaty wentylacyjne w budynku - inwentaryzacja. Skala 1:50
Rzut Il pietra — fragment.

Rys. nr7 Kanaly wentylacyjne w budynku. Skala 1:50
Rzut piwnic — fragment.

Rys. nr 8 Kanaly wentylacyjne w budynku. Skala 1:50
Rzut parteru — fragment.

Rys. nr 9 Kanaly wentylacyjne w budynku. Skala 1:50
Rzut | pietra — fragment.




Rys. nr 10 | Kanaly wentylacyjne w budynku . Skala 1:50
Rzut Il pietra — fragment.

Rys. nr 11 | Kanaly wentylacyjne w budynku . Skala 1:50
Rzut Il pietra — fragment.

Rys. nr 12 | Kanaly wentylacyjne w budynku. Skala 1:50
Rzut dachu — fragment.

Rys. nr 13 | Kanaly wentylacyjne w budynku. Skala 1:50
Przekroj A-A.

Rys. nr 14 | Kanaly wentylacyjne w budynku. Skala 1:50
Przekroj B-B.

Rys. nr 15 | Kanaly wentylacyjne w budynku. Skala 1:50
Przekroj C-C.

Rys. nr 16 | Kanaly wentylacyjne w budynku. Skala 1:100

Widok na elewacje od podwoérka.




2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. ZAKRES PROJEKTU.

Projekt obejmuje swoim zakresem budowe kanatdw wentylacji grawitacyjnej
(nawiewno — wywiewnej) w lokalach mieszkalnych przy ul. Pluga 4 w Watbrzychu.

2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

- Uchwata nr 6/2014 z dnia 06,05.2015r w sprawie dokumentacji projektowo -
kosztorysowe]

- Opinia Kominiarskiej Spotdzielni Pracy ,$w. Florian” nr 006327 z dnia 19.05.2015r.
- wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana

- obowigzujace i zwigzane normy i przepisy.

2.3.STAN ISTNIEJACY.

W budynku sg cztery grupy kanatowe + jeden komin indywidualny. Kanaty murowane sg o
wymiarach 20x20cm.

Komin dwukanatowy murowany

Kanat nr 1 wiaczony piec kaflowy w pokoju na | pietrze lokal nr 2

Kanat nr 2 kanat pusty

Komin dwukanatowy murowany

Kanat nr 3 wiaczony kociot weglowy (KW) w kuchni lokalu nr 4 na Il pietrze

Kanat nr 4 wigczony kociot weglowy (KW) w pom. Gospodarczym lokalu nr 1la
na parterze

Komin indywidualny

Komin nr 5 Podiaczony Kgco - kociot gazowy dwufunkcyjny bez wktadu
kominowego - z lokalu nr 6 na lll pietrze

Komin czterokanatowy murowany

Kanat nr 6 Podtaczony kociot statopalny typu Ekonomik na | pietrze

Kanat nr 7 Przeznaczony na wentylacje wywiewng dla pom. gosp. w lokalu nr 1
— obecnie kratka zapiankowana

Kanat nr 8 wiaczony piec kaflowy w pokoju na | pietrze lokal nr 3 na | pietrze
wiaczony piec kaflowy w pokoju na | pietrze lokal nr 5 na Il pietrze

Kanat nr 9 Podiaczony Kgco - kociot gazowy dwufunkcyjny z wkladem
kominowym d130mm lokalu nr 1

Komin dwukanatowy murowany

Kanat nr 10 Podiaczony Kgco - kociot gazowy dwufunkcyjny z wkladem
kominowym d130mm w lokalu nr 7 na lll pietrze




Kanat nr 11 Wentylacja kuchni lokalu nr 5 na Il pietrze
Wentylacja kuchni w lokalu nr 7 na Ill pietrze

Komin trzykanatowy murowany

Kanat nr 12 wiaczony piec kaflowy w pokoju na | pietrze lokal nr 3 na | pietrze

wiaczony piec kaflowy w pokoju na | pietrze lokal nr 5 na Il pietrze
Kanat nr 13 wiaczony piec kaflowy w pokoju na | pietrze lokal nr 5 na Il pietrze
Kanat nr 14 wiaczony piec kaflowy w pokoju na | pietrze lokal nr 3 na | pietrze

Kominy konczg sie na dachu. Kanaly wentylacyjne nie maj g otworéw zgodnych z
przepisami co do wentylacji.

Nr kanatu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kondygnacja
[l pietro Kgco- Kgco- | w-
M6 M7 EM7
Il pietro KW PK- W-
- M5 KM5
M4
| pietro PK- KW-E PK-
M2 — M2 M3
Parter KW
Lla
piwnica W- Kgco -
M1 M1

2.4. WENTYLACJA LOKALI.
2.4.1. ZAL OZENIA.

Zaplanowano wykorzystanie kanatdéw istniejgcych dla najnizszych lokali , dla mieszkan na
ostatniej kondygnacji — utozenie kanatdw przez strych i przejscie przez dach. A jedynie
mieszkania kondygnacji posrednich bedg mialy wyprowadzong wentylacje wywiewng po
Scianie zewnetrznej ponad okap dachu. Gérna krawedz otworu nie moze by¢ nizej niz
15cm od sufitu. Nawiew do pomieszczen ma by¢ zrobiony poprzez montaz kratek w $cianie
zewnetrznej (po przeciwnej stronie sciany niz wywiew) usytuowanej na wysokosci ca 20cm
od sufitu. Dokladng lokalizacje kratek ustali¢ na placu budowy.

Opis wentylacji dla kazdego lokalu (zadania do wykonania zaznaczono ttustym drukiem):

- piwnica — w pomieszczeniu gospodarczym lokalu nr 1 — wywiew kanatem nr 7, w $cianie
zewnetrzne] do wykonania jest wentylacja nawiewna — kanat 14x14 z wysoko $cig
czynn g h=2m.

- parter — lokal nr 1 — w fazience wywiew — kanat izolowany ozn. £1 160/230 prowadzony
po $cianie zewn etrznej z odsadzk @, wyprowadzony ponad okap dach; w dolnegj
czesci odskraplacz; - nawiew - wykona ¢ kratk e wentylacyjn @ w drzwiach tazienki o
powierzchni F=200cm? (lub wykonac¢ podciecie drzwi na 2,5cm na catej szerokosci).

- w kuchni wentylacja wywiewna poprzez kanat murowany ozn nr 11  ( wykonac przebicie
do kanatu;). istniejgcg instalacje od okapu w kuchni zdemontowaé; nad kuchenkg moze
funkcjonowac jedynie pochtaniacz

Doptyw powietrza do pokoju kanatem dl6cm, przechodz  acym przez sSciane




zewnetrzna.

- parter — lokal nr 1a — wywiew z pomieszczenia gospodarczego wykonac poprzez kanat
izolowany ozn. Lokal 1la 160/230 prowadzony po  $cianie zewn etrznej z odsadzk a,
wyprowadzony ponad okap dach; w dolnej cz  esci odskraplacz; - nawiew kanatem
d16cm, przechodz acym przez sSciane zewnetrzna;, kociot statopalny wigczony do
przewodu kominowego nr 4 pozostaje bez zmian,

-parter —_lokal ustugowy — wywiew WQC poprzez kanat murowany ozn nr 6; nawiew
nawiewnikami okiennymi o F=0,32, wywiew pomieszczenia poprzez kanat murowany ozn nr
2. Zle wyprowadzony kanat spalinowy z gazowego ogrzewacza typu Mora.

- | pietro — lokal nr 2 — w tazience wykona¢ wywiew — kanat izolowany 160/230
prowadzony po $cianie zewn etrznej z odsadzk g, wyprowadzony ponad okap dach, w
dolnej cz esci odkraplacz ; gazowy podgrzewacz wody nie ma komina; wykonac i kratke
wentylacyjng w drzwiach tazienki (powierzchnia otworu F=200cm?, lub wykonac podciecie
drzwi na 2,5cm na catej szerokosci).

- w kuchni wywiew zrealizowa¢ poprzez kanat izolowany 160/230 prowadzony po  $cianie
zewnetrznej z odsadzk g, wyprowadzony ponad okap dachu , w dolnej cz esci
zabudowany odskraplacz; nawiew kanatem pod stropem.

- | pietro — lokal nr 3 — w tazience wykona¢ wywiew — kanat izolowany 160/230
prowadzony po $cianie zewn etrznej z odsadzk g, wyprowadzony ponad okap dach, w
dolnej cz esci odkraplacz (kanat prowadzi¢ przez pomieszczenie WC — gospodarcze
lokalu nr 5 — co oznacza koniecznos¢ montazu tukow na kanale); nawiew - wykonac kratke
wentylacyjng w drzwiach tazienki (powierzchnia otworu F=200cm?, lub wykona¢ podciecie
drzwi na 2,5cm na catej szerokosci).
- w kuchni - wywiew ma by¢ zrealizowany poprzez kanat izolowany 160/230 prowadzony
po $cianie zewn etrznej z odsadzk g, wyprowadzony ponad okap dachu, w dolnej
czesci odkraplacz ; istniejgcg instalacje od okapu w kuchni zdemontowac; nad kuchenkg
moze funkcjonowac jedynie pochtaniacz.

Doptyw powietrza do pokoju kanatem dl6cm, przechodz  gcym przez sciane
zewnetrzn a.

- Il pietro — lokal nr 4 — w lazience wykona¢ wywiew — kanat izolowany 160/230
prowadzony przez sciane zewnetrzng (z zabudowanym odskraplaczem) i
wyprowadzony ponad dach (60cm) z zabudowanym paraso lem; nawiew - wykona é
kratk e wentylacyjn @ w drzwiach fazienki (powierzchnia otworu F=200cm?, lub wykonac
podciecie drzwi na 2,5cm na catej szerokosci).

- w kuchni wykona¢ — jako wywiew - kanat izolowany 160/230 prowadzony przez  sciane
zewnetrzng (z zabudowanym odskraplaczem) i wyprowadzony ponad dach (60cm) z
zabudowanym parasolem,; nawiew zrealizowac¢ poprzez kanat d16cm, przechodz acy
przez sciane zewnetrzn a;

- Il pietro — lokal nr 5 — w kuchni wykona¢ wywiew poprzez - kanat izolowany 160/230
prowadzony przez sciane zewnetrzng (z zabudowanym odskraplaczem ) i
wyprowadzony ponad dach (60cm) z zabudowanym paraso lem; istniej acy kanat
wywiewny zamurowa ¢ (podejscie do kanatu nr 11); nawiew zrealizowac¢ poprzez kanat




d16cm, przechodz acy przez s$ciane zewnetrzna.

- Il pietro - lokal nr 6 - w tazience wykona¢ wywiew — kanat izolowany 160/230
prowadzony przez strych (z zabudowanym odkraplaczem na trojniku i wyczystkg) i
wyprowadzony ponad dach (60cm) z zabudowanym paraso lem; nawiew - wykonac
kratk e wentylacyjn @ w drzwiach fazienki (powierzchnia otworu F=200cm? , lub wykonac
podciecie drzwi na 2,5cm na catej szerokosci).

- w kuchni wykona¢ — jako wywiew - kanat izolowany 160/230 prowadzony przez strych

(z zabudowanym odkraplaczem na tréjniku z wycvzystkg) i wyprowadzony ponad dach
(60cm) z zabudowanym parasolem,; nawiew zrealizowa¢ poprzez kanat d1l6cm,
przechodz acy przez sciane zewnetrzn a;

- Il pietro - lokal nr 7 - w fazience wykona¢ wywiew — kanat izolowany 160/230
prowadzony przez strych  (z zabudowanym odkraplaczem na trojniku i wyczystkg) i
wyprowadzony ponad dach (60cm) z zabudowanym paraso lem; nawiew - wykonac¢
kratk @ wentylacyjn @ w drzwiach tazienki (powierzchnia otworu F=200cm?, lub wykonaé
podciecie drzwi na 2,5cm na catej szerokosci). Istniej gce pot gczenie z kanatem nr 11
zamurowa €.

- w kuchni wykonac¢ — jako wywiew - kanat izolowany 160/230 prowadzony przez strych

(z zabudowanym odkraplaczem na tréjniku z wycvzystka) i wyprowadzony ponad dach
(60cm) z zabudowanym parasolem,; nawiew zrealizowa¢ poprzez kanat d1l6cm,
przechodz acy przez sciane zewnetrzn a;

Nr kanatu 1 2 3 4 5 6 7 8 |9 10 11
kondygnacja
[l pietro Kgco- Kgco- | XX
M6 M7
Il pietro PW PK XX
M4 M5
| pietro PK- KW- PK
M2 E -
M2 M3
Parter w- KW W- W-
Lu - wc KM1
Lla Lu
piwnica W- Kgco
M1 - M1

2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Wszystkie przejscia wywiewu przechodzace przez przegrode zewnetrzng wykonac
izolowane tak jak caty kanat na swojej dtugosci.

Kanaty wywiewne zewnetrzne muszg wystawa¢ ca 0,6m nad okapem dachu. Zwrdcié
uwage na konieczno$¢ przewyzszenia kominow spalinowych wobec kanatdw wentylaciji



grawitacyjne;j.

Ze wzgledu na koniecznos¢ przejs¢ kanatdw wentylacji wywiewnej przez pomieszczenia
gospodarcze na pétpietrach zwrdci¢ szczegolng uwage na jej przebieg w WC dla lokalu nr
5. Musi on by¢ poprowadzony z ominieciem rury kanalizacji sanitarnej jak rowniez z
lokalizacjg pod stropem.

Lokalizacje kanatow uszczegotawia¢ na budowie uwzgledniajgc przebieg przewidywanych
a niewidocznych instalacji typu kanalizacja sanitarna (pion w tazience) czy instalacja
elektryczna, bgdz podciggi nad oknami.

Wentylacje nawiewng jako otwory w $cianie zewnetrznej, ktére od wewnatrz
zakonczy¢ kratkg, a z zewnatrz czerpnig np. okraglg typu VLA f160 firmy WIMAR z
Sosnowca. Czerpnie Scienne powinny mie¢ zabezpieczenie chronigce przed
przedostaniem sie opadow atmosferycznych do pomieszczen wentylowanych oraz
zabezpieczenie przed przedostaniem sie wiekszych owadow lub gryzoni (np. siatkq).
Wewnetrzne przewody wentylacji grawitacyjnej wykona¢ jako ocieplone z przewodow
STALFLEX prod. KOMINFLEX i obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi GK.

Od poziomu strychu kanaty wykona¢ jako przewody wentylacji grawitacyjnej ocieplone z
blachy ocynkowanej @160/230, wyprowadzi¢ bezposrednio przez dach i zakonczy¢ nasada
kominowa, na strychu montowac¢ odkraplacz i wyczystke.

Zewnetrzne przewody wentylacji grawitacyjnej wykonac¢ jako ocieplone z blachy
ocynkowanej @160/230, prowadzi¢ po scianie zewnetrznej budynku, wyprowadzi¢ ok. 0,6m
nad dach i zakonczy¢ nasadg kominowa. Przewody wyposazy¢ w odskraplacze.

W trakcie wykonywania przewodéw wentylacyjnych, tj. przy przejsciach przez stropy,
nalezy omijac istniejgce drewniane belki stropowe. Ewentualne odsadzki projektowanych
przewodow wentylacyjnych wykonaé o kacie < 30°.

Kanaly w istniej gacych kominach murowanych, a przeznaczone na wentyla cje

grawitacyjn q musz g mie ¢ wyptywy boczne na przelot z zadaszeniem od gory (d  otyczy
to kanatow nr 2, 6, 11.

2.5. UWAGI KONCOWE.

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszego projektu
winna by¢é prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami,
warunkami, uzgodnieniami i ogoélnie obowigzujgcymi warunkami wykonawstwa i odbioru
robét oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
-przepisami ogoélnymi i szczegotowymi wykonawstwa robét i BHP
-"Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" czesé I
- "Instalacje sanitarne i przemystowe"

2.6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE.

2.6.1. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:




Roboty zwi azane z urz adzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, os$wietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i
pierwszej pomocy, urzadzenie miejsca skladowania materiatdow budowlanych wraz z

oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepisbw odrebnych - strefy
magazynowania i skladowania materialdbw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, urzadzenie pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

Roboty ziemne - nie projektuje sie.

Roboty budowlano-monta zowe

* montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢
wykonane wedtug projektu) roboty wykonczeniowe: tynkarskie;

* montaz zewnetrznych przewodoéw wentylacji grawitacyjnej;

e montaz konstrukcji wiezby dachowej, impregnacja ognioochronna i
owadobodjcza elementow drewnianych;

* naprawa pokrycia dachowego, obrobki blacharskie;

* przetozenie instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty nale zy wykona ¢ zgodnie ze sztuk g budowlan g i pod nadzorem
osoby uprawnionej

2.6.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH — budynek mieszkalny.

2.6.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI: nie projektuje sie.

2.6.4. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

* roboty budowlane - montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach),
zabezpieczenia drég komunikacyjnych,

» roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementéw zbrojenia

« roboty ciesielskie - mozliwos¢ upadku (prace na wysokosciach), prace ze srodkami
chemicznymi
(impregnacja ogniochronna i owadobdjcza elementow drewnianych)

e roboty instalatorskie - porazenie prgdem

2.6.5. SPOSOB,PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

» Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz". zgodnie z art. 21 a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

* Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikbw w zakresie objetym planem
,010Z" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich
w odziez roboczg i ochronnag, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy,
rekawice ochronne). z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw
mechanicznych, porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowal przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i
posiadac aktualne atesty.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé¢ dla os6b zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omowi¢ sposob
prowadzenia robd6t, wystepujace i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkéw i urzgdzen przeciwpozarowych,

Na budowie powinny znajdowaé sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia, Tych drég i wyjazdow nie wolno
zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac na cele skladowania. Muszag by¢ w kazdej
chwili dostepne.

autor opracowania: mgr inz. Ewa Nowak



