istniejace warstwy posadzkowe |
Geramiczny strop odcinkowy

tynk cementowo-wapienny

sposéb mocowania podpory do sciany, szczegét C

skala 1:30

istniejaca belka stalowa stropu

odcinkowego 1160

istniejaca belka stalowa stropu

odcinkowego 1160

—

projektowany wymian belek
podporowyeh, HEB100

element podporowy projeklowanej belki HEB 120

K 1340

element podporowy projektowanej belki HES 120

1890

element podorowy pod projektowane belki stropowe HEB 120 stanowigce
element wzmocnienia istniejgcych blek stropowych 1160, szczegét C

skala 1:10
|IV
134 przekroj IV-IV
—
|
4 190x6 ‘
Z4190x6
< v4 g
I @ 4 %l ‘ 4 A
© 135x60 ‘ 1356 S S|
cH—
- dly
| 55 | 61
‘ R 3
=] ‘ 9>
3 ,J, _ - j 1
8 \
% [120 .
\ o o .
\ © 9
| ¢
,& _ ] SEC | N
| 8 el
T ‘ " 55
I
120
|IV
przekrdj HI-111
skala 1:10
projektowany wymian belki podporowej HEB100
strop ceramiczny odcinkowy ol
= N
istniejaca belka stropowa 1160 Z190x6 Ne—e—— g
projektowana belka HEB 120 1356 .
|
I

trzpien gwintowany M20

“_kotwa chemiczna

trzpiet gwintowany M20

“_kotwa chemiczna

trzpiet gwintowany M20

—_— = “\_kotwa chemiczna

170

element podporowy projektowanej belki HEB 140

‘ 500

[120

180

50

UWAGI:

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlanych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;j ;

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ;

Wszystkie elementy sktadowe balkonéw przyjmowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie ;

Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi

w czesci opisowe] ;

Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ z inwestorem i
projektantem ;

Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywa¢ zgodnie
z zaleceniami producenta ;

W przypadku stwierdzenia rozbierznosci w wymiarach przerwacé
prace i skontaktowac sie z projektantem ;

Wszystkie elementy stalowe oczysci¢ do trzeciego stopnia
czystosci i zabezpieczyé antykorozyjnie ;

Elementy podporoww fgczy¢ z sciang zewnetrzng kotwami

chemicznymi, z $ciang naprzeciwlegta taczy¢ przelotowo ;

ul. Jesienna 18 tel.: +48 697 978 872

Pracownia Projektowa M&W

v

58-301 Watbrzych

e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl

OPRACOWAL: inz. Mateusz Czerwinski

PROJEKTOWAL: mgr inz. Wojciech Czerwinski

INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Niepodlegtosci 82 w Watbrzychu
OBIEKT:

budynek przy ul. Niepodlegtosci 82 w Watbrzychu

TYTUL RYSUNKU:

rysunek wykonawczy podpory pod belki wzmacniajace, szczegoét C
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