element podorowy pod projektowane belki stropowe HEB 120 stanowigce
element wzmocnienia istniejgcych blek stropowych 1220/240

szczegot A
| |
134
L — -
122 przekroj I-1
| Z190x6
Z190x6 ‘ vd ,'#{
AN ‘ 190x6
o T w ” ol 1
N g: ? {}_‘ ‘ - 8:
4
ol ‘ Ny | Rl ‘8 8 4
< 135060 ¢P o vi
— J | A R Sl | I 135x6
- H 4
1 | [V 55 135 ,
< =
‘ = 2
=l ‘ 9>
E ,& _ S | I
§ | [120
\ o o .
| & <
S
| o> .
| i 2
| 55
I

120

In

sposéb montazu elementu podporowego
belki HEB120 do $ciany, szczegot A

190x689

strop ceramiczny odcinkowy

istniejaca belka stropowa 1240

projektowana belka HEB 120

element podporowy projektowanej belki HEB 120

135625

170

‘ 500

[120

180

|

v4 \ £190x6

135

M20x560

M20x560

M20x560

element podorowy pod projektowane belki stropowe HEB 120 stanowigce
element wzmocnienia istniejgcych blek stropowych 1220/240

szczegot B
||I
134
L — o
122 przekroj 11-11
| Zi190x6
4190x6 ‘ va 1¢f
Z4190x6

g L B ol ——— o8
~ o ‘ i T

4 V4 \ £190x6

2
R
h

90 20

4

100

13546

5 135x689 ®'?9 S § v4 @
,é i { . i i | R I 135x6
L I H.
4 ‘ \Bi 55 135
[=l |
‘ = 2

0

365

500
|
ev-’
[
|
L
20
T
]
;
T
|

2 o -
3 8
I A g |
| 3 g
- | - s
|

120

Lu

spos6b montazu elementu podporowego
belki HEB120 do Sciany, szczegét B

190x65

]

. " ! o|

strop ceramiczny odcinkowy , S
I

135x6057 trzpien gwintowany M20

istniejaca belka stropowa 1220

projektowana belka HEB 120

170

element podporowy projektowanej belki HEB 120

‘ 500

trzpieft gwintowany M20

“\_kotwa chemiczna

trzpieft gwintowany M20

—_— = “\_kotwa chemiczna

180

50

element podorowy pod projektowane belki stropowe HEB 100 stanowigce

element wzmocnienia istniejgcych blek stropowych 1160

Z1190x6

|

ﬁ ‘
S-S
[

|

135

365

szczegot C
przekroj lHI-1
Z1190x6
v 190
Z190x6
B — o
i ©ly «
of Ll
4 3 v4 \ Z1190x6
4
356 O 8

20

o o -
8 8
N
,J,, | DE . I
| 7 g
| T
|

sposéb montazu elementu podporowego
belki HEB100 do $ciany, szczegoét C

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
}
126

190x629

strop ceramiczny odcinkowy

istniejgca belka stropowa 1160

projektowana belka HEB 100

element podporowy projektowanej belki HEB 100

135x689

170

‘ 500

[120

180

135x62 Q)(LQ
,é | il r_H 1 Z135%6
‘ L
\
\

135

v4

Ha
[b* 55 135
o o
S 8

M20x560

M20x560

M20x560

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlanych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane; ;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ;

3.  Wszystkie elementy sktadowe balkonéw przyjmowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie ;

4. Rysunki rozpatrywacé tacznie z informacjami zawartymi
w czesci opisowej ;

5. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ z inwestorem i
projektantem ;

6. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywaé¢ zgodnie
z zaleceniami producenta ;

7. W przypadku stwierdzenia rozbierznosci w wymiarach przerwaé
prace i skontaktowac sie z projektantem ;

8. Wszystkie elementy stalowe oczysci¢ do trzeciego stopnia
czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie ;

9. Elementy podporoww tgczy¢ z $cianami zewnetrznymi kotwami

chemicznymi, z $cianami wewnetrznymi tgczy¢ przelotowo ;
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