Wentylacja wywiewna z pom.
pokoju z aneksem kuchnnym —
kanat prowadzi¢ jako
dwuscienny $160/220 mm
zaizolowany termicznie. Kanat
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
na wysokos¢ 60cm. Kratke
wywiewnqg #160mm zamontowa¢
w scianie, 10cm pod stropem
pomieszczenia. Pod trdjnikiem
zamontowa¢ wyczystke z
odskraplaczem. Kanat

wentylacyjny oprze¢ na typowym

wsporniku z blachy
zamocowanym do s$ciany pod
odskraplaczem (np. wspornik
WKT 2 f—my MK Zary lub
réwnowaznym).
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Obudowa z ptyt OSB
gr. 10 mm mocowana do
drewnianych wspornikdw

Drewniane wsporniki
mocowane do Sciany
co 50 cm

Kanal wentylacji wywiewnej nalezy
obudowa¢ ptytami OSB o grubosci
10 mm montowanymi do
wspornikdw drewnianych

przytwierdzonych do sciany budynku.

Wsporniki wykona¢ z drewna
sosnowego zabezpieczonego przed
szkodnikami drewna, grzybami i

wilgociq. Ptyty OSB pokry¢ warstwg
kleju zbrojonego siatkq a nastepnie
polozy¢ warstwe masy tynkarskiej w

kolorystce istniejqcej elewacji.
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UWAGA:
1. Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowego zabezpieczonego przed

szkodnikami drewna, grzybami i wilgociq preparatami dostgpnymi w handlu.

2. Do tqczenia drewnianych elementdw wspornikdw i mocowania wspornikéw
do sciany stosowa¢ typowe fqcznkiki BMF i gwozdzie karbowane typu BMF.

3. Ptyty OSB pokry¢ warstwq kleju zbrojonego siatkq a nastepnie potozy¢
warstwe masy tynkarskiej dobranej kolorystycznie do koloru elewaciji.

4. Kanat wentylacyjny nalezy oprze¢ na typowych wspornikach z blachy
zamocowanych do sciany (np. wspornik WKT 2 f-my MK Zary)
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