,,Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 4
zlokalizowanym w budynku przy ul. 11 Listopada 58 w Waltbrzychu”

Zawartos$¢ opracowania:
— Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do DOIIB
projektanta,

— Opinia kominiarza nr 0078241 z dnia 30.05.2017r.

— Opinia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu Delegatura w
Watbrzychu.
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Il. Rysunki:
— Rys.nr1l Skala 1:50
Rzut lokalu mieszkalnego nr 4 — stan istniejacy
— Rys.nr2 Skala 1:50
Rzut lokalu mieszkalnego nr 4 — wentylacja nawiewno-wywiewna
— Rys.nr3 Skala 1:100
Elewacja szczytowa budynku — wentylacja wywiewna
— Rys.nr4 Skala 1:100
Elewacja szczytowa budynku — obudowa kanatu wentylacyjnego

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji
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|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Obowigzujace normy przepisy
- Wizja lokalna
- Opinia kominiarska
- Katalogi firmowe.

2. Przedmiot opracowania.

W zakres opracowania wchodzi projekt budowy wentylacji nawiewno-
wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. 11 Listopada 58
w Watbrzychu (dz. nr 266 obreb nr 20 Stary Zdroj).

3. Stan istniejgcy
Budynek jest obiektem wielorodzinnym, mieszkalnym, podpiwniczonym
z nieuzytkowym poddaszem wykonanym w technologii tradycyjne;j.
Lokal mieszkalny nr 4 znajduje si¢ na parterze opisywanego powyzej budynku.
Lokal sktada si¢ z kuchni oraz pokoju.
Obecnie w lokalu brak jest prawidtowej wentylacji nawiewno-wywiewne;j.

4. Stan projektowany
Prace budowlane
Przed wykonaniem prawidtowej wentylacji nalezy poszerzy¢ otwér drzwiowy w
lokalu do szerokosci 120cm. w tym celu nalezy rozebra¢ Scianke grubosci 30cm.
Nastepnie nalezy wykona¢ montaz nowych nadprozy 2x L180. Prace nalezy wykonaé
etapowo poprzez wykucie jednostronne, osadzenie nadproza na poduszce betonowe;j.
drugie nadproze nalezy zamontowa¢ w sposOb analogiczny. Po zakonczeniu prac

naruszong $cian¢ nalezy otynkowac i pomalowac.

Prace instalacyjne

Projekt instalacji nawiewno-wywiewnej wykonano zgodnie z opinig
kominiarska.

Dla pomieszczenia pokoju z aneksem kuchennym projektuje si¢ wykonanie
prawidtowej wentylacji nawiewno-wywiewnej grawitacyjnej.

e Wentylacja wywiewna
Wywiew powietrza z pomieszczenia pokoju z aneksem kuchennym realizowany

bedzie przez projektowany kanal wentylacji grawitacyjnej wywiewnej dwuScienny
o wymiarze ¢160/220mm z blachy stalowej ocynkowanej zaizolowane termicznie.
Kanaty nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczenia na zewnatrz, prowadzi¢ po elewacji
szczytowej budynku. Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢, jako dwuscienny
izolowany ¢160/220mm 1 wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 60 cm. Kratke
wywiewng @160mm zamontowa¢ w S$cianie, 10 cm pod stropem pomieszczen. Pod
trojnikiem nalezy zamontowac¢ odskraplacz.

Kanaty wentylacji wywiewnej nalezy oprze¢ na typowym wsporniku z blachy
zamocowanym do $ciany pod odkraplaczem (np. wspornik WKT2 f-my MK Zary lub
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rownowazny). Kanaly wentylacyjne nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.
e Wentylacja nawiewna
W celu zapewnienia prawidlowej wentylacji nawiewnej w lokalu nalezy
zamontowa¢ Kkratki nawiewnej podokienne w $cianie zewngtrznej pomieszczenia
o przeptywie powietrza min. 80m%h. W przypadku wymiany okien dopuszcza sig
montaz nawietrzakéw okiennych.

5. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji to dz. nr 266 obreb nr 20 Stary Zdrgj
w Watbrzychu.

6. Warunki wykonania — uwagi koncowe
o C(Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych” cz. II, ,, Instalacje sanitarne

i przemystowe”.

e Materialy uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz innym
umownym warunkom.

e Kanat wentylacyjny nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

o Kanaly wentylacji wywiewnej nalezy obudowac¢ plytami OSB o grubosci 10mm
montowanymi do wspornikow drewnianych przytwierdzonych do $ciany tylnej.
Wsporniki wykona¢ z drewna sosnowego zabezpieczonego przed szkodnikami
drewna, grzybami 1 wilgocig. Plyty OSB pokry¢ warstwa kleju zbrojonego
siatkg a nastgpnie potozy¢ warstwe masy tynkarskiej w kolorystyce istniejgcej
elewaciji.

e Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) z poz.zmianami.

e W/w opracowanie nie wymaga opracowania informacji BIOZ.

Opracowal:
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