Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Mickiewicza 50 w

Watbrzychu oraz budowa instalacji c.0. na paliwo gazowe.

Lp

Nazwa materiatu

Wymagania

1

Drzwi wejsciowe do lokalu mieszkalnego

Drzwi wejsciowe oraz oscieznica do mieszkan stalowe
z okleing drewnopodobna w kolorze

ciemny braz. Klasa ochrony przed wtamaniem - 3.
Izolacyjnos¢ akustyczna - RAL = 32 dB.

Drzwi wyposazone min. w klamke, dwa zamki
drzwiowe, ukryty samozamykacz i wizjer
szerokokatny. Wymiary wg. dokumentacji projektowej

Drzwi wewngetrzne mieszkaniowe

- skrzydto wykonane jest z ramiakow MDF
i drewnianych z wypetnieniem plaster miodu,
obtozone obustronnie ptyta HDF

- wyposazone w okucia i zamki.

Drzwi wejsciowe do tazienki

- skrzydlo wykonane jest z ramiakéw MDF i
drewnianych z wypehieniem plaster miodu, obtozone
obustronnie ptyta HDF

- wyposazone w okucia i zamki.

- wyposazone w kratke wentylacyjna

Nawiewniki okienne

okna wyposazone w nawiewniki ci$nieniowe o
wydajnosci 20-30m*/h przy dp=10Pa

Parapety wewngtrzne

- material: PCV
- kolor: biale

Cement portlandzki

poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymato$¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5
MPa < 52,5 MPa

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: < 2%

- pozostato$¢ na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostato$¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Plyta gipsowo-karto nowa zwykla

- grubos¢ 12,5mm
- masa powierzchniowa : 8,80 kg/m2
- wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plyta gipsowo-kartonowa zielona
(tazienkowa)

- grubos¢ 12,5mm
- masa powierzchniowa : 10,80 kg/m2
- przepuszczalno$é pary wodnej u 11 (pr EN 15283-1)

10

Welna mineralna

- grubo$¢ od S0mm do 100mm

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepla A
= 0,037 W/mxK

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodne;j -
MU -1 Deklarowany wspotczynnik pochtaniania
dzwicku aw

-dla produktu w grubosci 50-74mm - 0,9

-dla produktu w grubo$ci 75-180mm -1,0

11

Narozniki aluminiowe

- wymiary 25x25mm
- dhugos$¢ 3m

12

Tynk gipsowy

- uziarnienie do 1,2mm
- twardo$¢ kulkowa 8N/mm

13

Plyta OSB gr. 18mm

-grubo$¢ 18mm -Wymiary 2,5x1,25m
- wytrzymalo$¢ na zginanie - o§ glowna 16N/mm?2
- wytrzymato$¢ na zginanie - o§ boczna: 8§ N/mm?2

14

Ptyta OSB gr. 25mm

-grubos$¢ 25mm -Wymiary 2,5x1,25m

- wytrzymato$¢ na obcigzenia: 20MPa
- plyta konstrukcyjna do stosowania w
srodowisku o umiarkowanej wilgotnosci

15

Klej do wyktadzin

- przyczepno$¢ : min 0,3N/mm?2
- grubos¢: 0,5-3mm

16

Wyktadzina z PVC

- grubo$¢ wyktadziny:2mm
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- klasa uzytkowa:33/42
- grupa Scieralno$ci: P
- temperatura uzytkowania: do +50 0 C

17 | Klej do ptytek elastyczny Min/max. grubo$¢ kleju: 2 mm /10 mm
Temperatura przygotowania kleju oraz podtoza i
otoczenia w
trakcie prac od +5 °C do +25 °C

18 | Plytki ceramiczne podtogowe - wymiar 30x30cm

- grubos¢ >7mm
- odpornos¢ na $cieranie wgltebne: max 175 mm3
- skuteczno$¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

19 | Plytki ceramiczne $cienne - wymiary:30x20cm
- grubos¢: >5mm

20 | Farba emulsyjna - gestos¢ 1,47-1,52 g/cm3
- czas schnigcia: 2h

21 | Farba olejna nawierzchniowa - gesto$¢ 1,5g/cm3

- czas schnigcia powtoki: do 12h
- grubo$é powloki po wyschnigciu 30um

22 | Gazowy kociot dwufunkcyjny, Klasa energetyczna A

kondensacyjny Obieg c.o.

Zakres mocy cieplnej kotta [kW] 3-24 (70/50°C)
Min. sprawno$¢ uzyteczna kotta przy
nominalnym obcigzeniu i §redniej temp. wody
70°C[%] 97,0

Maksymalne ci$nienie wody min. [bar] 3

Max temperatura pracy c.o. [°C] 95
Temperatura nastawiana [°C] 40-80

Obieg c.w.u.

Moc cieplna [kW] 3-24

Ci$nienie wody [bar] 0,1-6

Temperatura nastawiana [°C] 30-60

Przeptyw wody uzytkowej dla Dt=30K [dm3 /
min] 10,0

Parametry hydrauliczne

Pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego [dm3] min. 6

23 | Kanaty i ksztaltki wentylacyjne Kanat wentylacyjny, dwuscienny @160mm/220mm i
?¥80mm/140mm wentylacji wywiewnej, ze stali
nierdzewnej, ocieplony wetng mineralng gr. 3cm,
wyprowadzony 1,0m ponad pota¢ dachu, zakonczony
parasolem (z odskraplaczem i rewizja,).

24 | System powietrzno-spalinowy System powietrzno-spalinowy @80/125mm ze stali
kwasoodpornej, wyprowadzony 1,0 ponad pota¢ dachu
(z rewizja)

25 | Ruryiksztattki miedziane - Stan twardy R-250 wg normy PN-EN 1057:1999
"Miedz i stopy miedzi"
26 | Rury i ksztaltki PP rury klasy PN10 (woda zimna) PN16 (woda ciepta)

PN20 (centralne ogrzewanie), taczone poprzez
zgrzewanie, do instalacji c.o. posiadajace barierg
antydyfuzyjna,

Material rur powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami i powinien

posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci

producenta, atest higieniczny.

27 | Grzejniki Stalowe, ptytowe, tazienkowy wg PN-EN 442,
ci$nienie robocze 10bar, kolor RAL 9016 biaty
28 | Zawory termostatyczne z nastawg wstepna, cisnienie robocze 10bar,

29 | Glowice termostatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem
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30

Zawory powrotne

Z funkcja odcigcia, ci$nienie robocze 10bar

31

Odpowietrzniki automatyczne

ci$nienie robocze 10bar

32

Izolacja termiczna dla rur (woda, c.0.)

Wspotczynnik przewodzenia ciepta minimum 0,035
W/mK

33

Wentylator wyciaggowy

Wydajnos¢ 50m3/h, wentylator wyposazony w czujnik
wilgotnosci wzglednej powietrza, wentylator
wylaczany z opdznieniem czasowym, Silnik
elektryczny 230V 50Hz, z tozyskami kulkowymi,
zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie II,
stopien IPX4, moc wentylatora odpowiadajaca
wymaganiom §154.pkt.10 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi
Zmianami

34

Zawor odcinajacy

klasy PN16, Gwintowany, mosi¢zny
Posiadajacy atest PZH,

35

Filtr

klasy PN16, Gwintowany, mosi¢zny
Posiadajacy atest PZH,

36

Rury i ksztaltki kanalizacyjne PCV

HT PCV 1aczone na uszczelke @110, 350

37

Rury i ksztattki kanalizacyjne PP

PP taczone na uszczelke (332

38

Bateria mieszajaca (umywalka)

bateria jedno uchwytowa, umywalkowa
Posiadajaca atest PZH,

39

Bateria mieszajaca (natrysk)

bateria jedno uchwytowa, natryskowa
Posiadajaca atest PZH,

40

Bateria mieszajaca (zlewozmywak)

Bateria jedno uchwytowa, z wyciagana wylewka,
Posiadajaca atest PZH,

41

Zlewozmywak

- typ: jednokomorowy
- material: stal nierdzewna

42

Umywalka

- typ: jednokomorowa
- material: porcelana

43

Natrysk

- typ: 80x80cm
- material: akryl

44

Miska ustepowa

- typ: Compakt
- material: Porcelana

45

Tablica mieszkaniowa kpl.

- wyltacznik réznicowo-pradowy 2p — 25A
- lampka sygnalizacji napigcia.

- wylaczniki instalacyjne 1-biegunowe

Parametry zab.

Jednobiegunowe - 230V~

Charakterystyka B

Prad znamionowy: 16/10 A

Prad r6znicowy 0,03A

Prad znamionowy wyl, roz-pradowego — 25A
Szeroko$¢ w modutach 17,5 mm :

Parametry szafki TM.

Obudowa P41

Ilo§¢ w modutach 18

46

Przewod YDYzZo 3x6mm?2

Napigcie znamionowe: 450/750 V
Przekrdj zyly: 6 mm2

[los¢ zyt: 3 szt.

Materiat na zyte: drut miedzi. klasy 1
Materiat na izolacj¢: PVC (Y)
Material na powtoke: PVC (Y)

47

Przewod YDYzo 3x1,5mm?2

Napiecie znamionowe: 450/750 V
Przekroj zyty: 1,5 mm2

los¢ zyt: 3 szt.

Materiat na zyle: drut miedzi. klasy 1
Materiat na izolacj¢: PVC (Y)
Materiat na powloke: PVC (Y)

48

Przewdd YDYzZo 4x1,5mm?2

Napigcie znamionowe: 450/750 V
Przekrgj zyty: 1,5 mm2
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los¢ zyt: 4 szt.

Materiat na zyte: drut miedzi. klasy 1
Materiat na izolacj¢: PVC (Y)
Materiat na powloke: PVC (Y)

49

Przewod YDYzo 3x2,5mm?2

Napigcie znamionowe: 450/750 V
Przekréj zyty: 2,5 mm2

Ilos¢ zyt: 3 szt.

Materiat na zyte: drut miedzi. klasy 1
Materiat na izolacj¢: PVC (Y)
Materiat na powloke: PVC (Y)

50

Gniazdo wtykowe 10A IP44

Zdolnos¢ taczeniowa: 10A-250V~
Stopien ochrony IP: IP 44
Montaz: wtynkowy

51

Gniazdo wtykowe 16A IP20

Zdolnos¢ taczeniowa: 16A-250V~
Stopien ochrony IP: IP 20
Montaz: wtynkowy

52

Puszka instalacyjna podtynkowa modutowa

Puszka instalacyjna podtynkowa, modutowa, do §cian
murowanych, wytrzymatos¢ do 650°C. Napigcie pracy:
250V.

53

Laczniki jednobieguowe

Zdolno$¢ taczeniowa: 10A-250V~
Stopien ochrony IP: IP 20
Montaz: wtynkowy

54

Laczniki jednobieguowe 1P44

Zdolno$¢ taczeniowa: 10A-250V~
Stopien ochrony IP: IP 44
Montaz: wtynkowy

55

Laczniki dwubiegunowe

Zdolnos¢ taczeniowa: 10A-250V~
Stopien ochrony IP: IP 20
Montaz: wtynkowy




