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l. czeS¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace przepisy prawne i normy

Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w swym zakresie projekt budowlany przebudowy lokalu mieszkalnego
nr 3, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Mickiewicza 50 w
Walbrzychu wraz z budows instalacji c.0. na paliwo gazowe.

3. Ogolna charakterystyka

Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje si¢ w Watbrzychu przy ul. Mickiewicza 50/3 na |
pietrze budynku posiadajacego 4 kondygnacje mieszkalne. Budynek usytuowany jest w Ill
strefie klimatycznej (temperatura zewngtrzna okresu zimnego = -20°C).

4. Dane ogélne - stan obecny

W obecnym stanie przedmiotowy lokal mieszkalny sktada si¢ z czterech pomieszczen.
Wysoko$é kondygnacji wynosi 3,02m. Sciany no$ne wykonane s z cegly ceramicznej penej
na zaprawie cementowo-wapiennej.

Wykaz pomieszczen —stan obecny

Lp | Rodzaj pomieszczenia | Powierzchnia
w $wietle
podiog [m?]
1 Kuchnia 10,25
2 Fazienka 2,71
3 Pokdj 23,00
4 Pokdj 10,04

5. Wykaz prac projektowych zawartych w opracowaniu

« wykonanie nowego uktadu pomieszczen, prace budowlane

« wykonanie instalacji wentylacyjnej, powietrzno-spalinowej

« Wwykonanie instalacji centralnego ogrzewania

« wykonanie instalacji wodociggowej

« wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

« Wwykonanie instalacji gazowej

« wykonanie instalacji elektrycznej

6. Projektowane prace budowlane

6.1. Wyburzenia i zamurowania.

Projektuje si¢ wyburzenie fragmentu $ciany wewnetrznej w celu poszerzenia drzwi
wejsciowych do lokalu oraz zamurowanie fragmentu otworu drzwiowego mie¢dzy pokojami,
zgodnie z czeScig rysunkowa. Nad otworem drzwiowym do lokalu wykona¢ nadproze w
postaci dwuteownikéw 2x1120 o dtugosci 1,3m.

6.2. Wykonanie nowych $cianek dzialowych

Przewiduje si¢ wykonanie §cianek dziatlowych z plyt gipsowo-kartonowych wypetionych na
catej wysokos$ci welng mineralng tworzacych nowe, wieksze, pomieszczenie tazienki, zgodnie
z czescig rysunkowa. Nalezy zastosowac profile typu UW/CW/UA o szerokosci 100mm z
jednokrotnym ptytowaniem (plyta 12,5 mm, typ H2): grubos¢ sciany 125 mm.

6.3. Wykonanie podlogi w lazience

Przed polozeniem terakoty w lazience nalezy wykona¢ nastgpujace czynno$ci: zerwad
wyktadzing oraz deski, wybra¢ polepeg, sprawdzi¢ stan belek stropowych i1 $lepego putapu,
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wykona¢ impregnacj¢ belek stropowych, utozy¢ folie, utozy¢ welne mineralng o gr. 10cm,
zamontowaé ptyte OSB o gr. 25mm, utozy¢ foli¢, wykona¢ posadzke cementowg o gr. Scm
(jastrych cementowy) zbrojong siatkg o @3mm #15/15 wraz z wykonaniem dylatacji przy
Scianach styropianem EPS o gr. lcm, wykona¢ gruntowanie, wykona¢ izolacje szczelng w
sktad ktorej wchodzi: a) jednosktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajaca, b) dwusktadnikowa
mikrozaprawa uszczelniajaca, c¢) ptynna folia uszczelniajaca, utozenie ptytek ceramicznych o
wymiarach 30x30cm na elastycznej zaprawie klejowej wraz ze spoinowaniem.

6.4. Wymiana stolarki okiennej

W lokalu projektuje si¢ okna PVC pigciokomorowe. Maksymalna warto$¢ wspotczynnika
przenikania ciepla Uk dla okien musi wynosi¢ 1,1 W/m?K. Przyjeto kolor stolarki — biaty. W
pokojach nalezy przewidzie¢ montaz urzadzen nawiewnych zgodnie z PN-83/B-03430 pkt.
2.1.5. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i1 wentylacji
publicznej”. Wspotczynnik infiltracji powietrza dla okien i drzwi balkonowych otwieranych
powinien by¢ zgodny z pkt. 2.3.2. zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z poézniejszymi zmianami. Uwaga:

Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Zachowanie historycznego wygladu stolarki
wymaga zachowania (z doktadnoscia w granicach technicznie uzasadnionych odchylen = 3 + 5
mm):

> szerokosci 1 wysokos$ci na zewnatrz z zachowaniem podziatu

> $wiatla otworu murowanego (otwor nie bedzie modyfikowany)

> $wiatla o$cieznicy

> $wiatla przenikajacego przez szyby poprzez zachowanie wymiaréw otworow okiennych,

> istniejgcego podziatu stolarki wg dotychczasowych proporcji skrzydet

Ponadto przewiduje si¢ wymiang istniejacych podokiennikéw wewn. i zewn. na PVC.

6.5. Roboty wykonczeniowe

Stare odparzone tynki nalezy sku¢ i uzupetic¢ tynkiem cem-wap. Powierzchnie $cian malowacé
farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. W pomieszczeniu fazienki wykona¢ na pelng wysokos¢
pomieszczenia oktadziny $cian z ptytek ceramicznych. W pomieszczeniu kuchni wykonaé, w
czesci roboczej, na wysokos¢ 2,0m, oktadziny $cian z ptytek ceramicznych. Kolory farb i
wzory ptytek ceramicznych w gestii Inwestora. Posadzke w tazience pokry¢ terakota.

6.6. Montaz drzwi

Zaprojektowano drzwi wewngtrzne pomig¢dzy poszczegdlnymi pomieszczeniami. Nalezy
zastosowac¢ drzwi wejsciowe do mieszkania o szerokosci 0,9m, pozostate o szerokosci 0,8m.
Podano szeroko$¢ w §wietle o$cieznicy. Do pomieszczenia lazienki nalezy zastosowaé drzwi z
kratka wentylacyjng o wolnym przekroju 220cm? Montaz drzwi wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta drzwi. Dolna krawedz drzwi wewngtrznych do kuchni i miedzy pokojami powinna
znajdowac¢ si¢ na wysokosci okoto 2,5cm nad podltoga w celu zapewnienia swobodnego
przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami.

Wykaz pomieszczen po przebudowie:

Lp | Rodzaj pomieszczenia | Powierzchnia
w Swietle
podlég [m?]
1 Kuchnia 9,76
2 Lazienka 3,13
3 Pokoj 23,00
4 Pokoj 10,04

7. Wentylacja lokalu mieszkalnego.
Dla tazienki projektuje si¢ wykonanie kanalu wentylacji wywiewnej, mechanicznej, o
przekroju ©@80/140 mm, systemowego, ze stali nierdzewnej, ocieplonego welng mineralng
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grubos$ci 3cm. Kanat nalezy wyprowadzi¢ min. 1,0m ponad pota¢ dachu budynku i zakonczy¢
parasolem chronigcym przed opadami atmosferycznymi. U podstawy przewodu zamontowac
rewizje oraz odkraplacz. Wentylator wyciagowy o wydajnosci 50m>/h zamontowaé nie nizej
niz 15cm pod sufitem pomieszczenia tazienki, odleglos¢ mierzona od gornej krawedzi otworu
wentylacyjnego. Wentylator uruchamiany wraz ze §wiatlem (wentylator wyposazony w czujnik
wilgotnosci wzglednej powietrza). Wentylator wylaczany z opdznieniem czasowym po
wylaczeniu §wiatla i przy spadku wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej wartosci zadane;.
Wentylacja wywiewna kuchni odbywac¢ si¢ bedzie grawitacyjnie poprzez projektowany kanat
wentylacyjny, dwuscienny ©160/220mm, ocieplony welng mineralng grubosci 3cm. Kanat
nalezy wyprowadzi¢ 1,0m ponad pota¢ dachu budynku. U podstawy przewodu zamontowac
rewizje oraz odskraplacz. Kratk¢ wentylacyjng w kuchni, zamontowa¢ nie nizej niz 15¢cm pod
sufitem pomieszczenia, odleglo§¢ mierzona od goérnej krawedzi otworu wentylacyjnego.
Kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku obudowaé ptytami G-K typ H2. Nawiew
powietrza do pomieszczenia kuchni realizowany bedzie poprzez kanal ze stali nierdzewnej, 0
wolnym przekroju minimum 200cm?, kratka wewngtrzna nie wyzej niz 0,3m nad poziomem
podlogi (mierzac od dolnej krawedzi otworu wentylacyjnego). Doprowadzenie powietrza do
pokojow przewiduje si¢ poprzez nawiewniki okienne, ciSnieniowe. W dolnej czesci drzwi do
tazienki wykonaé kratke wentylacyjna o wolnym przekroju minimum 220cm?.

8. Projektowane instalacje sanitarne

8.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami —
PN-EN ISO 6946; PN-EN 13370; PN-EN 14683; PN-EN 12831:2006; Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z
pozniejszymi zmianami), przy nastepujacych zatozeniach:

- strefa klimatyczna IlI,

- parametry instalacji 70/50°C,

- instalacja z rur PP-R PN20 z barierg antydyfuzyjna,

- elementy grzejne - grzejniki ptytowe,

- zrédlo ciepta — kociot gazowy, dwufunkcyjny, kondensacyjny,

- potozenie nieostonigte

Instalacja centralnego ogrzewania w lokalu objetym opracowaniem zasilana bedzie z kotta
gazowego, dwufunkcyjnego, kondensacyjnego, 0 mocy 24kW, znajdujacego si¢ w
pomieszczeniu kuchni. Przewo6d powietrzno-spalinowy o $rednicy 80/125mm nalezy
wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku. Na tym kanale zamontowa¢ nalezy czerpnie powietrzng
pionowa (rozwigzania systemowe). Za pionowa czerpnig powietrza nalezy zamontowac¢ kanat
spalinowy  systemowy o $rednicy 80/140m izolowany z blachy kwasoodpornej z
wyprowadzaniem ponad dach na wysoko$¢ 1,0m zakonczonego parasolem. Prowadzenie
systemu powietrzno-spalinowego zgodnie z cze$cig rysunkowag oraz Wytycznymi producenta.
Skropliny kondensatu potaczy¢ z instalacja kanalizacji sanitarnej poprzez syfon

Kanal powietrzno-spalinowy, prowadzony w obrebie kuchni, obudowaé ptytami G-K typ H2.
Zastosowany kociol gazowy, kondensacyjny, powinien charakteryzowaé si¢ zdolnoscia do
wspélpracy z projektowanym systemem powietrzno-spalinowym. Instalacje centralnego
ogrzewania wykona¢ z rur miedzianych taczonych za pomoca lutowania. Gtéwne przewody
zasilania 1 powrotu c.o., przed kottem, potaczy¢ przewodem uzbrojonym w zawor nadmiarowo-
upustowy (w przypadku braku rownowaznego rozwigzania w konstrukcji uktadu
hydraulicznego wybranego kotta). Przed kottem, na przewodzie powrotnym c.o., nalezy
zamontowac¢ filtr siatkowy. Trasa i prowadzenie przewodoéw zgodnie z rysunkami. Przewody
rozprowadzajace uktada¢ nalezy po wierzchu Scian oraz w bruzdach $ciennych (pomieszczenie
tazienki). Przewod zasilajacy prowadzi¢ nad przewodem powrotnym. Grzejniki b¢da zasilane z
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boku. Instalacj¢ centralnego ogrzewania prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i =3%o w kierunku
od odbiornika ciepta/zrodta ciepta do miejsca montazu zaworu spustowego. Prowadzenie
przewodow zgodnie z zasadami samokompensacji. Przewody c.o. zaizolowa¢ cieplnie zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Dz.U. 02.75.690. punkt 1.5. zalacznika nr 2. Przewody nalezy
mocowa¢ za pomocg podpdr statych uchwytow 1 wieszakéw. Konstrukcja uchwytow i
wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. W
miejscach przej$¢ przez $ciany nie mozna wykonywaé potaczen rur. Przy przejSciach rury
przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac si¢ taczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wigkszej §rednicy od srednicy
zewngtrznej rury :

- 0 CO Najmniej 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypeti¢ materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rurg. DO ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki stalowe
ptytowe zasilane z boku oraz w tazience dodatkowo grzejnik tazienkowy. Do grzejnikow
zastosowa¢ zawory termostatyczne z nastawg wstepng. Do zaworu zastosowaé glowice
termostatyczng z automatycznym zabezpieczeniem przed mrozem. Na przewodzie powrotnym
z grzejnikdbw zamontowaé zawory powrotne, odcinajace. Grzejniki wyposazyé w
odpowietrzniki automatyczne.

WYKAZ GRZEIJNIKOW
NI 1 pomieszczenie Typ grzejnika Wymiary h x di | 1105¢ grzejnikow w
pom pomieszczeniu

- - - mm szt

1 Kuchnia CN-22K-60 600x1200 1
CN-22K-60 600x600

2 Lazienka 1
lazienkowy 1100x400

3 Pokoj CN-22K-60 600x1400 2

4 Pokoj CN-22K-60 600x1000 1

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonac:

1. Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania

2. Préby szczelnosci instalacji na zimno

3. Proby szczelnosci instalacji na goraco

4. Regulacje instalacji centralnego ogrzewania

8.2. Instalacja wodociagowa - woda zimna, ciepla

Mieszkanie zasilane bedzie w wode zimng poprzez istniejacy przewdd wodociggowy.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na wode uzytkowa, dla lokalu objetego opracowaniem, nie
ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejagcego. Miejsce wpigcia projektowanej instalacji
wody uzytkowej do istniejacej instalacji pokazano na rysunku. Woda ciepta przygotowywana
bedzie przeptywowo w projektowanym dwufunkcyjnym kotle gazowym, kondensacyjnym, o
mocy 24kW znajdujacym si¢ w pomieszczeniu kuchni. Przewody wody zimnej, cieplej
wykona¢ z rur miedzianych taczonych za pomoca lutowania. Stosujac armatur¢ mieszajaca lub
czerpalng przewod cieptej] wody nalezy podiaczy¢ z lewej strony. Przewody prowadzi¢ w
bruzdach $cian. Srednice wedtug rysunku. Przewody instalacji wody zimnej oraz cieplej nalezy
uktada¢ w kierunku prostopadtlym Iub réwnolegtlym do najblizszych $cian. Przewody
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rozprowadzajgce wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia instalacji przez
najwyzej potozone punkty czerpalne. Przewody c.w.u. zaizolowaé cieplnie zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Dz.U. 02.75.690. punkt 1.5. zalacznika nr 2. W miejscach przejs$é
przewodu przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ostonowe. W miejscach przejsc
nie moga wystepowaé potaczenia rur. Przestrzen miedzy tuleja a rurg powinna by¢ wypetniona
materiatlem plastycznym nie oddzialujgcym na przewody. Przewody nalezy mocowaé za
pomoca podpdr statych uchwytow i wieszakow. Konstrukcja uchwytéw i wspornikéw powinna
zapewni¢ tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem a
obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Maksymalne odlegtosci
pomiedzy punktami mocowania przewoddéw poziomych podano ponizej :

SREDNICE ODLEGLOSC POMIEDZY
NOMINALNE RURY PUNKTAMI MOCOWANIA

[mm] [m]

15+ 20 1,5

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.
Badania instalacji wodociagowej:
INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U
- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napetnié¢ woda zimna oraz poddaé
probie podwyzszonego ci$nienia przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min
- PROBA NA GORACO - instalacje wodociggowa nalezy napetié¢ wodg o temp 55°C przy
ci$nieniu panujagcym w sieci
INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ
- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napetnié woda zimna oraz poddaé
probie podwyzszonego ci$nienia przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartoSci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min
8.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji, zgodnie z
rysunkiem. W czasie montazu przyboréw zachowaé wiasciwe wysokosci urzadzen nad
podtoga. Podejscia z przyboréw sanitarnych przewiduje si¢ z rur PVC kielichowych taczonych
na uszczelki gumowe. Podejscia kanalizacyjne prowadzone po powierzchni $cian obudowac
ptytami gipsowo-kartonowymi typ H2. Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkami
minimum 2%. Przybory 1 urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamknigcia wodne — syfony. Przy przejsciu przewodow przez przegrody
budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wigksza o
ok. Scm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen migdzy przewodem a tuleja powinna
by¢ wypelniona szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy
mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytoéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow od
przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 halasow po
przewodach. Pomi¢dzy przewodem a obejmg nalezy stosowaé podktadki elastyczne.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza :
- dla rur PVC o $rednicy od 50 +110 mm — 1,0m
Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

ODBIOR
- podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
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- kanalizacyjne przewody odplywowe odprowadzajace $cieki sanitarne sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

8.4. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa ma za zadanie zasilanie kotla gazowego, dwufunkcyjnego,
kondensacyjnego, o mocy 24kW oraz kuchenki gazowej. Gazomierz typu G2,5 zamontowa¢ na
uchwycie 1 stelazu zapobiegajacym przenoszenie naprezen na gazomierz, na $cianie klatki
schodowej. Lokalizacja gazomierza nie ulega zmianie. Instalacja gazowa zasilana bedzie
gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50 niskiego ci$nienia. Instalacje gazowg wykonac, na
odcinku gazomierz — kociot gazowy/kuchenka gazowa z rur miedzianych, taczonych przez
potaczenia spelniajace wymagania szczelnosci 1 trwatosci okreSlone w Polskiej Normie
dotyczacej przewodow gazowych dla budynkéw. Srednice oraz prowadzenie przewodow
zgodnie z rysunkami. Przed kotlem gazowym zamontowaé zawor kulowy DN20 oraz filtr gazu
DN20, przed kuchenka gazowa zawor kulowy DN15. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w
odleglosci 2 cm od tynku pod stropem pomieszczenia. Przy przejsciu przez przegrody
budowlane ($ciany), przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych, ktére powinny wystawac po
5 cm z kazdej strony przegrody. Przewody na $cianach mocowa¢ za pomoca hakéw lub
uchwytéw rozmieszczonych w odleglosci 1,5mb. Przewodow nie wolno uktadaé¢ pod podtoga.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow elektrycznych. Po wykonaniu 1 po
przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy pokry¢ farbg w kolorze zottym.
Wykonanie instalacji gazowej nalezy powierzy¢ osobom majacym uprawnienia do
wykonywania instalacji gazowych. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy zgtosi¢ do odbioru
przez Zakltad Gazowniczy w Walbrzychu. Calo$¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75. poz..690)
Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. 1I -
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed pomalowaniem i ewentualnym zakryciem
rurociggow oraz ustawieniem gazomierza nalezy dokona¢ dwukrotnie proby szczelnosci.
Pierwsza probe nalezy dokona¢ przed podigczeniem rurociggdw gazowych do odbiornikdw,
druga — z podtaczonymi odbiornikami do rurociggéw bez zainstalowanego gazomierza. Nalezy
dokona¢ proby szczelno$ci instalacji przed gazomierzem 1 oddzielenie rurociggow za
gazomierzem do odbiornika. Przed proba szczelno$ci nalezy przedmuchaé instalacje
sprezonym powietrzem. Pierwsza probe szczelnosci przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(lub dwutlenek wegla lub azot) o ci$nieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno przeprowadzac¢ prob przy
uzyciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazoéw niz wymienione. Instalacj¢ nalezy uzna¢ za
szczelng o ile wytworzone ci$nienie probne 0,05 MPa pozostanie niezmienione przez 30 minut.
Druga probe szczelnos$ci nalezy wykona¢ po podtaczeniu aparatow na cisnienie 0,015 MPa. W
przypadku 3-krotnej proby szczelnosci o wyniku ujemnym, nalezy calg instalacje
przemontowa¢ na nowo. Po pozytywnym sprawdzeniu szczelno$ci instalacji gazowej przez
wykonawce winien nastgpi¢ ostateczny komisyjny odbidr proby szczelnosci instalacji. Z
odbioru proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Odbidr instalacji moze by¢
przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

9. Projektowane instalacje elektryczne

9.1. Opis stanu istniejacego

Budynek przy ul. Mickiewicza 50 w Walbrzychu zasilany jest z sieci niskiego napigcia
poprzez przytacze -elektroenergetyczne. Lokal mieszkalny nr 3 bedacy przedmiotem
niniejszego opracowania posiada przylacze elektryczne o mocy przylaczeniowej 5,0 kW i
zabezpieczenie przedlicznikowe o wartosci 25A wraz z bezposrednim uktad pomiarowym.
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Uktad pomiarowy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym umieszczone sg we wspolnej
szafie licznikowej zabudowanej na klatce schodowej. W zwigzku z przewidywang przebudowa
lokalu mieszkalnego, przewiduj¢ si¢ wykonanie nowej instalacji elektrycznej w calym lokalu
mieszkalnym oraz wykonania nowej wewngtrznej linii zasilajace;.

9.2. Zasilanie

Zasilanie projektowanej tablicy mieszkaniowej nalezy wykona¢ z istniejacej tablicy
licznikowej przewodem typu YDYZo 3x4mm2. Z projektowanej tablicy mieszkaniowej TM
zabudowanej wewnatrz lokalu, zostanie zasilona instalacja odbiorcza taka jak instalacja gniazd
wtykowych, o§wietlenia oraz urzagdzenia kuchenne i gazowe.

9.3. Uklad pomiarowo rozliczeniowy

Pomiar energii elektrycznej odbywat si¢ bedzie w uktadzie bezposrednim w istniejacej tablicy
licznikowej zlokalizowanej we wspolnej szafie licznikowej na klatce schodowe;.

9.4. Tablica mieszkaniowa TM

Projektowang tablice mieszkaniowa przewiduj¢ si¢ wykona¢ w szafce natynkowej o stopniu
ochrony IP41. Tablice przewiduj¢ si¢ zamontowa¢ w przedpokoju w miejscu pokazanym na
rzucie. Tablica mieszkaniowa wyposazona bg¢dzie w ochronniki przepieciowe, wyltacznika
réznicowo — pradowego oraz zabezpieczenia w postaci wylacznikow instalacyjnych. Schematy
strukturalny projektowanej tablicy mieszkaniowej pokazano na rysunku.

9.5. Instalacja oSwietlenia

W mieszkaniu nalezy wykona¢ wypusty sufitowe pojedyncze i $§wiecznikowe. Wszystkie
wypusty w lazienkach wykona¢ z zachowaniem dozwolonej strefy montazu. taczniki
instalacyjne zamontowa¢ na wysokosci ok.1,3-1,4m od poziomu posadzki. Instalacje
o$wietleniowe wykona¢ przewodami typu YDY o przekroju 1,5 mm2. Przewody prowadzi¢
pod tynkiem, a pod ptytami g-k w peszlu. Zastosowac osprzet melaminowy podtynkowy, a w
pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny I1P44. Rozmieszczenie opraw 1 tgcznikéw
instalacji o§wietleniowej pokazano na rzucie mieszkania.

9.6. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5mm?2
uktadanymi pod tynkiem, a pod plytami g-k w peszlu. Zastosowaé osprzgt wtynkowy w
pomieszczeniach suchych, a w pomieszczeniach tazienki szczelny. Gniazda w kuchni 1 tazience
zamontowa¢ na wysoko$ci 1,1-1.2m nad podloga, a w pozostalych pomieszczeniach na
wysokosci 0,3m. Rozmieszczenie gniazd wtykowych pokazano na rzucie mieszkania

9.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania projektowanej tablicy mieszkaniowej od istniejacej tablicy licznikowej nalezy
wykona¢ w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochron¢ przed
dotykiem bezposrednim zastosowano Samoczynne Wylaczenie Zasilania, zrealizowane na
wylgcznikach samoczynnych 1 réznicowopradowych. W tazience nalezy wykona¢ potaczenia
wyréwnawcze miejscowe przewodem LgYzo 1x6 pod tynkiem i wlaczy¢ do wspdlnej puszki
potencjaty rur wody zimnej, cieptej, CO oraz wanny (zacisk uziemiajacy).

9.8. Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu ochrony mienia i 0s6b przed przepigciami w tablicy mieszkaniowej nalezy zamontowac
ochronniki przepieciowe klasy II typu DEHNquard TNS (badz réwnowazny).

9.9. Uwagi koncowe

Roboty elektryczne dla catego zadania prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej ostroznos$ci
zgodnie z wymogami norm 1 przepisow BHP. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i
oznakowanie miejsc prowadzonych robot.

Po zakonczeniu robot, przed wiaczeniem do eksploatacji, Wykonawca jest zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla,

- wykona¢ préby napigciowe izolacji kabla,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabla zasilajacych,
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- sprawdzi¢ szczelno$¢ powtoki kabla,
- wykona¢ pomiar skutecznos$ci przeciwporazeniowe;.
Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, ktére nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi.
10. Nieistotne odstepstwa
Nie przewiduje si¢ nieistotnych odstgpstw w przedmiotowym opracowaniu.
11. Zmiana sposobu uzytkowania
W przedmiotowym opracowaniu nie wyst¢puje zmiana sposobu uzytkowania w mysl artykutu
71 Prawa Budowlanego
12. Ochrona p.poz.
Zakres robot budowlanych przewidzianych w niniejszej dokumentacji projektowej nie zmienia
warunkow bezpieczenstwa pozarowego obiektu.
13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje si¢ na przedmiotowej dziatce. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz §rodkow tacznos$ci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa
negatywnie na dostgp $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne nie powoduja ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakldceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby. Obszar oddzialywania zadania pn. " Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3,
zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Mickiewicza 50 w
Walbrzychu oraz budowa instalacji c.0. na paliwo gazowe." nie przekracza zewngtrznego lica
$cian zewnetrznych przedmiotowego budynku, miesci si¢ w catosci na dziatce nr 15/30; obrgb
33 Podgorze.
10. Uwagi i zlecenia.
1.Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych”
2. Calos$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,, Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania ,, - ZESZYT 2 Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
3. Calos$¢ robdt instalacyjnych wykonac zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych ,, - ZESZYT 5 Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
4.Calos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,, Wytyczne projektowania i stosowania
instalacji z rur miedzianych ,, - ZESZYT 10 Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”
5. W miejscach przejs¢ przez $ciany i stropy wykonaé przepusty
6. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen.
7. Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie
8. Roboty elektryczne dla catego zadania prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci
zgodnie z wymogami norm 1 przepisow BHP. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i
oznakowanie miejsc prowadzonych robot. Po zakonczeniu robodt, przed wiaczeniem do
eksploatacji, Wykonawca jest zobowigzany:
- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla,
- wykona¢ proby napigciowe izolacji kabla,
- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabla zasilajacych,
- sprawdzi¢ szczelno$¢ powloki kabla,
- wykona¢ pomiar skuteczno$ci przeciwporazeniowe;.
Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, ktére nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi.
II. cze$¢ rysunkowa

OPRACOWAL :
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