Kanat dwuscienny @160mm/220mm
wentylac ji wywiewne, systemowy, ze
stali nierdzewne j, ocieplony wetna
mineralna gr. 3ch, wyprowodzony 1,0m
ponad krowedz dachu budynku,
zakonczony parasolem (z odskraplaczen
rewizjo). Kratka wentylacy jna
zamontowana nie nizej niz 15cm pod
stropem pomeszczenia. Kanaly
prowadzone wewnatrz lokalu
mieszkalnego obudowa¢ ptytami G-K

= Imomuon

ﬂ

Kanol dwugcieny
systemowy, ze stali nierdzewne j, ocieplony
wetnatna mineralna gr. 3cn, wyprowadzony 1,0m
ponad krawedz dachu kudynku, zakohczony

wyciogowy zamontowany nie
prowadzone wewnatrz kudynku ¢ w tym przez

H| porieszczenie WC na klatce schdowe ) obudowac
plytoni G-K

System pow|g
ze stali kwp
systemowy
krawedz dachu

oudynku

Czerpria powietrzna pionowa 80/125mm

Systen powietrzno-spalinowy 080/125mm
ze stali kwasoodporne j, doprowadzony do
czerpni powietrza pionowe |

KANAEL WENTYLACJI NAWIEWNEJ

O WOLNYM PRZEKROJWU MIN. 200cm2,
Z WEWN. KRATKA WENTYLACYJUNA

DO 0,3m NAD POZIOMEM PODLOGI

BOrnm/140mm wentylac ji wywiewne j,

parasolen (z odskraplaczen i rewizja). Ventylator

nizej niz 15cm pod stropem pomieszczenia. Kanaly
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ul. Kasztelaiska 60, 58-316 Walbrzych

LUK MEDIA PROJEKT
mgr inZ. Joanna Szpinek

Wykonat: mgr inz. tukasz Szpinek 82/D0S /08 Data:
05.01.2018r.
Asystent:
Stadium:
Zadanie: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 zlokalizowanego w budynku PB
mieszkalnym wielorodzinnym w przy ul. Mickiewicza 50 w Wafbrzychu oraz Skala:
budowa instalacji c.o. na paliwo gazowe. ala:
1:100
Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkdw Sp. z o.o. N -
ul. Andersa 48, 58—304 Watbrzych rrys.
Tytut rys.: ELEWACJA TYLNA BUDYNKU — INSTALACJA WENTYLACYJNA | POWIETRZNO—-SPALINOWA 4

Zostrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie ouf
p y lub

torskim. Rysunek niniejszy nie maze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,

bez pisemne] zgody firmy projektowej




