Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| 45331100-7 | Instalacja c.o.
1| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1] 0333-09 | na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1| 0323-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
d.1| 0333-08 | na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. | szt.
d.1] 0323-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel| m
d.1] 0336-01 na zaprawie cementowo-wapiennej
2*2+1,15*2+15*2 m 9,300
RAZEM 9,300
6| KNR4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.1| 0326-01 | przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
poz.5 m 9,300
RAZEM 9,300
7| KNR 2-19 | Rury ochronne o $r.nom.-analogia - dn25 m
d.1| 0119-01
analogia
08+08+0,5 m 2,100
RAZEM 2,100
8/[KNR INSTAL | Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm m
d.1] 0301-03 | (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
(5,2+23+19+24*04+15)*2 m 23,720
RAZEM 23,720
9|KNR INSTAL| Rurociggi c.o. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm m
d.1] 0301-04 | (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie migkkie)
(24+12)*2 m 7,200
RAZEM 7,200
10[KNR INSTAL| Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm m
d.1] 0301-05 | (grub.scianki 1.0 mm) na $cianach (lutowanie miekkie)
(1.4+16+1,2)*2 m 8,400
RAZEM 8,400
11] KNR 0-34 | |zolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami - m
d.1] 0101-10 | jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
poz.8 + poz.9 + poz.10 m 39,320
RAZEM 39,320
12|KNR INSTAL| Rury przytgczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. kol.
d.1] 0305-01 | piytowego, konwektorowego lub cztonowego na $cianach
6 kol. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR INSTAL| Ptukanie instalacji c.o. m
d.1] 0307-01
poz.8 + poz.9 + poz.10 m 39,320
RAZEM 39,320
14/KNR INSTAL| Proba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach urzg
d.1| 0307-02 | mieszkalnych dz.
7 urzg 7,000
dz.
RAZEM 7,000
15/KNR INSTAL| Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na urzg
d.1| 0307-04 | gorgco z dokonaniem regulacii dz.

e
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7 urzg 7,000
dz.
RAZEM 7,000
16|KNR INSTAL| Zawor termostatyczny do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.1| 0309-07 | zawory termostatyczne z nastawg wstgpng
6 szt. 5,000
RAZEM 6,000
17| KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1|  0215-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18|KNR INSTAL| Zawor skosny lub grzejnikowy do regulacji c.o.0 sr.nom. 15| szt.
d.1| 0309-02 | mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19{KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o sr.nom. 20 | szt.
d.1| 0308-03 | mm w instalacji c.o. :
A szt. 4,000
RAZEM 4,000
20[{KNR INSTAL| Filtr osadnikowy siatkowy o $r.nom 20 mm szt.
d.1| 0111-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR INSTAL| Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $ér.nom. 15 | szt.
d.1| 0308-02 | mm w instalacji c.o. - spustowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR INSTAL| Zawor nadmiaroro-upustowy szt.
d.1| 0308-02
1 szt. 1,000
, RAZEM 1,000
23| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuplytowe CN22K/600/600 z szt.
d.1| 0418-05 kompletem zawieszen :
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuplytowe CN22K/600/1000 z szt.
d.1| 0418-05 | kompletem zawieszen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe CNZ22K/600/1200 z szi.
d.1| 0418-05 | kompletem zawieszen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe CN22K/600/1400 z szt.
d.1| 0418-05 | kompletem zawieszen
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe tazienkowe typu 400x1100 z kompletem | szt.
d.1| 0425-03 | zawieszen
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W 2-15| Kociot gazowy, dwufunkcyjny, kondensacyny z zamknigtg | szt.
d.1| 0503-03 | komorg spalania o mocy 24kW - wraz z dostawg
analogia | urzgdzenia - ze zdalnym regulatorem kotla
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja wodociggowa
CPV:45332200-5, CPV:45332400-7
29| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.2] 0333-11 na zaprawie cementowo-wapienngj
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

wilh
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30| KNR4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
d2| 0323-04 | ceg.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
311 KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel]l m
d.2| 0336-01 na zaprawie cementowo-wapienne;j
34+24+14+0,7+11+0,7+0,7+07+0,7+0,7 m 12,500
RAZEM 12,500
32 KNR4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m ?
d.2| 0326-01 przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiet
poz.31 m 12,500
RAZEM 12,500
33| KNR-W 2-15 Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o m
d.2| 0113-03 | potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych
12*2+12+14+04+09+1,1+05+0,7+1,8+0,2 m 11,600
+0,4+0,6 .
RAZEM 11,600
341 KNR-W 2-15| Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o m
d.2l 0113-04 | polgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych
14*2+09+34+12+04+06+08+1,1 m 11,200
RAZEM 11,200
35| KNR-W 2-15| Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o m
d.2| 0113-05 | potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych
33+15+08+15+04+06+04+06+1,2 m 10,300
RAZEM 10,300
36| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm gr.9 mm (E) metoda m
d.2| 0107-03 | izolowania po montazu rurociggu
poz.33 + poz.34 + poz.35 m 33,100
: RAZEM 33,100
37| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do kpt.
d.2| 0122-01 | wodomierzy skrzydetkowych o ér. nominalnej 15 mm w
rurociggach stalowych
1 : kpl. 1,000
¢ RAZEM 1,000
38| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach szt.
d.2| 0117-01 | miedzianych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15
mm
9. szt. 9,000
RAZEM 9,000
39/ KNR-W 2-15| Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociagach szt.
d2| 0117-07 | miedzianych do ptuczek ustepowych o potgczeniu
sztywnym o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
401 KNR-W 2-15| Pjukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2|  0128-01 mieszkalnych
poz.33 + poz.34 + poz.35 m 33,100
: . RAZEM 33,100
41 KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.2| 0126-01 zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
poz.40 m 33,100
Obmiar dodatkowy: ilos¢ prob szczelnosci prob
1 préb 1,000
tgczna dlugosc rurociggu RAZEM 33,100
ilos¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
42| KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe stojace o $r. nominainej 15 mm szt.
d.2| 0137-02
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43 KNR-W 2-15| Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2| 0137-02
' 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44/ KNR-W 2-15| Baterie natryskowe $cienne o sr. nominalnej 15 mm Szt
d.2| 0137-05
1 szt. | 1,000
RAZEM 1,000
45| KNR-W 2-15] Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2|  0133-02 | rur miedzianych o $r. nominalnej 20 mm
‘ 2 ' ' ‘szt. 2,000
. RAZEM 2,000
46 KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowychz | szt.
d.2| 0133-01 | rur miedzianych o $r. nominainej 15 mm
3 szt. 3,000
- ‘ RAZEM 3,000
47| KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowe o $r. nominalnej | kpl.
d.2| 0140-06 | 15mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne o sr. nominalnej- 15 mm szt.
d.2| '0135-01 - :
2 szt 2,000
e RAZEM 2,000
3 Instalacja kanalizacyjna
CPV:45332300-6, CPV:45332400-7
49| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsc¢ kpl.
d.3| 0234-07 | doptywowych i odplywowych - wanna
1 , kpl. 1,000
‘ RAZEM 1,000
50 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w stropie szt.
d.3| 0333-21- :
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51 KNR 4-01 | Zamurowanie przebic¢ w stropach- szt
d.3| 0323-05-
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3] 0333-09 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.3| 0323-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
54 KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet| m
d.3| . 0336-01 na zaprawie cementowo-wapienngj ;
1,8+13+1,2 m 4,300
RAZEM 4,300
55 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.3] 0326-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
poz.54 'm 4,300
RAZEM 4,300
56| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianachw | m
d.3| 0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
1,8+13+04+06+05+06+12+08+04+12+ m 9,200
04
RAZEM 9,200

s
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57| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o ér. . |pode
d.3] 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych J- £z,
5 pod 5,000
j .
RAZEM 5,000
58| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o szt.
d.3| 0222-01 potgczeniach weiskowych - analogia
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
59| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm na Scianach m '
d.3] 0207-03 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1,4+1,2 m 2,600
RAZEM 2,600
60 KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  [pode
d.3] 0211-03 | 110 mm o potaczeniach wciskowych I
1 pode 1,000
.
RAZEM 1,000
61| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt. )
d.3] 0222-02 | potaczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 2-15| Zlewozmywaki z blachy na scianie szt.
d.3] 0229-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
63| KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym| kpl. '
d.3| 0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64{ KNR-W 2-15| Brodziki natryskowe+kabina prysznicowa kpl.
d.3| 0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65| KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.3] 0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4{ 45333000-0 | Instalacja gazowa
66| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.4| 0333-09 | nazaprawie cementowo-wapienne;
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.4| 0323-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68 KNR 2-19 | Rury ochronne o $r.nom.32 mm m
d.4{ 0119-01 '
analogia
04 m 0,400
_ RAZEM 0,400
69| KNR-W 2-15| Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o m
d.4| 0305-05 | potaczeniach lutowanych o $r.zewn. 22 mm na $cianach w
budynkach mieszkalnych
4+34+06+07+20+06+05+02+04+06 m 13,000
RAZEM 13,000
70| KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o m
~d4{ 0305-03 | potgczeniach lutowanych o $r.zewn. 15 mm na $cianach w
budynkach mieszkalnych
20+04+0,3 ' m 2,700
RAZEM 2,700

-5-
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71| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronego | kpl.
d.4| 0306-02 | do gazomierza o $r.przylgcza 25 mm na $cianach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie wpigcia do istniejacej kpl.
d.4| 0306-02- | instalacji gazowej
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73| KNR 2-15 | Montaz stelaza do montazu gazomierza szt.
d.4| 0308-02-
analogia
) 1 szt. 1,000
. RAZEM 1,000
74 KNR 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 20-25 mm szt.
d.4| 0310-02
2 szt. 2,000
: | T RAZEM 2,000
75| KNR 2-15 | Kurki gazowe przelotowe o $r. 15 mm - zawor odcinajgcy | Szt
d.4| 0310-01 [ dn 15 :
1 szt. 1,000
: RAZEM 1,000
76| KNR 4-01 | Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o sr.do 50 mm | m
dd4| 1212-29
poz.69 + poz.70 m 15,700
RAZEM 15,700
77 KNR4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d4{ 1212-28 | gazowych o $r.do 50 mm
poz.76 m 15,700
RAZEM 15,700
78 KNR 2-15 | Kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem szt.
d.4, 0311-03
: 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR INSTAL| Podejscie do kuchni gazowej - szybkoztacze DN 15 szt. |
d.4| 0203-01 elastyczne do gazu z atestem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80| KNR-W 2-15| Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i 100
d.4| 0307-02 | dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach m
mieszkalnych - instalacja gazowa w czesciach wspélnych
(poz.69 + poz.70) / 100 100 0,157
m
RAZEM 0,157
81| KNR-W 2-15| Préba instalacji gazowej na cisnienie dia wykonawcy i lokal
d.4| 0307-01 | dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
mieszkalnych w tym lokal objety opracowaniem
1 lokal 1,000
RAZEM 1,000
82| KNR 4-02 | Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowe; szt.
d.4| 0313-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR 2-15 | Wykonanie opinii kominiarskiej lokal|
d.4| 0305-01- |-
analogia
1 lokal 1,000
RAZEM 1,000

=B
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5

Wentylacja nawiewno-wywiewna kuchnia, tazienka,system-powietrzno spalinowy

CPV:45331100-7, CPV:45331210-1

84
d.5

Analiza
indywidualna

System powietrzno-spalinowy o srednicy 80/125mm ze
stali kwasoodpornej, wyprowadzony 1,0m ponad krawgdz
dachu budynku (z odskraplaczem i rewizjg, odskraplacz
podtgczony do kanalizacji sanitarnej poprzez syfon)

1. adapter do kotta gazowego kondensacyjnego
systemowy 80/125mm - szt.1

2. kanat system powietrzno spalinowy 80/125mm - L=0,7m
3. kolano 90 stopni system powietrzno-spalinowy
80/125mm - szt. 2

4. kanat system powietrzno spalinowy 80/125mm - L=1,1m
5. kanat system powietrzno spalinowy 80/125mm - L=0,6m
6. czerpnia powietrzna pionowa - systemowa 80/125 - szt.

7. kanat system spalinowy izolowany 80/140mm - L=1,6m
8. kolano 45 stopni izolowane 80/140 - szt. 2

9. kanat system spalinowy izolowany 80/140mm - L=1,0m
10. kanat system spalinowy izolowany 80/140mm - L=6,0m
11. parasol o $rednicy 80/140mm

12. wsporniki, szt.8

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

85
d.5

Analiza
indywidualna

Kanat dwuscienny o $rednicy160mm/220mm wentylacji
wywiewnej, systemowy, ze stali nierdzewnej, ocieplony
welng mineralng gr. 3cm, wyprowadzony 1,0m ponad
krawedz dachu; budynku;, zakoficzony parasolem (z
odskraplaczem i rewizjg). Kratka wentylacyjna
zamontowana nie nizej niz 15cm pod stropem
pomieszczenia - wentylacja kuchni

1. kanat dwuscienny o $rednicy 160/220mm L=0,6m
2.kolano 90 stopni o Srednicy 160/220mm, szt. 1

3. kanat dwuscienny o Srednicy 160/220mm L=1,0m

4. trojnik z rewizjg oraz wspornikiem o srednicy
160/220mm, szt. 1

5. odskraplacz o $rednicy 160/220mm, szt. 1

6. kanat dwuscienny o $rednicy 160/220mm L=8,0m

7. kratka wentylacyjna o $rednicy 160mm

8. parasol o srednicy 160mm

kpl

9. wsporniki, szt.8
] .

kpl

1,000

RAZEM

1,000

86
d.5

Analiza
indywidualna

Kanat dwuscienny o srednicy180mm/140mm wentylacji
wywiewnej, systemowy, ze stali nierdzewnej, ocieplony
weing mineralng gr. 3cm, wyprowadzony 1,0m ponad
krawedz dachu; budynku;, zakofnczony parasolem (z
odskraplaczem i rewizjg). Kratka wentylacyjna
zamontowana nie nizej niz 15cm pod stropem
pomieszczenia - wentylacja tazienki

1. kanat dwuscienny o srednicy 80/140mm L=0,4m
2.kolano 90 stopni o srednicy 80/140mm, szt. 2

3. kanat dwuscienny o $rednicy 80/140mm L=1,5m

4. kanat dwuscienny o srednicy 80/140mm L=1,6m

5. trojnik z rewizjg oraz wspornikiem o $rednicy 80/140mm,
szt. 1

6. odskraplacz o srednicy 80/140mm, szt. 1

7. kanat dwuscienny o srednicy 80/140mm L=6,0m

8. wentylator wyciggowy o wydajnosci 50m3/h o srednicy
80mm

9. parasol o srednicy 80/140mm

10. wsporniki, szt.8

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

87
d.5

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

szt.

5

szt.

5,000

RAZEM

5,000

e
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88| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.b| 0333-09 | nazaprawie cémentowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 | szt.
d.5| 0323-04 | ceg.oraz stropach ceramicznych - analogia
6 szt. 6,000
‘ RAZEM 6,000
90| KNR 4-01 | Przebicie otworow w stropie szt.
d.5| 0333-21-
analogia
1 szt. 1,000
: RAZEM 1,000
911 KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.5| 0323-05-
analogia
1 szt, 1,000
: : : RAZEM 1,000
92| KNR 2-17 | Montaz nawiewnika podokiennego o wymiarach 10x20cm | szt.
d.5| 0156-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

-8-
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KOSZTORYS: '
1 Rozbiorki
11 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1] 0354-05 ponad 2 m2
<stolarka okienna> 1,26 *1,86*3+0,9* 1,45 ~ m2 8,336| -
<stolarka drzwiowa>0,8*2+0,6*2+0,9*2 m2 4,600
RAZEM 12,936
2| KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1| 03498-02 | cementowo-wapiennej
<$ciany dziatowe> ((2,2 * 3,02 + 1,38 * 3,02) - (0,6 * 2)) * m3 0,961
0,1
<otwory drzwiowe> 0,15 * 0,26 * 2,05 m3 0,080
<piece kaflowe>0,8*0,8* 2 m3 1,280
RAZEM| 2,321
3| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.1| 0504-06 | rulony
10,25+ 2,71+ 23+ 10,04 m2 46,000
RAZEM 46,000
4] KNR 4-01 | Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.1| 0428-03
3,13 m2 3,130
RAZEM 3,130
5| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1] 0701-02- | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach - przyjeto
analogia | 20%odbica tynkéw
<éciany> (((15,78 + 19,2 + 14,2) * 3,02) - ((1,26 * 1,85 * 3) | m2 26,093
+(0,9%1,45)+(1,14*2*2)+(0,9*2*2) + (0,8 * 2))) *
0,2
RAZEM 26,093
6| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-08 | wapiennej na stropach pfaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodow o powierzchni odbicia do 5 m2 -
przyjeto 20% odbicia tynkow
<sufit> (10,25 + 2,71 + 23 + 10,04) * 0,2 m2 9,200
RAZEM 9,200
7 KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1| 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegtosc do 1 km
<stolarka drzwiowa> (2*6+0,8+ 0,6 +0,9) * 0,2 * 0,05 m3 0,143
<stolarka okienna> (1,26 *2*3+1,86*2*3+0,9*2 + m3 0,293
1,45*2)*0,25* 0,05
<gruz> poz.2 + poz.5 * 0,02 + poz.6 * 0,02 m3 3,027
<wyktadzina> poz.3 * 0,003 m3 0,138
<podioga drewniana> poz.4 * 0,03 m3 0,094
RAZEM 3,695
8| KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.1]  1105-02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 19
poz.7 m3 3,695
RAZEM 3,695
9 Utylizacja gruzu t
d.1| analiza
indywidualna
<drewno przyjeto gesto$¢ 710kg/m3> (0,143 + 0,293 + t 0,376
0,094) * 0,71
<gruz> 3,027 * 1,6 t 4,843
<wyktadzina przyjeto gestos¢ 1190kg/m3> 0,138 * 1,19 t 0,164
RAZEM 5,383

=
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2 Roboty budowlane '
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 - Roboty rozbidrkowe
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
454211524 - Instalowanie scianek dzialowych
45431000-7 - Kladzenie ptytek
45432000-4 - Kiadzenie | wyktadanie podtog, scian i tapetowanie scian
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
10 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2| 0304-01 | nazaprawie cementowo-wapiennej cegtami '
0,46*0,24*2,05 m3 0,226
: RAZEM 0,226
11] KNR 4-01 | Tynki wewngtrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.2| 0716-01 podiozu z cegly i pustakéw na Scianach w
pomieszczeniach o powierzchni podiogi do 5 m2
poz.5 m2 26,093
RAZEM 26,093
12| KNR 4-01- | Przecieranie istniejgcych tynkow wewngtrznych z m2
d.2| 0713-01 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
<sciany> (((15,78 + 19,2 + 14,2) * 3,02) - ((1,26 * 1,85 * 3) | m2 130,466
+(0,9*1,45)+(1,14*2*2)+(0,9*2*2) + (0,8 * 2)))
RAZEM 130,466
13] KNR4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. !l wykonywane recznie na m2
d.2| 0716-04 | podtozu z cegty i pustakow na stropach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.6 : m2 9,200
. RAZEM 9,200
14| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.2| 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach )
<sufit> (10,25 + 2,71 + 23 + 10,04) m2 46,000
RAZEM 46,000
15| KNR 4-01 | Przybicie do podtdg ptyt OSB 25mm m2
d.2| 0820-03- .
analogia .
9,76 + 23 + 10,04 m2 42,800
RAZEM 42,800
16| KNR 4-01 | Wymiana slepego putapu bez wymiany tat z desek o m2
d.2| 0409-01 | grubosci 25 mm
3,13 m2 3,130
RAZEM 3,130
17] KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw | m2
d.2| 0627-04 | metoda smarowania preparatami solowymi ‘
i poz.16 : m2 3,130
RAZEM 3,130
18] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
poz.16 m2 3,130
RAZEM 3,130
19 KNR 2-02 | |zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralngj m2
d.2| 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
wetna mineralna o gr. 10cm '
poz.16 m2 3,130
RAZEM 3,130
20 KNR 4-01 | Przybicie do podtdg ptyt OSB 25mm m2
d.2| 0820-03-
analogia
poz.16 m2 3,130
RAZEM 3,130
21| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
: poz.16 m2 3,130
RAZEM 3,130

B
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22] KNR 2-02 | Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm - m2
d.2| 1106-01 | jastrych cementowy
poz.16 m2 3,130
: RAZEM 3,130
23| KNR 2-02 | Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 m2
d.2| 1106-03 | cm ‘
Krotno$¢ =25 ? :
poz.16 m2 3,130
RAZEM| . 3,130
24 KNR 2-02 | Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowa | m2
d.2| 1106-07 fi3mm #15/15cm
poz.16 m2 3,130
RAZEM 3,130
25| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - | m2
d.2| 0635-01 | gruntowanie recznie
poz.16 ' m2 3,130
RAZEM 3,130
26| KNR0-29 | Wysokoelastyczna jednosktadnikowa mikrozaprawa m2
d.2| 0640-01 uszczelniajgca
poz.16 m2 3,130
RAZEM 3,130
27| KNR 0-29 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - m2
d.2[ 0640-01 dwusktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca
poz.16 m2 3,130
RAZEM 3,130
28 KNR0-39 | Uszczelnienie pod oktadzing ceramiczng ptynng folig m2
d.2| 0115-01 uszczelniajgcg powierzchnie
poz.16 ' m2 3,130
RAZEM 3,130
29 KNR 2-02 | Dylatacja styropianem o gr. 1cm m2
d.2| 0609-08-
analogia
<styropian dylatacja gr. o szerokosci 5cm> 7,4 * 0,05 m2 0,370
‘ RAZEM| 0,370
30 KNR0-14 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m2
d.2| 2010-03 | rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 100 - 101
((2,6 *1,45)*3,02)-(0,9*2) m2 9,585
RAZEM 9,585
31| KNR 0-14 | Oktadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.2| 2012-01 | ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikow CD i UD - zabudowa kanatow
wentylacyjnych oraz powietrzno spalinowego
<zabudowa kanatdw wentyiacyjnych w obrebie lokalu m2 2,675
mieszkalnego oraz WC na kaltce schodowej> (((0,5 + 0,3)
*0,25)+(1,3*0,25*3)+(2*0,25* 3)
; ‘ ‘ ‘ RAZEM 2,675
32| KNR-W 2-02| Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone m2
d.2] 1022-03 | jednoskrzydiowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szyba
o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone z kratka
nawiewna
0,80*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600
33| KNR-W 2-02| Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
d.2| 1022-01 | jednoskrzydiowe fabrycznie wykoriczone
080*2,0*2 m2 3,200
7 RAZEM 3,200
34| KNR-W 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne petne m2
d.2| 1022-01 | jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - drzwi
wewnetrzne wejsciowe do mieszkania
09*2 ' m2 1,800
RAZEM 1,800

-3-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35/ KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na szt.
d.2| 1016-02 | budowie FD7 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia $cian
4 ' szt. 4,000
RAZEM 4,000
36| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegiel - m
d.2] 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie dwuteownikow stalowych
2x1120, L=130cm
2,6 m 2,600
RAZEM 2,600
37| KNR 2-02 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.2| 1001-08 | uchylno-rozwierane dwudzielne PVC o wsp. 1,1W/m2xK o
pow. do 2.5 m2. Kgzde okno wyposazone w nawietrzak
higrosterowany
Uwaga:
Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Zachowanie
historycznego wyglgdu stolarki wymaga zachowania (z
doktadnoscig w granicach technicznie uzasadniony.ch
odchylen = 3 + 5 mm):
> szerokosci i wysokosci na zewnqtrz z zachowaniem
podziatu
> Swiatla otworu murowcmego (otwor nie bedﬂe
modyfikowany)
> Swiatta oscieznicy
> Swiatla przenikajgcego przez szyby poprzez zachowanie
wymiaréw otworéw okiennych;
> |stn|ejacego podziatu stolarki wg dotyc.hczasowych
proporcji skrzydet
1,26 *1,86*3+0,9*1,45 m2 8,336
RAZEM 8,336
38| KNR 2-17 | Nawietrzaki okienne higrosterowane szt.
d.2| 0156-01- ‘
analogia
& szt. 4,000
RAZEM 4,000
39 KNR 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, o szt
d.2| 0129-02 szerokosci 0,25m, diugosé¢ do 1,5m
4 szt | 4,000
RAZEM 4,000
40[ KNR-W 2-02| Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy | m2
d.2| 0514-01 stalowej tytan-cynk - parapety zewngtrzne
<okna>1,5*0,25*3+1,1"0,25 m2 1,400
RAZEM 1,400
41| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg $cian oraz sufitow m2
d.2| 2611-02 '
analogia :
<sciany> (((15,78 + 19,2+ 14,2)* 3 02) ((1,26*1,85*3) | m2 130,466
+(0,9%1,45)+ (1,14%2%2)+(0,9*2* 2) + (0,8 * 2)))
<sufit> (10,25 + 2,71 + 23 + 10,04) m2 46,000
<$cianki dzaitowe + zabudowy G-K> poz.30 + poz.31 m2 12,260
RAZEM 188,726
42| KNR 0-12 | Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.2] 1118-03 | metodg zwykta w tazience oraz w obrebie kotla na paliwo
- state
3,13 m2 3,130
RAZEM 3,130
43 KNR 0-12 | Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2
d.2| 0829-03
<tazienka> (7,4 * 2)- (0,8 * 2,0) m2 13,200
<kuchnia> (1,53 + 0,32 + 1,88) * 0,6 m2 2,238
RAZEM 15,438
44| KNR-W 4-01| Obsadzenie listew progowych m
d.2| 0901-06
analogia .
09+08+08+08 m 3,300

sl
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RAZEM 3,300
45| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.2| 1204-01 | wewnetrznych sufitow i
<sufit> (10,25 + 2,71 + 23 + 10,04) m2 46,000
RAZEM 46,000
46| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.2| 1204-02 | wewnetrznych $cian
<sciany> (((15,78 + 19,2 + 14,2) * 3,02) - (1,26 * 1,85* 3) | m2 130,466
+(09*1,45)+(1,14*2*2)+(0,9*2*2)+ (0,8 *2)))
<$cianki dzaitowe + zabudowy G-K> poz.30 + poz.31 m2 12,260
RAZEM 142,726
47 KNR 2-02 | Warswtwa podktadowa z pianki poliuretanowej m2
d.2| 0611-03
(9,76 + 23 + 10,04) m2 42,800
RAZEM 42,800
48 KNNR 2 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z | m2
d.2[ 1206-01 warstwg izolacyjng
poz.47 m2 42,800
RAZEM 42,800
49 KNR 4-01 | Uzupetnienie listew przysciennych z drewna lisciastegow | m
d.2| 0815-05 | odcinkach prostych
<pomnr 1.1 - $ciany> 15,8-0,8-0,8-0,9 m 13,300
<pom nr 1.3 - Sciany> 19,2 - (0,8 * 2) m 17,600
<pom nr 1.4 - sciany> 14,4 - 0,8 m 13,600
RAZEM 44,500

-5.-
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KOSZTORYS: ‘
1 instalacje elektryczne ‘
CPV:45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elekirycznych
CPV:45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych -
1| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania tablic TL, TM kpl.
d.1| 0401-10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNNR5 | Montaz wkiadek bezpiecznikowych w istniejacym zab. w kpl.
d.1| 0404-01 | tablicy licznikowej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3| KNNR5 | Montaz tablicy elektrycznej TM do 10kg kpl. (wg schematu)| kpl.
d.1| 0404-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 KNNRS | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w m
d.1| 1207-01 cegle/betonie
82 m 82,00
RAZEM 82,00
5| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2| m
d.1| 0205-02 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz
betonowe YDY 3x4mm2
15+415+2+1+15 m 7,50
RAZEM 7.50
6/ KNNR5 Uktadanie przewododw kabelkowych o tgcznym przekroju m
d.1] 0204-03 | Zzytdo 7.5 mm2 ukiadane pod tynkiem YDY 3x1,5mm2
32 m 32,00
RAZEM 32,00
71 KNNRS5 | Uktadanie przewodow kabelkowych o fgcznym przekroju m
d.1| 0204-03 | zyi do 7.5 mm2 ukiadane pod tynkiem YDY 4x1,5mm2
21 m 21,00
RAZEM 21,00
8 KNNRS5 | Uktadanie przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju m
d.1| 0204-03 zyt do 7.5 mm2 ukiadane pod tynkiem YDY 3x2,5mm2
74 m 74,00
RAZEM| 74,00
9 KNNRS5 | Uktadanie przewodow kabelkowych o tagcznym przekroju m
d.1] 0204-03 | Zzytdo 7.5 mm2 uktadane pod tynkiem YDY 2x1,5mm2
4 m 4,00
RAZEM 4,00
10 KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrdwnawcze w budynkach m
d.1| 0602-04 | ulozone luzem - LYzo 6mm2 (do potaczen
wyrownawczych)j
14 m 14,00
RAZEM 14,00
11| KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podtozu m
d.1| 0107-02 | réznym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
15+15+2+1+15 m 7,50
RAZEM 7,50
12 KNNR 5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.1| 0301-12 | mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otwordw w podtozu
ceglany/betonowym
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
13| KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm - puszki szt.
d.1] 0302-06 | gtebokie 60mm
24 szt. 24,00
‘ RAZEM 24,00
14 KNNRS | Montaz tgcznikéw jednobiegunowych podtynkowych szt.
d.1| 0306-02

A
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15| KNNR5 | Montaz tacznikéw jednobiegunowych podlynkowych P44 | szt.
d.1| 0306-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
16| KNNRS5 | Montaz tgczrikéw schodowych podtynkowych szt.
d.1| 0306-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17] KNNRS5 Montaz tgcznikéw podwojny podtynkowych szt.
d.1| 0306-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18] KNNRS5 | Przycisk dzwonkowy podtynkowych szt.
d.1| 0306-02
1 szt. 1,00
: RAZEM 1,00
19 KNNR 5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe szczelne ze stykiem szt.
d1| 0308-02 | ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koncowe o
: obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
20| KNNRS | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.1| 0308-01 podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10
A i przekroju przewoddw do 2.5 mm2
12 szl. 12,00
. RAZEM 12,00
21l KNNRS | Zaprawianie bruzd - reczne przygolowanie zaprawy m3
d.1] 1208-05 | cementowo-wapiennej
((82)* 0,1 *0,03) m3 0,25
RAZEM 0,25
22| KNNR5 | Przebijanie otworow sr. 25 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w | otw.
d.1| 1209-08 | scianach lub stropach z cegly ‘
5 otw. 5,00
RAZEM 5,00
23| KNNR5 | Przebijanie otworéw ér. 25 mm o diugosci do 40 cmw otw.
d.1| 1209-1201 | scianach lub stropach z betonu
5 otw. 5,00
RAZEM 5,00
24| KNNR5 | Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do  |szt.z
d.1] 1203-08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce vt -
162 szt.z 162,00
yt
RAZEM 162,00
25| KNNR 5 Montaz szybkoztgczek pojedynczych - przekroj zyt do szt.
d.1| 1204-01 | 2.5mm2
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
26| KNNRS Osadzenie w podtozu kotkow plastikowych wraz z szt.
d.1| 1201-01 haczykami pod montaz zyrandoli, opraw
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
27] KNNR5 | Montaz zlgczek porcelanowych na zakonczeniach szt.
d.1| 1204-01 wypustow oswietleniowych - przekroj 2yt do 2.5mm2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
28] KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji inslalacji elektrycznej - obwod 1-|pomi
d.1| 1303-01 | fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
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29  KNNR5 | Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwad 1-[pomi
d.1| 1303-02 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
20 pomi 20,00
ar
RAZEM 20,00
30] KNNR5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony p poraz. | szt.
d.1| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31 1 Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony p.poraz. | szt.
d.1 (kazdy nastepny pomiar)
20 szt. 20,00
RAZEM| 20,00
32| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - prob
d.1] 1209-01 pierwsza préba dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego | .
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
33| KNR-W 4-03| Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - prob
d.1] 1209-02 | nastepna proba dziatania wytgcznika réznicowopradowego | .
prob 1,00
RAZEM 1,00
34/ KNNRS | Demontaz tgcznika z tworzyw sztucznych lub metalowego | szt.
d.1| 0401-08
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
35| KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt.
d.1| 0402-06
- 10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
36| KNNRO9 | Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych szt
d.1] 0403-06 | podtynkowych, natynkowych o ér. do 60 mm
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
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