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1. Wymagania ogolne (ST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i

odbioru robdt budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa lokalu

mieszkalnego nr 3, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Mickiewicza 50 w

Walbrzychu oraz budowa instalacji c.o. na paliwo gazowe(dziatka nr 15/30, obreb nr 33 Podgorze)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Technicznag jako cze¢$é Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu

do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla poszczegodlnych

asortymentow robot budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi w dalszej cze$ci przedmiotowej

specyfikacji. Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot i

rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W roéznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa

odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna cz¢$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomié si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile

wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z

obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach

Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje

standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.45. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt Iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich iloSci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zataczony w dokumentacji przetargowe;j

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie

budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.




1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,Decyzje o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie na prowadzenie
rob6t budowalnych”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej —
zgodnie z postanowieniami umowy Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i
zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty
zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje
si¢ ze s ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

—  Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (petlna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inspektora Nadzoru),

—  Projektowa dokumentacj¢ budowlano-wykonawcza (techniczna), ktéra zostanie przekazana Wykonawcy
po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

—  Projekt organizacji budowy

—  Dokumentacj¢ powykonawcza dla zrealizowanych robot

— Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrgbnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnos$¢ Roboét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostepno$¢ uzalezniona jest jednak od
uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub interpretacji tych
dokumentoéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych
wykonania i odbioru roboét, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne wykonania i
odbioru robo6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego Robot, a w
szczegolnosci:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynno$ci zwigzane z
budowsg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzagcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostgpem osOb nieupowaznionych,

— wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone
w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

— utrzymywac Teren Budowy,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastegpstwie jego sposobu dziatania.




Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig,
ze sa wliczone w ceng¢ kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiatly tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostegpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie
koszty zwigzane z ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze
sg wliczone w ceng kontraktows.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbiorki

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bgda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materialdéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwo$é zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materialow od
wilasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i robot
naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wlasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialow niebezpiecznych oraz
pochodzacych z rozbiorki w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktoére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W okresie
wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe
zabezpieczenie dostgpnosci obiektow szkolnych dla 0séb niepelnoletnich oraz pracownikéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca zobowigzany jest
do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania
z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wszelkie
koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj a odregbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Kierownik budowy powotany




przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 2la ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem
Zastepczym. Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene¢ kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do Robot od
daty rozpoczgcia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie p6zniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiagzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatdéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciaglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Roznice pomigedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawece i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informacji zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu
zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakonczeniu realizacji Robot) nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sa wiaczone w ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

— zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
Podfaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej energii elektryczne;j.
Podlaczenie do sieci wodociagowe] Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecno$ci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze s wliczone w ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw 1 odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialdéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.




Kopie dokumentoéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ i whasciwosci do Robédt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt, lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robodt. Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego
wynaje¢ciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, Ze sa ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkdéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie RoboOt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach
technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bgda usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z
odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni
itp. Wszelkie czynnos$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w
cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa, wiedza techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub




wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Cel kontroli
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jako$¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawcezy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako§¢ tych materialow.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.2. Atesty jakoSci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktoérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bgda posiadaé atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujacym = Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
6.3.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci.
Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.
6.3.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.3.1. — 6.3.3. nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

—  protokotly przekazania Terenu Budowy,




— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru Robot,

—  protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.3.5. Przechowvwame dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukeji
Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okres$lania ilo§ci Robot i materialéw
Dlugosci i1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci w [m?] z doktadnoscia do dwoch miejsc po
przecinku.
Objetosé liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci oraz grubosci w [m®] z doktadnoscia do dwoch
miejsc po przecinku.
Ilo$ci elementéw liczone bgda w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zalacznika.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktéorego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— odbiorowi czesciowemu

— odbiorowi koncowemu
odbiorowi technicznemu — mi¢dzyoperacyjnemu
odbiorowi gwarancyjnemu
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot
Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ roboét ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone




pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot wyszezegdlnionych w Kontrakcie.
Odbioru cze$ciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbiorowi czgsciowemu
podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danym okresie rozliczeniowym.
Rozliczanie bedzie dokonywane nie czg$ciej niz raz w miesiacu.
8.4. Odbiér koncowy
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakosci i
warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bgdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koficowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa i warunkami
wykonania i odbioru robdt oraz umowa.
W toku odbioru koncowego roboét, Komisja, zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioré6w robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupeiniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:
— nakaze wykonanie rob6t uzupethiajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania
— dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentaciji.
8.5. Dokumenty koncowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,
— uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
— receptury i ustalenia technologiczne,
—  Dzienniki Budowy (oryginaty),
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i
wytycznymi,
— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatow,
— operat techniczny,
— dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajgcych z dokumentow kontraktowych,
\% przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbiér techniczny — miedzyoperacyjny
Odbior techniczny — migdzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kofcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu
technicznego wykonanych robot.
Odbiory techniczne — miedzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Odbiory techniczne — miedzyoperacyjne zwotywane beda przez Zamawiajacego co najmniej raz w roku od czasu
odbioru koncowego do zakonczenia okresu gwarancji.
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8.7. Odbidr gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych i

zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych robdt na zakonczenie okresu

gwarancji.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru

koncowego.

Odbidr gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnoSci sa postanowienia umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

2. Rozbiorki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

przygotowawczych zwigzanych z projektem pn. ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3, zlokalizowanego w

budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Mickiewicza 50 w Waltbrzychu oraz budowa instalacji c.0. na

paliwo gazowe(dziatka nr 15/30, obregb nr 33 Podgorze)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiérkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w wymaganiach ogoélnych

przedmiotowej ST

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

3.2. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementow moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

— zurawie samochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

— mioty elektryczne lub pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— rusztowania,

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

5.2. Wykonanie robot rozbiéorkowych

Roboty rozbiorkowe elementow obiektu obejmujg usuniccie z terenu budowy wszystkich elementow

wymienionych w dokumentacji projektowej, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez

Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lubli

rozbiorkowej, Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie

okreslony przewidziany odzysk materiatow na koszt Wykonawcy. Roboty rozbidérkowe mozna wykonywaé

mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inspektora Nadzoru. Nalezy dokona¢ oczyszczenia
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rozebranych elementow (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. WSszystkie elementy
mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbg¢dnych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

6.2. Kontrola jakoSci robdt rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbidorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi s3:

1szt — wykucie z muru o$cieznicy drewnianej,

1m? - rozebranie podtog, rozebranie posadzek, obicia tynkow wewnetrznych ze $cian i stropow

1m® — wykucia otwordw w $cianach, rozebranie $cian

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST pkt 8.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w wymaganiach ogdélnych przedmiotowej ST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy shuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3. Podlogi i posadzki
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3, zlokalizowanego w
budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Mickiewicza 50 w Watbrzychu oraz budowa instalacji c.o. na
paliwo gazowe(dziatka nr 15/30, obrgb nr 33 Podgérze)”.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podtoég i posadzek w obiekcie.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz specyfikacja ST
1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2 MATERIALY.
2.1 Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Wyroby ceramiczne
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe
Wiasciwosci plytek podlogowych terakotowych:

—  Plytki podlogowe ceramiczne nasiakliwos$ci ponizej 0,5%, antyposlizgowos¢ R10

—  Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0Mpa dla ptytek podlogowych
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— Sifa famiaca 2200N
— odpornos$¢ na $cieranie (PEI skala 5)
— odporno$¢ na plamienie (klasa min. 4)
—  Plytki podtogowe o wymiarach 30x30cm
— Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem
— Zamawiajacy wymaga przedstawienia do oferty dostepnego wzornika wyrobdw ceramicznych w celu
wyboru aranzacji poszczego6lnych pomieszczen
2.3 Zaprawy klejowe
Elastyczna zaprawa klejowa do ptytek workowana po 20kg
Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, polimery
Barwa: szara
Postac: proszek
Ggesto$¢ nasypowa: ok. 1,22 kg/dm?
Proporcje mieszania: konsystencja umozliwiajagca wykonywanie oktadzin podtogowych — 0,44 litra wody
na 1 kg suchej zaprawy (44%)
Sposoéb nanoszenia: tradycyjne narzedzia (paca
ze¢bata, kielnia)
Grubos¢ warstwy kleju: od 3 do 10 mm
Czas obrobki: ok. 3 godzin (w +20°C)
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): przynajmniej +5°C
Mozliwo$¢ chodzenia: po 24 godzinach
Pelne obciazenie: po 7 dniach
Przyczepnos¢ [N/mm2] >1,0
Wydzielanie substancji niebezpiecznych - nie wydziela substancji niebezpiecznych
Trwatos¢, przyczepno$é przy rozcigganiu:
- po zanurzeniu w wodzie > 1,0 N/mm?
- po starzeniu termicznym> 1,0 N/mm?®
- po cyklach zamrazania i rozmrazania > 1,0 N/mm?
Spltyw  <0,5 mm
Odksztalcenie poprzeczne >2,5 mm i <5 mm
2.4. Wykladziny rulonowane PCV
Wyktadziny rulonowe PCV wzmocnione i utwardzone parametrach :
- grubo$¢ min 3 mm,
-struktura homogeniczna,
- wzor bezkierunkowy — uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajacego i Inspektorem Nadzoru,
- odpornos¢ na $cieranie — EN 649 — grupa P
- odpornos¢ ogniowa — DIN 4102 — B1,
- wyktadzina rulonowa antystatyczna,
- kolor i faktura uzgodniona z przedstawicielem Zamawiajacego i Inspektorem Nadzoru,
- Zamawiajacy wymaga przedstawienia do oferty dostepnego wzornika wyktadziny w celu wyboru aranzacji
poszczegdlnych pomieszczen.
Wyktadziny rulonowe PCV musza posiadac :
- atest przeciwpozarowy — okre$lenie trudno-zapalno$ci wg PN-88/B-02854,
- okreslenie antystatyczno$ci wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204,
- Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002,
- Aprobatg techniczna ITB na wyrdb lub certyfikat dopuszczajacy wyrdb do stosowania,
- Wyréb — wykladzina rulonowa PCV musi posiada¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak
bezpieczenstwa CE do stosowania w budownictwie.
2.5. Plyty OSB
Plyty OSB o gr. 25mm
2.6. Folia izolacyjna
Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006
Folia polietylenowa izolacyjna posadzkowa gr. 0, 2mm
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: wzdhuz min 8[MPa], w poprzek min 6]MPa],
wydtuzenie przy zerwaniu: wzdtuz min 150%, w poprzek min 150%,
Wodoszczelnos¢ - spetnienie wymagan przy 2[kPa]
2.7. Srodki grzybobéjcze - preparat solowy
Wtasciwosci:
- preparat o podwdjnym zastosowaniu: niewymywalny, wielofunkcyjny impregnat do drewna oraz S$rodek
grzybobojczy do drewna (do zwalczania grzybow plesni)
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- wzmacnia naturalng trwalos¢ drewna poprzez ochrong¢ przed grzybami plesniowymi, domowymi, owadami, a
takze glonami i bakteriami

- niewymywalny - utrwalanie w drewnie po ok. 2 dniach od momentu wykonania impregnacji
2.8. Welna mineralna miekka

Welna mineralna gr 10 cm

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,037W/mK

- wspotezynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1

- klasa reakcji na ogien - Al

- klasa tolerancji wymiarowej T1

2.9. Jastrych cementowy

Proporcje mieszania - 2,5-3,0 | wody na worek 25 kg

Zuzycie - ok. 2 kg/m? na kazdy mm grubosci

Reakcja na ogien - Alg

Wytrzymato$é na $ciskanie (po 28 dniach) - $rednia warto§é 24 N/mm?
Wytrzymato$é na zginanie (po 28 dniach) - $rednia warto$é 5,5 N/ mm?
Skurcz liniowy (po 28 dniach)- < 0,55 mm/m

Odpornos¢ na $cieranie - A15

Grubos¢ warstwy - podktady na izolacjach: 40-100 mm,

Temperatura stosowania - od +5°C do +25°C

Czas utwardzania - dla ruchu pieszego: ok. 24 godz.

2.10. Grunt

Stuzac do stabilizacji pylacych i chtonnych podiozy

Przezroczysty, odporny na alkalia preparat gruntujacy

Baza: zawiesina tworzywa sztucznego

Konsystencja:  plynna

Barwa: po wyschnigciu przezroczysta

Rozpuszczalnik: nie zawiera

Gestosé: ok. 1,01 kg/dm®

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego wobec pary wodnej: pH20 = ok. 1800
Rozcienczalnik: woda

2.11. Masa elastyczna uszczelniajaca jednoskladnikowa

Wiasciwosci

Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, polimery, mikrowldkna

Kolor: szary

Postac: proszek

Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,1 kg/dm?

Gestos¢ gotowej zaprawy: ok. 1,58 kg/dm®

Konsystencja: pastowata

Proporcje mieszania: 2,8-3,2 litra wody na worek 20 kg (14-16%)

Sposob nanoszenia: pedzel murarski, szczotka, paca blichowka,

Ilo$¢ naktadanych warstw: przynajmniej 2

Czas obrobki: 90-120 minut

Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +5°C do +30°C

Czas schnigcia: po nalozeniu pierwszej warstwy dalsza obrobka mozliwa po 4 godzinach po nalozeniu drugiej
warstwy dalsza obrobka mozliwa po 20 godzinach

Mozliwo$¢ obcigzenia mechanicznego: po 3 dniach

zbrojony mikrowloknami elastyczny

szybki i tatwy w obrobce

mostkujacy rysy o szeroko$ci 0,75 mm

do stosowania wewnatrz i na zewnatrz

odporny na czynniki atmosferyczne (mrdz, przej$cia przez zero oraz starzenie si¢)
2.12 Masa elastyczna, dwuskladnikowa mikrozaprawa uszczelniajaca
Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, specjalne polimery

Kolor: szary

Postaé: proszek + ptyn zarobowy

Konsystencja: pastowata

Sposoéb nanoszenia: pgdzel murarski, szczotka, paca blichdwka, agregat natryskowy
Ilo$¢ naktadanych warstw: przynajmniej 2

Wiazanie i twardnienie: hydrauliczne oraz na skutek reakcji chemicznej
Gestosé gotowej zaprawy: ok. 1,05 kg/dm?

Czas obrobki: ok. 45 minut
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Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +3°C do +30°C

Pelna wytrzymato$¢ (np. wypehienie zbiornikow): po 3 dniach *)

2.13. Elastyczna, plynna folia uszczelniajaca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych

— gotowa do uzycia

— wodoszczelna

— fatwa i bezproblemowa obrdobka

— mozliwo$¢ nanoszenia watkiem

— wysoka elastyczno$¢ (wytrzymalo$¢ przy zerwaniu ok. 310 %)

Baza:  dyspersja tworzyw sztucznych

Barwa: jasnoszara, brunatna

Konsystencja:  poiptynna

Gestosc: ok. 1,6 kg/dm?

Sposob nanoszenia: watkiem lub pedzlem

Czas wysychania: ok. 10 do 15 godzin w +20°C

Mozliwo$¢ chodzenia: ~ po 10 do 12 godz.

Wymagana procesy robocze: 2 do 3

Wykonywanie oktadziny: po catkowitym wyschnigciu (ok. 24 godzin w 20°C i wzgl. wilgotnosci powietrza 50 %)
Minimalna temperatura obrobki: — +5°

2.14. Listwy progowe

Whasciwoscei:

- listwy aluminiowe, szeroko$¢ 30mm, dtugo$¢ dostosowana do szeroko$¢ otworow drzwiowych, kolorystyka
dopasowana do posadzki

2.15. Listwy przyS$cienne

Wiasciwosci

- listwy PCV wraz z zakonczeniami i katownikami, kolorystyka dopasowana do posadzki,

3 SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Posadzki cementowe.

Przygotowanie produktu

Do naczynia zawierajacego 2,5-3,0 1 czystej wody wsypac 25 kg (worek) suchej mieszanki i mieszaé przez 2-3
minuty wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. W przypadku stosowania
wolnoobrotowych mieszalnikow lub betoniarek, zaprawe nalezy miesza¢ 5-6 minut. W celu dodatkowego
obnizenia skurczu, zaprawe mozna wymiesza¢ z wtoknem polipropylenowym dtugosci 12-19 mm w ilosci 0,6-0,9
kg na 1m?® gotowej zaprawy. Przygotowywaé porcje, ktore zostana zuzyte w ciagu 2 godzin. Nie dodawa¢ wigcej
wody niz zaleca instrukcja, poniewaz obnizy to wytrzymato$¢ oraz zwickszy skurcz zaprawy

Warunki podczas stosowania i wigzania

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Wykonang
powierzchni¢ przez min. 3 dni nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem stosujac np. skrapianie woda i
przykrycie folig. Nierownomierne wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys, odksztalcen i
rozwarstwien jastrychu. Nie przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie.

Wskazowki wykonawcze

Zaprawe uklada¢ na podloze bezposrednio po przygotowaniu, tak jak tradycyjne jastrychy (,,szlichty”)
cementowe. Zaprawe $ciggac latg przesuwang po ustawionych wczesniej, wypoziomowanych prowadnicach (np.
rurkach). Prowadnice niezwlocznie usungé, a miejsca po nich skropi¢ woda, wypetni¢ zaprawg i wygtadzi¢ paca.
Kolejne porcje zaprawy uktadac tak szybko, aby mogly polaczy¢ sie przed rozpoczeciem wigzania. Po wstgpnym
zwigzaniu powierzchni¢ zatrze¢ recznie pacg lub stosujac zacieraczki mechaniczne. Wykonaé w posadzce naciecia
przeciwskurczowe i dylatacje, jak dla tradycyjnych podktadéw cementowych. Pelna wytrzymato§¢ utozona
posadzka (jastrych) osiaga po ok. 28 dniach. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate usuwaé
mechanicznie. Wykonang powierzchni¢ przez min. 3 dni nalezy chroni¢ przed gwaltownym wysychaniem,
stosujac specjalne preparaty regulujagce wysychanie lub skrapianie wodg i przykrycie folig. NierOwnomierne
wigzanie i wysychanie zaprawy prowadzi do powstawania rys, odksztalcen i rozwarstwien jastrychu. Nie
przyspiesza¢ wysychania poprzez podgrzewanie.

5.2. Gruntowanie

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju i thuszczu. Zakres temperatur podczas pracy: powyzej
+5°C. Spos6b nanoszenia: malowanie, natryskiwanie. Czas wstepnego wyschnigcia: ok. 15 min w temp. +20°C.
Czas catkowitego wyschnigcia: od 6 do 24 godzin. W przypadku bardzo chlonnych podtozy nalezy go naktadac¢
dwukrotnie. Podloze moze by¢ suche lub przej$ciowo wilgotne, ponadto musi by¢ nosne, czyste, wolne od oleju,
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thuszczy 1 pylow. Preparat naklada si¢ rownomiernie i obficie za pomoca odpowiednich narzedzi takich jak:
pedzel, szczotka, watek lub pistolet.

tego preparatu powierzchnie mozna pokrywaé farbami zawiesinowymi i tynkami z tworzyw sztucznych.

5.3. Elastyczna, jednoskladnikowa mikrozaprawa uszczelniajaca

Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju i thuszczu.

Przygotowanie produktu

Worek 20 kg wymiesza¢ z 5,2 - 5,6 litrbw czystej wody za pomocg niskoobrotowej mieszarki lub wiertarki z
mieszadtem az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Unika¢ napowietrzania zaprawy przy mieszaniu.
Czas mieszania nie moze by¢ krotszy niz 5 minut, nastepnie konieczna jest 1-2 minutowa przerwa i ponowne
krotkie przemieszanie. Tak przygotowana mikrozaprawa jest gotowa do nakladania. Przygotowywac taka ilos¢
materiatu, ktora moze by¢ zuzyta w ciggu czasu obrobki

Warunki podczas stosowania i wiazania

Temperatura podloza i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosi¢ od +5°C do +30°C. Nie naktadaé
na zamarznigte podloze, nie prowadzi¢ prac podczas ujemnych temperatur. Swieza powtoke chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem (np. przeciagdw powietrza)

Wskazowki wykonawcze

Naktada¢ za pomoca pedzla murarskiego oraz pacy. W jednym przej$ciu powinno si¢ nalozy¢ warstwe o grubosci
nie wickszej niz lmm (zuzycie ok. 1,4 kg/m®). Nalezy nalozy¢ przynajmniej 2 warstwy — minimalna grubo$é
powtoki po wyschnigciu 2 mm. Drugg warstwe (i kolejne) naktadaé, gdy pierwsza zwiaze na tyle, ze nie ulegnie
uszkodzeniu. Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego w pomieszczeniach mokrych narozniki i dylatacje
nalezy uszczelni¢ tasma.

5.4 Elastyczna, dwuskladnikowa mikrozaprawa uszczelniajaca

Przygotowanie podloza

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju i thuszczu.

Przygotowanie produktu

Sktadnik ptynny i proszkowy sa dostarczone w odpowiednich proporcjach. Do sktadnika ptynnego dodawac
sktadnik proszkowy i miesza¢ za pomoca niskoobrotowej mieszarki lub wiertarki z mieszadtem topatkowym az do
uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Unika¢ napowietrzania zaprawy przy mieszaniu. Czas mieszania
wynosi 2-3 minuty, nastepnie konieczna jest 1-2 minutowa przerwa i ponowne krotkie przemieszanie. Tak
przygotowana mikrozaprawa jest gotowa do naktadania. Przygotowywac taka ilo$¢ materiatu, ktéra moze by¢
zuzyta w ciggu czasu obrobki.

Warunki podczas stosowania i wiazania

Temperatura podtoza i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosi¢ od +3°C do +30°C. Nie naktadaé
materiatu na zamarznigte podloze, nie prowadzié prac podczas ujemnych temperatur. Swiezo natozong warstwe
hydroizolacji chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

Wskazowki wykonawcze

Naktada¢ za pomoca pedzla murarskiego oraz pacy. W jednym przejéciu powinno sie natozy¢ ok. 1,25 kg/m? co
odpowiada warstwie o grubosci Imm. Nie naktada¢ w jednym przejsciu grubszych warstw. Nalezy natozy¢
przynajmniej 2 warstwy — minimalne zuzycie 2,5 kg/mz. Druga warstwe naktadaé, gdy pierwsza zwiaze na tyle, ze
nie ulegnie uszkodzeniu. Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego w pomieszczeniach mokrych narozniki
dylatacje nalezy uszczelni¢ taSma

5.5 Elastyczna, plynna folia uszczelniajaca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych

Przygotowanie podtoza

Podloze musi by¢ stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oleju, thuszczu i luznych czgsci oraz wystajacych
fragmentow. Ubytki naprawié zaprawami adekwatnymi do miejsca wbudowania (np. zaprawa cementowa z
dodatkiem, podtoze zagruntowac.

Przygotowanie produktu

Produkt gotowy do uzycia. Ewentualnie przemiesza¢ przed zastosowaniem

Wskazowki wykonawcze

Aplikacja po wyschnieciu warstwy gruntujacej nalezy nanie$¢ waltkiem lub pedzlem pierwsza warstwe folii
uszczelniajacej. Po przeschnigciu pierwszej warstwy wymagane jest natozenie drugiej. Aby zwigkszy¢
bezpieczenstwo wykonania, poszczegdlne warstwy (operacje robocze) mozna wykonaé w réznych kolorach. W
przypadku temperatur przekraczajacych + 20°C nalezy liczy¢ si¢ z wcze$niejszym utworzeniem si¢ blony.
Uszczelnienia narozy i szczelin dylatacyjnych nalezy wykonywaé poprzez wklejenie tasm uszczelniajacych

5.6 . Ogodlne zasady wykonywania posadzek ceramicznych.

Posadzki ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrd6wnujacg lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego
podioza. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczyséci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedhug
wymiarow, gatunkow i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3
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godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej. Odbior robot oktadzinowych z wykorzystaniem ptytek ceramicznych zgodnie z norma
PN-EN 14411:2006wg ponizszych odchylen:

- dopuszczalne odchylenie dtugosci i szerokos$ci ptytek ceramicznych nie powinno przekraczaé 0,6-2% (zaleznie
od technologii produkcji oraz nasigkliwos$ci) w stosunku do wymiaru roboczego;

- dopuszczalne odchylenie grubosci plytek ceramicznych ciggnionych nie powinno przekracza¢ 5-10% (zaleznie
od technologii produkcji oraz nasigkliwo$ci) w stosunku do wymiaru roboczego;

- dopuszczalne odchylenie krzywiz-ny ptytek ceramicznych od linii prostej nie powinno przekracza¢ 0,3-0,6%
(zaleznie od technologii produkcji) w stosunku do wymiaru roboczego;

- dopuszczalne odchylenie od ptaskosci plytek ceramicznych nie powinno przekraczaé 0,5-1,5% (zaleznie od
technologii produkcji oraz nasigkliwosci).

5.7. Ogélne zasady wykonywania wykladzin PCV

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP .

Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone :

- roboty rozbiorkowe

- wietrzenie pomieszczen

- temperatura powietrza w ktorym wykonuje si¢ wymiane posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniem robét oraz w trakcie ich wykonywania. Wilgotno$¢
powietrza w pomieszczeniu wynosic¢ 45 — 60 %.

Przygotowanie podtoza :

- podtoze, staraninie oczysci¢ z wszelkich luznych elementow i pytu,

- nalezy zagruntowac podtoze gruntem budowlanym i odczekac okres technologiczny wigzania gruntu,

- nalezy wylaé¢ podtoze pod posadzki z masy samopoziomujacej o grubosci od 5 mm do 10 mm,

odchytki na tacie 2m nie mogg by¢ wigksze niz 2mm,

- w przypadku stwierdzenia wickszych odchytek poditoza pod posadzki Wykonawca dokona naprawy na wiasny
koszt masami samowyrownujacymi ze specjalnych zapraw.

- grubos¢ wylewki samopoziomujacej w najcienszym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm.

Montaz wyktadziny rulonowej PCV :

- wyktadzine przyklei¢ odpowiednim klejem do podtoza,

- wszystkie taczenia wyktadziny PCV nalezy zgrza¢ - potaczy¢ termicznie,

- wyktadzing rulonowg PCV uktada¢ wg technologii producenta,

- nalezy zastosowac grunty i kleje wg technologii producenta wyktadzin,

- minimalna temperatura podtoza przy montazu wyktadziny PCV to 16 °C,

- maksymalna wilgotnos¢ podtoza przy uktadu wyktadziny rulonowej to 65 %,

- wykladzina przed przyklejeniem powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podtoza,

- nie dopuszcza si¢ wystgpowania deformacji, pecherzy, fatd itp.,

6 KONTROLA JAKOSCL

6.1 Postanowienia ogélne.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wykonywania poszczegélnych robdt zgonie z wytycznymi podanymi w
punkcie 5 specyfikacji. Jezeli w ST dla poszczegolnych robot nie okres§lono warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot, nalezy je przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie speiniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru. Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja
wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektora Nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie
majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi s3:

1m — listew progowych

1m® — wymiana §lepego putapu, impregnacja grzybobojcza, izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej, izolacji
cieplnej, posadzki cementowej o gr. zgodnej z dokumentacjg projektowa wraz ze zbrojeniem, gruntowanie,
dylatacji, przybicia pltyt OSB o gr. 25mm, utozenia wyktadzin PVC wraz z warstwa podktadows, posadzek z
plytek ceramicznych

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Odbiér powinien obejmowacé:
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—  sprawdzenie wygladu zewng¢trznego (badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa),
— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki (badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowa),
— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych,
— Dbadania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciaggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki;
— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokolow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa.
9 PODSTAWA PLATNOSCIL.
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.
10 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego

uzytku
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, Klasyfikacja,

wlasciwosci 1 znakowanie

PN-EN 1SO 10545-1: | Plytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru
1999

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materialy . Wtasciwosci.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek —definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne

4. Roboty malarskie
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3,
zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Mickiewicza 50 w Watbrzychu oraz budowa
instalacji c.0. na paliwo gazowe(dziatka nr 15/30, obreb nr 33 Podgoérze)”.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot malarskich w obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Woda
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mig¢¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie jednej czgsci
ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wodg — do farb wapiennych oraz emulsyjnych,
— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb.
Rozcienczalniki ~ powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mi¢é¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.4. Farby budowlane gotowe.

2.4.1. Wymagania og6lne.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Wyglad powtoki matowy

Lepkos$¢ Brookfield RVT, 20£2°C, [mPas] co najmniej 7000

Gestose, 20+0,5°C, [g/lem3] 1,340 + 1,520

Zawarto$¢ czesci statych, [%wag] co najmniej 50,0

lo$¢ warstw 2

Czas schnigcia powtoki, 20°+2°C, (pytosucha), [h] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Sposob nanoszenia pgdzel, watek lub

natrysk

Wydajnos$¢ przy jednej warstwie do 13 m2/1 w zalezno$ci od

koloru i chtonno$ci podtoza

Rozcienczalnik woda

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogo6lnego stosowania:

Kolor - wg karty kolorow RAL lub innej na zamoéwienie

Polysk ( przy kacie badania 60 °)

- dla emalii z potyskiem - nie mniej niz 50

- dla emalii pétmatowych - 25 + 50

- dla emalii matowych - nie wiecej niz 25

Konsystencja / lepko$¢ - 60 + 110 s (mierzona kubkiem wyptywowym z dnem stozkowym

o $rednicy otworu wyptywowego 4 mm)

Gesto$¢ - nie wiecej niz 1,35 g/cm

Krycie jakosciowe

- nie wiecej niz 111 (dla barw jasnych oraz czerwonej i pomaranczowej)

- nie wigcej niz 11 ( dla barw pozostatych)

Zawarto$¢ substancji statych - 53 + 63 % wag. / 42 + 47 % obj. (w zaleznosci od koloru i rodzaju)

Grubos$¢ warstwy - mokrej 80+100 pm (w zaleznosci od koloru i rodzaju)/suchej 40 pm

Czas wysychania w temp. 20 + 20C i wilgotnosci powietrza 55 +5 % :

stopien 1 - nie wigcej niz 4 godz.

stopien 3 - nie wiecej niz 18 godz.

Masa suchej powtoki / 40 um / - 0,04 + 0,06 kg/m2 (w zaleznosci od koloru i rodzaju)

Wydajnos¢ teoretyczna:

dla grubosci suchej powloki 40 um - 10 + 12 m2 / dm3 (w zaleznos$ci od koloru i rodzaju)

dla grubosci suchej powloki 30 um - 14 + 16 m2 / dm3 (w zaleznos$ci od koloru i rodzaju)

Zawarto$¢ lotnych zwiazkow organicznych (LZO)

w produkcie gotowym do uzytku /1 - nie wigcej niz 500 g/dm3

Temperatura zaptonu - nie mniej niz 23 oC

Trwato$¢ - 18 miesi¢cy

2.4.4. Farby olejne i ftalowe.

Efekt dekoracyjny powloki: potysk, mat (biaty, czarny)

Gestosé, w temp. 20+0,1°C najwyzej, [g/cm?]:1,5

Czas schnigcia powloki w temp. 20+2°C przy wilgotnosci wzg. pow. 55+5%, powloka sucha w dotyku, najwyzej,
[h]: 16

Maksymalna grubo$¢ jednej warstwy po wyschnieciu: 40 pm

Rozcienczalnik: Rozcienczalnik olejnoftalowy bezaromatyczny,

2.5. Srodki gruntujace.

Grunt polimerowy uniwersalny przeznaczony do gruntowania mocno chlonnych podlozy ceglanych,
cementowych, wapiennych, cementowowapiennych, gipsowych, gipsowokartonowych, betonowych itp. Zwigksza
przyczepnos$¢ oraz zapewnia prawidtowe wysychanie naktadanych p6zniej wyrobow. Zapobiega zbyt szybkiemu
oddawaniu wody do podloza. Wnika w podioze i wigze luzne kruszywa Daje powloki lekko satynowe,
transparentne, przepuszczalne dla pary wodne;j.

Gestos¢ [g/em3] ok. 1

pH 6,0+8,5

Czas schnigcia [h] ok. 2 w zaleznosci od nasigkliwosci podioza i warunkoéw termicznowilgotnosciowych

19



Wyglad zewngtrzny ciecz w kolorze mlecznym
3.SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewa¢. W ciagu 2 dni przed rozpoczgciem malowania pomieszczenia powinny byé
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ potniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykona¢ po:

— calkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.2. Przygotowanie podlozy.
5.2.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié¢ zaprawa cementowo-
wapienng.
5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2.3. Przy przygotowywaniu podloza z eternitu (ptyty dachowe) nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos¢ oraz
stosowac si¢ do postanowien obowigzujacych przepisOw prawa polskiego.
5.3. Gruntowanie.
5.3.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.
5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.
5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
5.3.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.
5.4. Wykonywania powlok malarskich
5.4.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywacé podtoze, bez przeswitdw, plam i odpryskow.
5.4.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.
5.4.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nie nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.
6. KONTROLA JAKOSCL.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu powierzchni,

—  sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podloza,

—  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
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—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykonaé
powtornie.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektora Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi s3:
1m? - gruntowania $cian oraz sufitdw, malowania $cian oraz sufitow,
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbior podloza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
8.2. Odbidr robét malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady platnosci podano w ST. ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81911:1997 | Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81608:1998 | Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002 | Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C 81901:2002 | Farby olejne i alkidowe

5. Stolarka okienna oraz drzwiowa
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul.
Mickiewicza 50 w Walbrzychu oraz budowa instalacji c.0. na paliwo gazowe(dziatka nr 15/30, obrgb nr 33
Podgorze)”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot remontowych przewidzianych w
zamowieniu. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialdow, wykonawstwem i  wykonczeniem robot
dotyczacych stolarki okiennej i drzwiowej.
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot:

— montaz stolarki okiennej,
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— montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej,
1.3.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w cze¢$ci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48, poz. 401).
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgséci ST ,,Wymagania
0g6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow
Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatdow zawarto w czesci opisowej i rysunkowej dokumentacji
projektowe;j.
Do wykonania poszczegdlnych roboét ogélnobudowlanych nalezy zastosowaé materialy zgodne z:
—  dokumentacjg projektowa,
—  przywotanymi instrukcjami ITB,
—  wlasciwosciami okre§lonymi w ST
Wtasciwosci uzytych materiatow musza odpowiadaé polskim normom, §wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze. Materiaty
przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Sa to:
— wyroby budowlane wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci i wydano deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
— wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang normg europejska do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami
podstawowymi,
— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
zasadami sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym moga by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami.
Materiaty przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
Dane charakterystyczne materiatu i wyrobow:
Stolarka okienna:
Materiat: PVC minimum pigciokomorowego
Wspotczynnik przenikania ciepla dla catego okna U: max 1,1 W/m? x k
Szyba: zespolona dwuszybowa o U max 0,9 W/m? x k — 1
Wymiary wg. dokumentacji projektowej
Nawiewniki: Wszystkie okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane
Sposob otwierania i podziaty: wg dokumentacji projektowe;.
Kolorystyka: biate
Okucia:
—posiadajace aprobaty techniczne,
—posiadajace funkcj¢ rozszczelniania (mikroszczeliny),
—okucia do okien uchylno-nawiewnych powinny umozliwia¢ rozwieranie skrzydet o co najmniej 15°,
—okucia przy oknach uchylnych powinny umozliwia¢ ich otwieranie do mycia do kata 90°,
—okucia nie mogg mie¢ mozliwo$ci otwierania od zewnatrz.
Klamki: metalowe
Stolarka drzwiowa wewnetrzna: drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych
Drzwi wejsciowe oraz oScieznica do mieszkan stalowe z okleing drewnopodobna w kolorze ciemny braz. Klasa
ochrony przed wlamaniem - 3. Izolacyjno$¢ akustyczna - Ra; = 32 dB. Drzwi wyposazone min. w klamkg, dwa
zamki drzwiowe, ukryty samozamykacz i wizjer szerokokatny. Wymiary wg. dokumentacji projektowej
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Stolarka drzwiowa wewngtrzna: drzwi wewnatrz lokalowe
Oscieza wykonane z blachy stalowej o gruboéci 1,2mm, zabezpieczone przeznaczone do malowania na budowie.

Skrzydta drzwi - ramiak drewniany obtozny dwiema pytami HDF, wypelniony ptyta wiérowa otworowg (drzwi o
podwyzszonej wytrzymalos$ci), wyposazone w trzy zawiasy, okleinowane laminatem CPL 0,2mm, wyposazone w
zamek z wktadka patentowa. Drzwi do tazienki dodatkowo wyposazone w przeszklenie ze szkta matowego oraz w
kratke wentylacyjng (rozwigzanie systemowe). Wymiary wg. dokumentacji projektowej

Parapety wewnetrzne

Materiat — komorowe PVC

Dlugos¢ — dostosowana do wymiarow stolarki okiennej — obowiazek pomiaru przez Wykonawcg przed
przystapieniem do realizacji prac

Szerokos¢ — min25cm z zakonczeniem systemowym

Grubos¢ ptyty - 25 mm

Kolor — biate

Parapety zewnetrzne

Materiat — Blacha tytan-cynk gr. 0,6mm

Dhugo$¢ — dostosowana do wymiaréw stolarki okiennej — obowigzek pomiaru przez Wykonawce przed
przystapieniem do realizacji prac

Szeroko$¢ — min25cm z zakonczeniem systemowym

sktad chemiczny

- Cynk (Zn) 99,995%

- Miedz (Cu) 0,08 + 1,0 %

- Tytan (Ti) 0,06 + 0,2%

- Aluminium (Al) <0,015

tolerancje wymiarowe produktow standardowych

-grubos¢ (arkusze i tasmy) £0,03 mm

- szerokos$¢ (arkusze i tasmy) +2/-0 mm

-dtugosé¢ +10/-0 mm

-prostoliniowos$¢ < 1,5 mm/m

- ptaskos¢ < 2,0mm

wiasnosci fizyczne

- gesto$¢ 7200 kg/m3

- temperatura topnienia 418 °C

- temperatura rekrystalizacji > 300 °C

-wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej (wzdtuz kierunku walcowania) 0,022 mm/(m*K)

-wspolczynnik rozszerzalno$ci termicznej (prostopadle do kierunku walcowania) 0,017 mm/(m*K)

Nadproza

Dwuteowniki zwykle INP o wielkos$ci i wymiarach wg. dokumentacji projektowe;.

Nadproza stalowe z dwuteownikoéw 2x1120 o dt. 1,3m kazdy.

- Do montazu belek stalowych mozna przystapi¢ po podstemplowaniu przylegtych do otworu czesci stropéw obu
pomieszczen.

- Wykona¢ bruzde z jednej strony $ciany w celu umieszczenia pierwszej belki nadprozowe;.

- Osadzi¢ belke na betonowych poduszkach gr. min. 4 cm, klinujac belke i zalewajac wolng przestrzen nad i za
belka przy pomocy mieszanki cementowe;.

- Przystapi¢ do montazu drugiej i kolejnej belki postepujac jak w przypadku pierwszej belki.

- Dlugos¢ oparcia belek nadproza - min. 15 cm.

- Belki owing¢ siatka Rabitza i otynkowac.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STDo wykonania wszystkich robdt nalezy uzy¢ sprzgtu zgodnego
z zestawieniem zataczonym do kosztorysu ofertowego. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST. W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajace
wiasciwg jako$¢ przewozonych towardw. Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta
zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu. Zatadunek i wytadunek materiatdéw z rozbiérek musi si¢ odbywac z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie elementy podlegajace wymianie nalezy zdemontowa¢. Okna po demontazu nalezy wywie$¢ na
sktadowisko odpadow. Parapety wewnetrzne podlegajg wymianie. Wszelkie uszkodzenia osciezy oraz podtoza,
powstate w wyniku demontazu nalezy naprawié. OsScieza wewngtrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-
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wapiennym kat. III oraz pomalowa¢ w nawiazaniu do malatury istniejacej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem
nadzoru. Wszelkie pomiary otworéw drzwiowych i okiennych przed wykonaniem okien i drzwi nalezy wykona¢ z
natury.

Osadzenie okien wykona¢ zgodnie z aprobata techniczna uszczelniajac termicznie przestrzenie pomigdzy
oscieznicg a oSciezem i parapetem. Styk pomiedzy oScieznicg a parapetem wewnetrznym nalezy zamaskowaé
listwa PVC.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robdt podano w ST Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w
postaci kontroli biezacej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu
i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru
wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatdw, o$wiadczenie, ze
zastosowane materialy speiniaja wymagane normami warunki techniczne.

6.1. Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materialty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwo jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnoséci wykonania robdt z dokumentacja techniczna, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i §lusarki

Odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

— wymiary zewng¢trznych 1 wewnetrznych oSciezy: +-1mm
— roznicy w dtugosci przekatnych oSciezy: +-1mm
— wymiary skrzydet i przekatnych: +-1mm
— odchylenia od ptaszczyzny: +-1mm

Sprawdzeniu podlega kazdy element.

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeling pomiedzy o$ciezem i o$cieznica nalezy catkowicie wypelni¢ materiatem izolacyjnym — sprawdzenie
wizualne, materiaty izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wstrzasy, montaz oscieznicy do
oscieza — sprawdzenie zgodnos$ci z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jakosci tacznikow,
ilosci, dtugos$ci, sposobu osadzenia. Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem os$cieznicy — sprawdzenie
sposobu uszczelnienia ze zgodnoscig z aprobata techniczna.

6.5. Sprawdzenie waloréw uzytkowych

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydel, zamkow, samozamykaczy.

Skrzydta winny rozwiera¢ si¢ swobodnie a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé¢ skrzydta do
oscieznicy. Samozamykacze powinny zamyka¢ drzwi ruchem plynnym, bez zahamowan.

6.6. Sprawdzenie wymiany istniejacych parapetow wewnetrznych

Powierzchnia parapetéw winna by¢ rowna bez uszkodzen. Niedopuszczalne sg spekania, tuszczenia i odstawanie
od podtoza.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie speiniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja
wicksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystagpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majacg zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi s3:

1m — przesklepien otworéw - dwuteowniki 1120

1m? —skrzydet drzwiowych plytowych wewnatrz lokalowych oraz wejsciowych do lokalu, okien skrzynkowych
rozwierane i uchylno rozwierane, parapetow zewngtrznych,

1szt. — o$cieznic drzwiowych stalowych dwukrotnie malowanych na budowie, podokiennikéw prefabrykowanych
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

24



Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie rob6t. Nadzor nad robotami ze
strony Inwestora b¢dzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiorowi podlega¢ beda
poszczegodlne etapy robot :
- mocowanie nowej stolarki
- uszczelnienie pianka poliuretanowsa
- uszczelnienie zewnetrzne
- 0sadzenie podokiennikow zewngtrznych i wewnetrznych
- wykonczenie o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych
- malowanie o$ciezy
- regulacja skrzydet, mocowanie i regulacja mechanizméw uchylajacych gorne skrzydta.
Ponadto przeprowadzony zostanie odbior poszczegdlnych materiatdw budowlanych (przed ich wbudowaniem) na
podstawie dostarczonych przez wykonawce atestow i aprobat technicznych potwierdzajacych celowos¢ ich
zastosowania. Wszelkie etapy robot powinny uzyskaé akceptacje Insp. Nadzoru a odbiér koncowy i ewentualnie
czgsciowy zakonczy¢ protokotem odbioru. Odbidr koncowy dokonany zostanie komisyjnie w obecno$ci
Inspektora Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogélne zasady platnosci podano w ST ,,Wymagania ogé6lne” pkt 9.
10. AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zniejszymi zmianami,
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004
r),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktualizacja z dn. 27.05.2004 r.
— PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania™.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzajacych do
obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),
— Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.
6. Tynki i okladziny
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw i okladzin wewngtrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa lokalu
mieszkalnego nr 3, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Mickiewicza 50 w
Walbrzychu oraz budowa instalacji c.o. na paliwo gazowe(dziatka nr 15/30, obreb nr 33 Podgorze)”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych i oktadzin wewnetrznych obiektu, w tym:

— tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,

— suche tynki

— gladzie gipsowe,

— okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej

cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i specyfikacja
techniczng ST
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe;.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub popiotow lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.4. Plytki ceramiczne

Wymagania:

Nasigkliwos¢ wodna %  E>10

Wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.15

Sita tamigca N min 600 N

Wspdlcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C <9

Odpornos¢ na peknigcia wloskowate — wymagana

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:

zasady i kwasy o stabym st¢zeniu GLA , GLB

Odpornos¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku min GB

Odpornos¢ na plamienie  min 3 klasa

Barwa — do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym (nie biale)

odpornos¢ na $cieranie (PEI skala od 1-5, min. 3),

odpornos¢ na plamienie (klasa od 1-5, min. 3),

wytrzymato$¢ na szok termiczny,

nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

wymiary 20x20cm

2.5. Gladz gipsowa

Gladz gipsowa 0 - 2 mm, biala, w formie suchej mieszanki, gotowa do uzycia po wymieszaniu z woda.

Gesto$¢ w stanie suchym 1200 - 1400 kg / m®

Reakcja na ogien Al — niepalny

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (po 28 dniach) CS 1

Przyczepnos¢ (po 28 dniach) > 0,1 N/ mm2 (FP:B)

Proporcje mieszania okoto 7,5 - 8,5 litra wody na 20 kg (worek) suchej mieszanki

Czas zuzycia okoto 2 godzin (zaleznie od temperatury)

Grubos¢ warstwy okoto 2mm

Zuzycie materiahu okolo 1 kg suchej mieszanki na 1 m® przy grubosci 1 mm

Temperatura stosowania od + 5°C do + 25°C

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty murowe,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych.
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W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
pierwszego tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowga. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkoéw trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego
podtoza. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczona i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy
nalozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystagpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

5.5. Wykonywanie gladzi gipsowych

Podloze musi by¢ stabilne, nos$ne, rownomiernie chlonne, odpylone, wolne od wykwitdéw i zanieczyszczen, nie
zamarznigte. W wypadku silnie chlonacych podlozy takich jak tynki tradycyjne, zaleca si¢ gruntowanie
powierzchni $rodkiem na bazie zmodyfikowanych zywic syntetycznych. Zabieg ten nalezy wykonac na 24 godz.
przed przystapieniem do wygltadzania powierzchni. Po przygotowaniu podtoza mozna przystapi¢ do nakladania
gladzi gipsowej. Gladz naciaga si¢ rOwnomiernie na cala powierzchni¢ warstwa 2 - 3 mm, przy uzyciu stalowej
pacy, silnie dociskajac materiat do podtoza. Kolejng czynno$cia jest zebranie nadmiaru naniesionego materiatu i
pozostawienie na powierzchni niezb¢dnego minimum pozwalajacego na przykrycie kruszywa z podioza.
Wyroéwnana w ten sposob powierzchnia powinna by¢ gtadka, pozbawiona §ladow pociagnig¢ pacg i wigkszych
nierownosci. Kolejnym etapem jest natozenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.

Jezeli docelowo powierzchnia ma by¢é malowana, co oznacza, ze jako$¢ podtoza powinna by¢ bardzo wysoka, to
przed koncem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentu natozenia drugiej warstwy) powierzchni¢
nalezy zrosi¢ woda w postaci mgty, a nastepnie wygtadzi¢ uzywajac stalowych pac blichowek - "pidr". Ostatni
etap wygladzania moze by¢ wykonany takze poprzez $cieranie papierem Sciernym o gestosci 100 lub 120 po
catkowitym stwardnieniu gladzi.

5.6. Suche tynki.

Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na $cianach okalajacych. Dokladne wyznaczenie
powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego podzniejszy wyglad. Do wyznaczenia linii przenikania
ptaszczyzny sufitu na $cianach okalajacych najlepiej uzy¢ niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. Po
wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktéw o tej samej wysokosci, rysuje si¢ linie taczace za pomocg sznura z
barwnikiem proszkowym. Pod linig mocuje si¢ do $cian profil przysScienny UD 30 za pomocg kotkow szybkiego
montazu. Nastgpnie wyznacza si¢ na suficie linie przebiegu profili i oznacza si¢ na nich punkty mocowania.
Mocowanie wieszakow nalezy przeprowadzaé zawsze za pomoca dybli metalowych. Profile glowne uktada si¢
koncami na profilach przysciennych z przeciwlegtych $cian i wpina si¢ je w zamocowane wieszaki. Do profili
glownych mocuje si¢ od spodu poprzecznie przy pomocy tacznikéw krzyzowych profile nosne wsuwajac ich
konce w profile przyscienne. Aby zmniejszy¢ zuzycie profili CD 60 mozna je sztukowac za pomoca lacznikow
wzdluznych. Nie wolno sztukowaé profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie powinien
sktada¢ si¢ z wigcej niz dwoch odcinkéw. Do zmontowanej konstrukcji nosnej przykreca si¢ plyty gipsowo-
kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu profili nosnych. Potaczenia ptyt z dlugosci musza znalezé si¢
zawsze na profilu i by¢ przesunigte w sasiednich pasach co najmniej o 50 cm. Stosowanie ptyt o grubosci
mniejszej niz 12,5 mm nie jest zalecane. Wieszaki, na ktorych wiesza si¢ profile gtdowne mozna podzieli¢ na
obrotowe 1 kotwowe oraz ze wzgledu na sposdb zawieszenia na prgtowe i noniuszowe. W wigkszosci systemoéw
dopuszczalna jest dowolno$¢ wyboru wieszaka. W sufitach o duzej odporno$ci ogniowej zalecane jest stosowanie
wieszakéw noniuszowo - obrotowych, gwarantujacych najwicksza nosnos$¢ i trwatos¢ w pozarze. Kierunek
ptytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by dlugie spoiny byly rownolegte do gtownego kierunku padania
$wiatla. Rozstaw wkretow wynosi 15 cm w warstwie zewngtrznej i 40 cm we wcezesniejszych warstwach, przy
plytowaniu podwdjnym lub potréjnym.
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6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy materialdéw ceramicznych z zamowieniem,
—  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiardw i ksztaltu ptytek
o liczby szczerb i pgknied,
o odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakos$ci plytek przez probg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie.
Wiyniki odbiorow materiatléw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Wykonanie roboét.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wykonywania poszczegélnych robdt zgonie z wytycznymi podanymi w
punkcie 5 specyfikacji.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapieniec Wykonawcy, Inspektora Nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wpltywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi s3:
1m? — przecierania istniejacych tynkow, tynkoéw wewnetrznych zwyklych kat. III, oktadzin $cian phytkami
ceramicznymi
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podloza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbiér tynkow i gladzi.
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I11 i gladzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
— nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
—  pionowego - nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogbétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
—  poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajgcych z
podtoza, plesni itp.,
— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbiér okladzin ceramicznych
Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 1
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dhugosci taty dwumetrowe;.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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7. Sciany dzialowe i obudowy z plyt G-K 4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych wykonaniu $cian
dziatowych, i obudow w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej) dla zadnia pn. ,,Przebudowa lokalu
mieszkalnego nr 3, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Mickiewicza 50 w
Walbrzychu oraz budowa instalacji c.0. na paliwo gazowe(dziatka nr 15/30, obreb nr 33 Podgorze)”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot w
zakresie $cian obudow w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej).
1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
ST.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego budynkoéw musza by¢ one zaprojektowane i wykonane w taki
sposob, aby w przypadku pozaru:

przez zalozony czas byta zapewniona no$nos$¢ konstrukceji;

byto ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu w budynku;

byto ograniczone rozprzestrzenianie si¢ ognia na budynki sasiednie;

mieszkancy lub uzytkownicy mogli opusci¢ budynek lub by¢ ewakuowani;

byt zapewniony odpowiedni poziom bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych.
Odpornos¢ ogniowa
Jest to zdolno$¢ elementu budynku do spetniania okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujacych przebieg
pozaru. Miarg odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczecia dziatania ognia na
element do chwili osiagnigcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriow, tj. nosnosci
ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej (I) oraz szczelnosci ogniowej (E).
Kryteria odpornosci ogniowe;j
Nos$nos$é ogniowa (R)
zgodnie z norma PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w petnych minutach, przez ktory element probny utrzymuje
swoja zdolnos¢
do przenoszenia obcigzenia badawczego w czasie badania.
Nosno$¢ ogniowa
jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spelniaé swoja funkcje nosng -
wyczerpanie no$nosci, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztatcen).
Izolacyjnos¢ ogniowa (I)
zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrazany w pelnych minutach, przez ktéry element probny
utrzymuje w czasie badania swoja funkcje¢ oddzielajacg, bez wywotania na powierzchni nienagrzewane;j
temperatury, ktora albo:
a) podnosi srednig temperature wigcej niz o 140°C powyzej poczatkowej Sredniej temperatury lub
b) w dowolnym miejscu przekracza (tacznie z termoelementem ruchomym) wigcej niz 180°C powyzej
poczatkowej Sredniej temperatury.
Izolacyjnos$¢ ogniowa
jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego oddzielenia
na skutek osiggnigcia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelnos¢ ogniowa (E)
zgodnie z normg PN-EN 13631
sa to czasy, wyrazone w pelnych minutach, przez ktére element probny w czasie badania utrzymuje swoja funkcje
oddzielajaca bez:
a) powodowania zapalenia tamponu bawelnianego,
b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem,
c) wystgpienia i utrzymywania si¢ plomienia.
Szczelnos$é ogniowa
jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spelniac funkcje bezpiecznego oddzielenia
na skutek pojawienia si¢ ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody
Odpornos¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza si¢ jedna z klas odpornosci ogniowej opisanej w
PN-B-02851-1: 1997 - klasa oznaczona kombinacjg symboli: R, E, I - wyrazona w minutach.
Pozostale okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
»Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
Warunki og6lne stosowania materialow
Ogolny podzial pomieszczen pod wzgledem stosowanie §cian gipsowo-kartonowych
Wewnetrzne $ciany dzialowe oprocz swojego ciezaru musza przejmowaé takze obciagzenia wynikajace z obszaru
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zabudowy .

2.5. Suche tynki

Ptyty gipsowo-kartonowe typu A

Ptyta gipsowo - kartonowa do stosowania w budownictwie do wykonywania poszycia w systemach
suchej zabudowy oraz prefabrykacji r6znych elementéw budowlanych.

Wytrzymato$¢ na $cinanie (dla usztywnienia drewnianej konstrukcji szkieletowej $cian zewngtrznych oraz
drewnianej wi¢zby dachowej) — NPD

Reakcja na ogien (dla produktu nieostonigtego) A2-s1,d0

Przepuszczalno$¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u] — 10

Wytrzymatoé¢ na zginanie, kierunek wzdhuizny — 550N, Kierunek poprzeczny - 210 N

Opor cieplny (wyrazony jako przewodnos¢ cieplna) - 0,25 W/(mK)

posiadajacy aktualny atest PZH do stosowania w budownictwie ogélnym w pomieszczeniach wewngtrznych
Plyty gipsowo-kartonowe typu H2

Ptyta gipsowo-kartonowa do stosowania w budownictwie do wykonywania poszycia w systemach suchej
zabudowy oraz prefabrykacji roznych elementéw budowlanych.

Do stosowania w zabudowie z wymaganiem zmniejszonego wchtaniania wody.

Wytrzymato$¢ na $cinanie (dla usztywnienia drewnianej konstrukcji szkieletowej $cian zewngtrznych oraz
drewnianej wigzby dachowej) — NPD

Reakcja na ogien (dla produktu nieostonigtego) A2-s1,d0

Przepuszczalnos¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u] — 10

Wytrzymato$¢ na zginanie, kierunek wzdtuzny — 550N, kierunek poprzeczny - 210 N

Opor cieplny (wyrazony jako przewodnos¢ cieplna) - 0,25 W/(mK)

posiadajacy aktualny atest PZH do stosowania w budownictwie ogdlnym w pomieszczeniach wewnetrznych
Plyty gipsowo-kartonowe typu DF — ognioochronna

Ptyta gipsowo-kartonowa do stosowania w budownictwie do wykonywania poszycia w systemach suchej
zabudowy oraz prefabrykacji roznych elementéw budowlanych.

Do stosowania w zabudowie z wymaganiem zmniejszonego wchtaniania wody.

Wytrzymato$¢ na $cinanie (dla usztywnienia drewnianej konstrukcji szkieletowej $cian zewngtrznych oraz
drewnianej wigzby dachowej) — NPD

Reakcja na ogien (dla produktu nieostonigtego) A2-s1,d0

Przepuszczalno$¢ pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u] — 10

Wytrzymato$¢ na zginanie, kierunek wzdtuzny — 550N, kierunek poprzeczny - 210 N

Opor cieplny (wyrazony jako przewodnos¢ cieplna) - 0,25 W/(mK)

posiadajacy aktualny atest PZH do stosowania w budownictwie ogdlnym w pomieszczeniach wewnetrznych
2.6. Profile stalowe i laczniki

Wymagania szczegoélne profili:

* materiat: blacha stalowa ocynkowana perforowana, gr. min. 0,5mm

« reakcja na ogien: Euroklasa Al

* ugiecie: klasa 2

* no$no$¢ uzytkowa: min. 108N

* obcigzenie niszczace: min. 216N

* trwato$¢: klasa B

* zgodnos¢ z norma: PN-EN-10346:2011

* rozstaw profili w konstrukcji nosnej $cisle zgodny z wytycznymi producenta wybranego systemu, nie
wigkszy niz 500mm

* konstrukcje mocowaé do sufitu za pomocag kotkéw lub wkretow stalowych w koszulkach rozpreznych
stalowych

* profile taczy¢ wkretami stalowymi wg rozwigzan producenta systemu

Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowej na calg
konstrukcje i utrate jej parametrow technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

2.7. Welna mineralna mi¢kka

Welna mineralna gr 10 cm

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035W/mK

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1

- klasa reakcji na ogien - Al

- klasa tolerancji wymiarowej T1

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Sprzet do wykonania robot Narzedzia
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Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:

1. Do cigcia ptyty g-k uzywane sa noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pifa ptatnica.

2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa wiertarke z
mieszadlem, kielni i wiadro plastikowe.

3. Do prawidlowego ustawienia mocowanych plyt g-k stosowany jest powszechnie mlotek gumowy, lata i
poziomica.

4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja gtgbokosci wkrecania.

5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier Scierny.

6. Dodatkowo moga by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie welny mineralnej podczas zabudowy
poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi plyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomow).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Warunki transportu Transport i skladowanie plyt g-k

Wysoka jako$¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujac odpowiednie
zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.

1. Plyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych wozkach
widtowych, paletach lub innych wozkach transportowych.

2. Plyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych
rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych plyt g-k na podtoze to okoto 5,65
KN/m2.

3. Plyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocia. Nie wolno stosowac ptyt g-k
zamoczonych lub zawilgoconych.

Warunki skladowania na placu budowy

Przy obrobce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé ponizszych wskazowek:

+ Plyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ r¢cznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg odpowiednich
srodkow transportowych (wdzek podnosny, wozek do ptyt lub wozek do transportu cigzkich pakietow ptyt).

+ Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewlasciwe
sktadowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktore utrudniaja prawidtowy montaz i
prowadza do powstania usterek.

« Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknigciom), ptyty gipsowo-kartonowe musza
by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (palecie) lub na kantowkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas
sktadowania plyt trzeba zwraca¢ uwage na nosnos¢ podtoza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5 mm
i wymiarach 2600 x 1200 mm obcigza strop nosny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).

+ Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi. Plyty wilgotne
nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

+ Produkty gipsowe (plyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywac¢ w suchych pomieszczeniach.
Zakres klimatyczny korzystny dla obrobki plyt gipsowo-kartonowych miesci si¢ pomigedzy 40 i 70% wilgotnosci
wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

« Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Przycinanie i obrébka plyt gipsowo kartonowych Przycinanie

Ptyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cig¢ za pomocg noza do ptyt lub noza do wyktadzin. Podczas przycinania
plyty powinny leze¢ ptasko na réownym podlozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby
przyciaé ptyte nalezy: (1) naciaé karton strony licowej (zastosowacé tate); (2) ptyte ztamaé w rdzeniu gipsowym,;
(3) rozcia¢ karton strony tylnej. Aby dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity platnicy (4) lub pity
tarczowej z urzadzeniem odsysajacym.

Obrobka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowaé za pomoca struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac si¢ papierem $ciernym,
strugiem badz tarnikiem. W plytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy
oszlifowa¢ krawedz kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem nalezy usunac pyt gipsowy z krawedzi ptyt
przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe;.

Wyciecia

Woycigcia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycia¢ postugujac si¢ pita
otwornicg (5) lub pitka do wycinania (6). Srednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm wieksza niz érednica rury.
Plyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac obrébce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy
wilgotnosci powietrza od 40% do 70%.

Mocowanie plyt i wykonywanie polaczen

Mocowanie

Ptyty gipsowo-karto moga by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z metalu badz z drewna. Moga by¢
one takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementow konstrukcyjnych za pomoca kleju gipsowego( np.
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Ansetzgips 60). Nie wolno przykleja¢ plyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementow
konstrukcyjnych (stropy i dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy pamigtac, aby byty one do
siebie szczelnie dosunigte oraz, aby przylegaty do konstrukcji no$ne;.

Nalezy zachowa¢ nastgpujace odstepy elementow mocujacych od krawedzi ptyty: krawedzie ostonigte kartonem
co najmniej 10 mm, krawedzie nie ostoni¢te kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszczac
prostopadle do ptaszczyzny plyty i wpuszczacé tylko na taka gleboko$¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtéwka
elementu mocujacego. W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztatcen ptyt gipsowo-
kartonowych (spgczenia, napr¢zenia). Diugosé elementu mocujacego zalezy od grubosci plyty lub grubosci
oktadziny oraz od wymaganej gltgbokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

Polaczenia

Profile przylaczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podioza i stropu w odstepie <1000 mm;
przylaczenia boczne musza mie¢ co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dzialowe powinny byé szczelnie
polaczone ze wszystkimi ograniczajacymi elementami konstrukcyjnymi. Material uszczelniajacy musi na catej
swojej szerokosci wypelniaé nieréwnosci podtoza.

Powstajace styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowa. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie
ma wymagan przeciwpozarowych, styki potaczeniowe zewngtrznej oktadziny mozna wypetni¢ elastyczng masa
Spoinowa.

Polaczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczacych ze $ciang dzialowa zakresie > 10 mm,
to pomiedzy $Scianami dzialowymi a stropem nalezy stosowac polaczenia elastyczne. W tym wypadku uktada si¢
pod profile paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Oktadzina $ciany nie powinna
przeszkadza¢ w ruchu graniczacych elementow.

Rozstawy elementéw mocujacych

W przypadku okladziny wiclowarstwowej odleglosci pomigdzy elementami mocujagcymi w wewngtrznych
warstwach powinny by¢ trzykrotnie zwigkszone.

Ksztaltowanie spoin

W przypadku oktadziny jednowarstwowej $cian i sufitow styki sgsiednich ptyt musza by¢ przesuniete wzgledem
siebie, tak by nie powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesunigcie s 400 mm). W przypadku oktadziny
wielowarstwowej poszczegdlne warstwy ptyt uktada si¢ z wzajemnym przesunigciem. Nalezy zwraca¢ uwage na
staranne ustawienie plyt, aby niepotrzebnie nie utrudniaé

+ Tasme papierowa

+ Tasme samoprzylepna siateczkowa z widkna szklanego

+ Tasme z witdkna szklanego (z fizeliny)

Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pytu

gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu

szpachlowego rozrdézniamy spoinowanie z tasma zbrojaca oraz bez tasmy zbrojacej.

W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy masg¢ szpachlowa

poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac ja jak najglebiej i szczelnie wypelniajac

calg szczeling. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociagnig¢ciem,

rozprowadzamy i wygltadzamy mase szpachlowa wzdluz catej spoiny.

Wazne wskazowki

Tasma zbrojaca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obcigzenia
mechaniczne, jak np.:

+ w $ciankach dzialowych z oktadzing pojedyncza przy stykach z krawgdziami cigtymi;

+ w okladzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli maja konstrukcj¢ no$na;

+ przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;

. przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania, np. w budynkach w poblizu drég o duzym
natgzeniu ruchu samochodowego.

Najwyzsza wytrzymatos$¢ spoiny uzyskuje si¢ stosujac taSme papierows. Przy pracach tynkarskich i wylewaniu
jastrychu znacznie podnosi si¢ wzgledna wilgotno$é powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki ptyt nalezy
spoinowa¢ dopiero po zakonczeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy unikaé¢ gwattownego
nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek napr¢zen wywotanych zmiang wymiaréw spoiny ptyty moga pekac.
Spoinowanie plyt powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 10°C i wilgotnosci powietrza nie
przekraczajacej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia §cianek plytami gipsowo kartonowymi nalezy
wypehic¢ masg szpachlowg takze styki ptyt w warstwach wewngtrznych. W tym wypadku mozna zrezygnowac ze
stosowania taSmy zbrojgcej w warstwach wewngtrznych.

Prace wykonczeniowe

Podloze

Elementy wykonane z plyt gipsowo-kartonowych maja gtadka powierzchnie, doskonale nadajaca si¢ do dalszego
wykanczania: malowania i pokrywania réznymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzegac zalecen
producentow farb, tapet, plytek ceramicznych i klejow.
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Cale podtoze poddawane dalszej obrobce, takze spoiny, musi by¢ gladkie, suche, stabilne, bez
zanieczyszczen i peknigé.

Dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po calkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowe;.
Gruntowanie plyt gipsowo-kartonowych
Przed dalsza obrobka powierzchnie plyt gipsowo-kartonowych i spoiny musza by¢ zagruntowane w celu
wyréwnania chtonnosci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczong farba nie moze zastapic
gruntowania. Przed dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) srodek gruntujacy musi calkowicie
wyschnag.
Farby
Plyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywaé dostgpnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na
plytach gipsowokartonowych.
+ Nie nalezy uzywa¢ farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajacych szkto
wodne).

Powierzchnie plyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, moga z6tkna¢ pod wplywem dlugotrwatego
dziatania $wiatta .W takich przypadkach moze si¢ okaza¢ niezbedne natozenie wigkszej ilosci warstw farby niz w
przypadku nowych ptyt.

+ Zawsze wykonywa¢ malowanie probne. Nalezy wykonac je na wigkszych powierzchniach ptyt gipsowo-
kartonowych, obejmujacych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

Lakiery

Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie oktadziny dwuwarstwowe;j i calopowierzchniowego szpachlowania ptyt
gipsowokartonowych.

Nalezy o tym pamigtac juz na etapie planowania i kosztorysowania prac.

Zalecenie: natgzy potwierdzi¢ u producenta przydatno$é jego produktow jako pokry¢ do plyt gipsowo-
kartonowych.

Tapety i kleje

Plyt gipsowo-karto nowe mozna pokrywaé wszystkimi dostepnymi w handlu tapetami i klejami.

+ Przed przystgpieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych
specjalnym Srodkiem, ulatwiajacym usunigcie zuzytej tapety podczas kolejnego remontu.

- Pokrywanie powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga
odpowiednich zabiegdw przygotowujacych podtoze, np. szpachlowania catej powierzchni.

Tynki

+ Na plyty gipsowo-kartonowe mozna nanosi¢ tynki cienkowarstwowe.

+ Przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowa¢ powierzchnig, zgodnie z
zaleceniami producenta (gruntowanie, zwiekszenie przyczepnosci).

+ Aby unikna¢ prze§witywania podtoza kartonowego i stykow plyt, nalezy je zabarwié¢ na planowany kolor tynku
- zwlaszcza w przypadku naktadania tynku ciagnionego.

Plytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwi¢kszone dzialanie wody

Sciany dzialowe, na ktérych uktadane bedg ptytki ceramiczne, nalezy pokryé podwding oktadzing z plyt
gipsowokartonowych. Rozstaw migdzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy oktadzinie
jednowarstwowej z ptyt o grubosci min. 12,5 mm nalezy zredukowaé rozstaw do max. 400 mm.

+ W tazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposéb pomieszczeniach nalezy stosowaé ptyty
wododporne (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.

+ Przy ukfadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowacé si¢ do zalecen producentow ptytek i klejow.

Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (lazienki, natryskownie).

« W lazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposdb nalezy stosowaé impregnowane plyty
gipsowo kartonowe (GKBI) lub ptyty (GKFI). Przy oktadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy
zastosowac plyty gipsowo

kartonowe typu (GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowac¢ ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza (np. w tazniach, myjniach samochodowych, zbiorowych
natryskach itp.). W pomieszczeniach, w ktdrych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe, nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje. Przed ulozeniem plytek ceramicznych lub uszczelnianiem folig w ptynie nalezy
doktadnie zagruntowac cata powierzchni¢ srodkiem gruntujacym zalecanym przez producenta kleju lub folii.
Uszczelnienie

W obrebie wanien i kabin prysznicowych, powyzej podstawy wanny ze sporym zapasem bocznym nalezy
uszezelni¢ Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych przed pryskajaca woda (min. 2000 mm) za pomoca folii
w ptynie. W kabinach prysznicowych uszczelnienie powinno si¢ga¢ powyzej miejsca umieszczenia wylotu
prysznica (min. 300 mm). Ptyty gipsowo kartonowe powinny konczy¢ si¢ ok. 1 cm nad podtozem. Na catej
powierzchni podtogi nalezy utozy¢ uszczelnienie (np. foli¢ w ptynie), ktére na wszystkich pionowych elementach
nalezy przedtuzy¢ do wysokosci co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej posadzki. Przy wylewaniu posadzki
samopoziomujacej nalezy zwroci¢ uwage, aby wilgo¢ nie dostata si¢ do konstrukcji $ciany lub za oktadziny
$cienne (nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocia folia budowlana). Do uktadania ptytek nalezy stosowac elastyczne
kleje, ktore nie nasigkaja woda. Spoiny pomiedzy podtoga i $cianami nalezy wypetni¢ trwale elastycznym,
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grzybobojczym materiatem spoinowym (silikon sanitarny). W celu zapewnienia izolacji akustycznej nalezy
umiesci¢ pomigdzy krawedzia wanny a $ciang dziatowa uszczelke faczaca.

Montaz instalacji za okladzina §ciany masywnej

Wykonanie obudowy $ciennej z plyt gipsowo-kartonowych pozwala na utozenie rur i przewoddéw bez
koniecznosci pracochtonnego kucia w §cianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody nalezy mocowac
do $ciany masywnej. Obudowy $cienne zaleca si¢ pokry¢ podwdjng oktadzing z ptyt gipsowo-kartonowych.
Izolacja

Ze wzgledu na izolacj¢ akustyczng i ochrong przeciwpozarowa obudow sciennych nalezy wypetni¢ pusta
przestrzen konstrukcyjng $cian instalacyjnych i oktadzin $ciennych wetng mineralng. Welna powinna by¢ tak
umieszczona, aby si¢ nie zsuwata, byta mocno ubita i wypetniata calg przestrzen konstrukcyjna.

Instalacje

Przejécia rur 1 inne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzy¢ pierscieni samouszczelniajacych
(gumowych). Otwory do przewodow i armatur muszg mie¢ $rednice wigkszg o 10 mm niz $rednica przewodu lub
rury, ktore maja przez ten otwor przechodzi¢. Na krawedzie ciete i otwory w oktadzinie nalezy natozy¢ srodek
gruntujacy, ktory spowoduje lepsza przyczepnosc trwale elastycznego materiatu spoinowego (silikon sanitarny).
Instalowanie urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne nalezy montowac na specjalnych stelazach, przymocowanych bezposrednio do podtoza
no$nego ($ciana, podtoga; nie wolno ich mocowacé do jastrychu pltywajacego). Armatur¢ mozna instalowaé do
zamocowanych pomigdzy stupkami pionowymi profili. W przypadku instalowania urzadzen sanitarnych lub
szafek o wadze powyzej 70 kg na 1 m ich szerokosci (wraz

z obcigzeniem uzytkowym) nie opartych na podtozu no$nym zaleca siew miejscu podwieszenia tych elementow
zastapié pionowe

profile (z blachy gr.2 mm) zamocowanymi do stropu podtoza za pomoca katownikoéw taczacych do profili. Rury
nalezy mocowaé w

sposob zapobiegajacy drganiom. Taki sposéb mocowania wraz z ostonigciem rur kotnierzami z wetny mineralne;j
wytlumi szum ptynacej wody oraz pozwoli unikng¢ skraplania si¢ pary wodnej na ich powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Badania techniczne

nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i koncowego robot (odbidr czesciowy przeprowadza si¢ w
odniesieniu do tych robét, do ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje si¢
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacj¢ techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie

podtoza, prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robot

zanikajacych,

3) protokoly badan kontrolnych lub za§wiadczenia o jako$ci materiatdéw uzytych do wykonanego pokrycia.
Etapy prac - roboty zanikajace

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastepujace roboty zanikajgce:

1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k, (sprawdzenie
wyznaczenia polozenia rusztu wzgledem sta-tych elementow konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i
grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu
elementow konstrukcji oraz ewentualnego ich faczenia);

2. Wykonanie optytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu
zastosowanych tagcznikow mocujacych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem podtogi
oraz ewentualnie na stykach ptyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym ewentualne
sfazowanie cietych krawedzi nie obtozonych kartonem);

3. Sprawdzenie staranno$ci i poprawnosci utozenia welny mineralnej, (wykonanie potaczen, wypehienie
profili stupkowych, profili gornych)

4. Spoinowanie ptyt szczegodlnie wymagajacych uzycia tasmy zbrojacej,

5. Wykonanie powlok ochronnych na plytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi s3:

1m? — §cianki dziatowe z plyt GK na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe (gr.
$cianki 10cm) , obudowy elementow konstrukcyjnych ptytami GK na rusztach metalowych pojedynczych stupow,
jednowarstwowa

34



8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Dokumenty ktore Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

o Zatwierdzong dokumentacje techniczna

o Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidlowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robot zanikajacych

o Protokoély badan kontrolnych lub za§wiadczen o jakoSci uzytych materiatow

Ocena efektu koncowego.

Dokonujac oceny tylko efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:

1. Zgodno$¢ z projektem usytuowania Scian, sufitu, obudéw. Oceny zgodnosci dokonuje si¢ przy pomocy

tasm pomiarowych, katownikow, pionéw sznurowych lub prostych urzadzen laserowych z gtowica obrotowa,
poprzez sprawdzenie polozenia elementéw suchej zabudowy, ($cian - rzut na ptaszczyzng podtogi; sufit -
wysoko$¢ nad podtoga) wzgledem statych punktow charakterystycznych budynku ustalonych punktow
odniesienia.

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

3. Poprawno$¢ systemowa - zastosowanie materialdw budowlanych zalecanych przez producentéw plyt
gipsowokartonowych.

CzynnoSci sprawdzajace przy odbiorze .

Sposéb prowadzenia pomiaréw.

Odchylenia powierzchni od plaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne s3 przyrzady pomiarowe:

- sztywna fata aluminiowa o dtugo$ci 2 m,

- przymiar z podzialkg milimetrowg (metréwka).

Sposoéb prowadzenia pomiaru: przyktadajac tate do Sciany (patrz na Rys. 2) sprawdza si¢ przyleganie jej do Sciany.
Wzrokowo ocenia si¢ miejsca gdzie powstaja przeswity pomiedzy tatg powierzchnia §ciany i dokonuje si¢
pomiaru wielko$ci tego przeswitu (w milimetrach). Pomiaréw nalezy dokona¢ pomigdzy dwoma dowolnymi
punktami podparcia. ROwnoczesnie sprawdza si¢ ilo§¢ pofalowan powierzchni wystepujacych na dtugosci taty.
Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw poprzez przyktadanie taty w czterech kierunkach (pion,
poziom, 450 w prawo, 450 w lewo).

Odchylenia krawedzi plaszczyzny od linii prostej

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne s3 przyrzady pomiarowe:

-sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,

- przymiar z podziatkg milimetrows (metrowka).

Sposdb prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje si¢ przyktadajac tate w miejscu przecigcia si¢ dwoch ptaszezyzn.
Sa to np. narozniki wewngtrzne (pionowe i poziome), narozniki zewngetrzne $cian lub pilastrow oraz uskoki lub
krawedzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia si¢ miejsca, gdzie powstaja prze§wity pomiedzy tata, a sprawdzang
powierzchnia, dokonuje si¢ pomiaru wielkosci tego przeswitu (w milimetrach). Sprawdza si¢ ilo§¢ pofalowan
krawedzi wystepujacych na dlugosci taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

Do przeprowadzenia pomiar6w potrzebne sg przyrzady pomiarowe: pion murarski lub poziomica

laserowa wyposazona w obrotowy pryzmat odchylajacy promien lasera o 900, miarka z podziatka

milimetrowg (metrowka).

Sposdéb prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego wymaga pewnego
doswiadczenia oraz, przy wysokoséciach powyzej 3 m, jest obarczone wigkszym bledem anizeli przy korzystaniu z
urzadzenia laserowego. Przyklada si¢ sznur pionu do sufitu w tak dobranym miejscu, aby pobocznica cigzarka
znajdowata si¢ jak najblizej §ciany, a wierzchotek stozka byt nieznacznie uniesiony nad podtoga. (nalezy zwrocic
uwagg aby ci¢zarek byl swobodny, czyli nie dotykat ani §ciany ani podtogi). Miarka milimetrowa mierzy si¢
odleglos¢ sznura od $ciany u gory (a2) i u dotu (al). Réznica odczytdw stanowi odchylenia ptaszczyzny od pionu
w danym miejscu. Dla oceny odchytki od pionu sprawdzanej Sciany nalezy dokonaé, co najmniej w dwoch
miejscach (najczgsciej w dwoch przeciwleglych narozach). Jezeli kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu
jest przeciwny niz w drugim miejscu pomiaru to catkowita odchytka od pionu dla badanej Sciany jest suma
odchytek z obu pomiarow.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiardéw potrzebne sa przyrzady pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o
krotkiej osi celowej wraz z fata niwelacyjna, lub poziomica laserowa wyposazona w statyw i podstawke obrotowa,
sztywny przymiar z podziatka milimetrowa dtugosci 2 m. Sposob prowadzenia pomiaru: dokonanie pomiaru
polega na niwelacji wyznaczonych punktéw. Pomiaru wagg wodng dokonuje si¢ trzymajace przezroczyste rurki
koncowe wagi. Aby zmierzy¢ réznicg wysokosci pomiedzy punktami H3 i H4 nalezy przylozy¢ rurki do $ciany
czotowej na wysokosci ok. 40 cm nad podtogg i usuna¢ korki z rurek, po uspokojeniu si¢ cieczy w rurce zaznacza
si¢ na $cianie przebieg ptaszczyzny poziomej. Odmierzajac odlegtosci od tych znakow do poziomu podlogi mozna
wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwoch sprawdzanych punktow. Przy pomiarach metoda geodezyjna albo
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niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urzadzeniem laserowym konieczne jest uzycie taty mierniczej,
ktora moze by¢ z powodzeniem zastagpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajac lat¢ pionowo na
sprawdzanym miejscu skierowuje si¢ na nig niwelator lub urzadzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z
odczytéw dokonanych w dwdch punktach stanowi odchytke od poziomu badanego odcinka. Analogicznie, w
pozostatych punktach.
Odchylenie przecinajacych si¢ plaszezyzn od kata przewidzianego w dokumentacji
W praktyce sprawdzeniu podlegaja katy powierzchni pionowych ptaszczyzn, np. powstale na skutek przecigcia sig
krzyzujacych si¢ $cian, sufitu i innych konstrukcji. Katy pionowe stanowiace $lad przecigcia ptaszczyzny Sciany i
stropu poziomego beda tatwo wyliczalne znajac odchylenie ptaszczyzny Sciany od pionu.
Ocena stopnia gladkos$ci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)
Rodzaje jakos$ci szpachlowania plyt gipsowych
Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian i sufitu danego pomieszczenia, do
ostatecznego wykonczenia, konieczna jest znajomos¢ kilku faktow.
1. Przeznaczenie pomieszczenia - pomieszczenia techniczne, magazyn towar6w, biuro, mieszkanie, hotel pokoje,
salon sprzedazy, hole hotelowe, inne.
2. Sposob wykonczenia powierzchni - wykonanie oktadziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farba
strukturalna, tynkowanie
ozdobne tynkiem o ziarnistosci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i strukturalnymi, malowanie farba
matowa, malowanie farba jedwabista, tapetowanie tapetami cienkimi, tapetowanie tapetami gtadkimi z wysokim
polyskiem, malowanie farba z potyskiem.
3. Sposob oswietlenia - o$wietlenie $wiattem rozproszonym, o$wietlenie §wiatlem bezposrednim Zrodtem
$wiatla oddalonym od powierzchni $ciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, o$wietlenie $wiatlem skupionym
réwnolegtym do powierzchni.
Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sa rozne, czgsto subiektywne okreslenia, ktore obok stopnia
gtadkosci, oraz tolerancji wymiarowych odwotujg si¢ gléwnie do odczué obserwatora i pordéwnan oceniane;j
powierzchni do widzianych kiedy$ zjawisk.
W odniesieniu do szpachlowania plyt gipsowych nalezy wyodrebni¢ nastgpujace poziomy jego jakosci:
1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1
2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2
3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3
4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4
Jezeli przy ocenie wykonania badz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok $wiatta naturalnego, ma
zostaé zastosowany inny rodzaj oswietlenia specjalnego, zlecajacy wykonanie powinien zapewnic takie same
warunki o$wietlenia podczas samego szpachlowania. Ocena jako$ci wykonania prac podczas montazu suchej
zabudowy, ze wzgledu na zmienno$¢ warunkow o$wietlenia, wymaga doktadnego zdefiniowania rodzaju
oswietlenia przed rozpocz¢ciem szpachlowania. Dlatego tez kwestia rodzaju o$wietlenia musi by¢ uwzgledniona
W zawieranej umowie na wykonanie robot.
Ocena koncowa
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, calo$¢ odbieranych
robét uznaje si¢ za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czgsciowych
napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
« PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
+ PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe
« PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
« PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

- Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporno$ci ogniowej elementow konstrukcji
budowlanych - Warszawa 1979 rok.

8. Kanalizacja sanitarna

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budows instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul.
Mickiewicza 50 w Walbrzychu oraz budowa instalacji c.0. na paliwo gazowe(dziatka nr 15/30, obreb nr 33
Podgorze)”.
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1.2 Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu remont i przebudowe kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku.

1.4 OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne ze Specyfikacja ST oraz obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewngtrzna przeznaczona
do odprowadzania $ciekow sanitarnych (socjalno — bytowych).

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca  robot jest odpowiedzialny za  jakos¢ ich  wykonania oraz za  zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami nadzoru inwestorskiego. Jezeli w ST dla jakichkolwiek
poszczegdlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét, nalezy je przyjmowac
zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych”
wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.

2.2. Rury kanalowe

Rury z tworzywa sztucznego PCV bezcisnieniowe SN 4 o potaczeniach weiskowych :o0 srednicach : 110 mm i 50
mm montowane na w bruzdach $cianach budynkéow.

2.3. Armatura

Nalezy stosowac typowa armatur¢ wyptywowa taka jak :

- trojniki, kolana, tuki, ztaczki, syfony, czyszczaki PCV,

- miska ustepowa typu kompakt wraz z deska sedesowa

- umywalka wiszaca 60x40cm z pot postumentem i syfonem

- bateria umywalkowa stojaca

- zlewozmywak dwukomorowy stalowy z syfonem oraz baterig zlewozmywakowg stojaca. Zlewozmywak osadzi¢
na szafce o wymiarach dostosowanych do wymiardéw urzadzenia.

- natryski - zamontowa¢ brodzik pétokragly o wymiarach 90x90cm wys 16¢cm. Do brodzika zamontowaé kabing
potokragta 90x90cm mleczng.

- bateria natryskowa dn 15 wraz z zestawem natryskowym

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojacej. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach
drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonaweca jest zobowigzany uktada¢ rury wedhug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposodb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.4.2. Armatura

Armature nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych. Sktadowaé pionowo do ilosci
warstw dopuszczonych przez producenta i zapewniajacych bezpieczenstwo.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
sprawnosc¢ techniczng urzadzen stuzacych do wiercenia otworéw, kucia bruzd.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdoéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $Srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych  nalezy  uktada¢ na  podktadach  drewnianych, za§  poszczegblne  warstwy
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w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4
cm po ugnieceniu).
4.3. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami w sposéb zabezpieczajacy armature przed
uszkodzeniem. Zaleca si¢ transportowanie wylacznie w oryginalnych opakowaniach producenta co ograniczy
mozliwo$¢ ich uszkodzenia.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu kanalizacji sanitarnej
oraz armatury i urzadzen.
5.3. Demontaz posadzki, przebicia w S$cianach i stropach, bruzdy pionowe, wykucie wnek
w $cianach.
Przed montazem rurociggu nalezy wyznaczy¢ tras¢ przebiegu instalacji zgodnie z dokumentacja projektowa.. W
miejscach, w ktorych instalacja przechodzi przez przegrody budowlane nalezy wyku¢ otwory. Rury na $cianach
nalezy montowa¢ w bruzdach poziomych i pionowych. W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j
nalezy wyku¢ wneki o gltebokosci do Y cegly. Gruz powstaty przebiciu otworéw i wykuciu bruzd i wngk, nalezy
usung¢ z terenu budowy, a nastgpnie wywiez¢ i zutylizowac. Koszt wywozu i utylizacji ponosi wykonawca.
5.4. Roboty montazowe
Spadki powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda
Inspektora Nadzoru. Rury montowane na $cianach jako ,,piony” nie powinny mie¢ odchytek od pionu, a rury
montowane jako podejScia do piondéw i armatury powinny zachowaé spadki okre§lone w dokumentacji
projektowe;j.
5.5. Armatura
Montaz armatury powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentow i dostawcow oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa. Po zamontowaniu, armatura powinna wyglada¢ estetycznie — bez zadrapan, rys, nie
powinna by¢ zanieczyszczona zaprawa cementowag ani farbg. Obrobki budowlane wokél armatury nie moga
wplynaé¢ na estetyke armatury i pomieszczenia w ktorej jest zamontowana. W trakcie wykonywania prac
budowlanych przy armaturze powinna ona by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz
zabrudzeniem. Rodzaj zabezpieczenia nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru.
5.6. Roboty koncowe.
Po zakonczeniu montazu instalacji kanalizacyjnej i pozytywnym odbiorze przez nadzor inwestorski, nalezy
zamurowac¢ bruzdy i przebicia przez przegrody budowlane.
6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca  jest zobowigzany do  statej 1  systematycznej kontroli  prowadzonych  robot
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez nadzor inwestorski. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

— badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i armatury,

— badanie odchylen przewodow rurowych,

—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

—  sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie prawidlowos$ci montazu umywalek, zmywakow, pochwytow, wpustow $ciekowych,

— badanie prawidlowos$ci montazu podej$¢ odplywowych,
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia nie spetlniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji oraz nie zaakceptowane przez nadzor inwestorski, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace
wymagan zostanag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je
na wlasciwe, na wilasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja odchylenia cech od wymagan dokumentacji
projektowej 1 nadzoru inwestorskiego powinny by¢ ponownie wykonane przez ~Wykonawce
na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi sa:
1kpl. — demontaz urzadzen sanitarnych zlewozmywaka
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1 szt. — przebicie oraz zamurowanie otworow w stropie, przebicie oraz zamurowanie otwordw w $cianach o gr. ',
1ceg., wstawienie trojnika 110mm czyszczak z PVC o $r. 50, 110mm, zlewozmywak z blachy, umywalka
pojedyncza porcelanowa, ustep z pluczka ustgpowa typu kompakt, brodzik natryskowe wraz z kabing prysznicowa
Im — demontaz rurociagu zeliwnego 50-100mm, rurociggi PVC o ér. 50,110mm, wykucia bruzd poziomych
1/4x1/2 cegly w $cianach, zamurowania bruzd poziomych o szerokosci 2 cegly, PE o $r. 32mm zlewana,
1 podej. — dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych 50, 110mm
8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Postanowienia ogélne.
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robot wedhug specyfikacji ST
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  roboty przygotowawcze,

—  wytrasowanie miejsc uktadania i montowania instalacji,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw i odptywow,

— montaz armatury i urzadzen.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady platnosci podano w ST. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
10 PRZEPISY ZWIAZANE.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1990.

9. Instalacja wodociagowa
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budows instalacji wodociggowej w ramach projektu pn. ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3,
zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Mickiewicza 50 w Watbrzychu oraz budowa
instalacji c.0. na paliwo gazowe(dziatka nr 15/30, obreb nr 33 Podgoérze)”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej, zmodernizowane;j instalacji wodociaggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienianych robot:

—  przebicie otwordw

— wykucie bruzd

— montaz rurociagow,

— izolacja rurociagow,

— montaz armatury,

— montaz przyboréw sanitarnych

— montaz zaworéw odcinajacych,

— montaz izolacji cieplnej

— badania instalacji,

— regulacja dzialania instalacji

— zamurowanie bruzd.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodociggowa — uktad potagczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania
budynku w zimng i ciepla wodg, speilniajagca wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach odrgbnych
dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiadaé¢ woda do spozycia przez ludzi.
1.4.2. Instalacja wodociagowa wody zimnej — doprowadzona z sieci wodociggowej rozpoczyna si¢
bezposrednio za zestawem wodomierza gldéwnego, a instalacja wody zimnej pochodzacej z wiasnego ujecia
(studni) — od urzadzenia, za pomoca ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.
1.4.3. Instalacja wodociagowa wody cieplej — rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna
woda urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
1.4.4. Ci$nienie robocze instalacji, pro, — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie.
1.4.5. CiSnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.
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1.4.6. Cisnienie nominalne PN — cis$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementy instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.

1.4.7. Temperatura robocza, t.,, — obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

1.4.8. Srednica nominalna (DN) — érednica ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna
$rednicy rzeczywistej ( dla rur — $rednicy zewngtrznej, dla kielichow ksztattek — §rednicy wewnetrznej ) wyrazonej
w milimetrach.

1.4.9. Zawory przelotowe — na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do
pomieszczen umywalni nalezy, w miejscu fatwo dostgpnym, zainstalowaé zawor przelotowy.

1.4.10. Wodomierz lokalny — urzadzenie stuzgce do pomiaru iloéci pobranej wody zamontowane dla kazdego
lokalu mieszkalnego osobno.

1.4.11. Wodomierz centralny — urzadzenie stuzace do pomiaru pobranej wody zamontowane tuz za $ciang
budynku obstugujace wszystkie lokale mieszkalne.

1.4.12 Pozostale okreslenia podstawowe zgodnie z ST oraz normami panstwowymi.

1.5. Ogélne wymagania

Instalacja wodociggowa powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢
spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— Dbezpieczenstwa konstrukcji,

—  bezpieczenstwa pozarowego,

—  Dbezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczgdnos$ci energii

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.

Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji wodociagowej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i podlegaja akceptacji nadzoru inwestorskiego.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogolne

Do wykonania poszczegodlnych robdt ogélnobudowlanych nalezy stosowaé materialty zgodne z dokumentacja
projektowa — rury miedziane tagczone poprzez lutowanie lutem migkkim lub zaciskane. Wszystkie materialy uzyte
do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany w/g wymagania i w sposob okre$lony aktualnymi normami. Wtasciwosci uzytych
materiatow musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do
stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialy przeznaczone do wbudowania muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ takie jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Rury i ksztaltki

Rury i ksztattki miedziane o potaczeniach lutowanych lub zaciskanych zgodne z zatozeniami dokumentacji
projektowej o $rednicach: Cu 22x1, Cul8x1, Cul5x1mm

2.3. Izolacja termiczna

Rurociagi izolowane cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dz.U. 02.75.690. punkt 1.5. zatacznika nr 2.
Przewody instalacji wody cieptej oraz zimnej zaizolowac cieplnie zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. Lokalizacja przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
(0,035 W/mK)
[mm]
1 | instalacja prowadzona natynkowo 9
oraz podtynkowo w $Scianach

Otulina musi ona posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
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2.4. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajaca, czerpalna, armatur¢ regulacyjng i zgodnie z
dokumentacja projektows :
- zawory przelotowe i zwrotne
- baterie umywalkowe stojace
- baterie natryskowe z natryskiem przesuwanym
- zawOr bezpieczenstwa
- zawory czerpalne
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ i czas wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wiagzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dilugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ zanieczyszczen. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup,
wielko$ci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow
lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, $rodki do Iutowania, $rodki do
czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem $rodkow
ostroznosci podanych przez producenta danych materialow. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie
przeciwpozarowe substancji fatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).
4.2. Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajacy przed zniszczeniem.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢ i sprawnosé techniczng.
Armaturg nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych.
4.3. Izolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i
materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i
krytych. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawieraC si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i  sprawdzi miejsca montazu instalacji
wodociggowe;j.
5.2. Demontaz posadzki, przebicia w $cianach i stropach, bruzdy
Przed montazem rurociggu nalezy wyznaczy¢ tras¢ przebiegu instalacji zgodnie z dokumentacja projektowa.
Nastepnie nalezy zerwaé posadzke cementowa w miejscach montazu rurociggu. W miejscach, w ktorych
instalacja przechodzi przez przegrody budowlane nalezy wyku¢ otwory i obsadzi¢ tuleje wicksze o 2 dymensje od
$rednicy rurociggu. Rury na $cianach nalezy montowa¢ w bruzdach poziomych i pionowych.
Gruz powstaty przy zerwaniu posadzki, przebiciu otworéw i wykuciu bruzd, nalezy usunaé z terenu budowy, a
nastepnie wywiez¢ i zutylizowaé. Koszt wywozu i utylizacji ponosi wykonawca.
5.3. Montaz rurociaggow
Miejsce zamontowania instalacji wodociggowej powinny spetnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trasg oraz
usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewodow. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur pgknietych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:

—  Wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

—  przecinanie rur,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen,

— wykonanie mocowan koficowych

—  wykonanie podej$¢ doptywowych.
Podejscia doptywowe nalezy wykona¢ z bardzo duza dokladno$cia, w rozstawie takim jaki maja montowane
baterie zmywakowe , co pozwoli na doktadny, szczelny i estetyczny montaz baterii. W miejscach przejsé
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przewodow przez §ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejécia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy
wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Do montazu rur na Scianach stosowaé uchwyty
dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajace akceptacji Inspektora nadzoru.
5.4. Montaz armatury
Przed instalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatur¢ na
przewodach nalezy tak instalowad, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy. Wszystkie potaczenia rur, ksztaltek i armatury musza by¢ szczelne i faczone przy uzyciu
materiatow uszczelniajacych zaakceptowanych przez nadzor inwestorski.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Przed poddaniem instalacji probie szczelnosci nalezy dokladnie ja wyptukaé. Nastepnie instalacj¢ nalezy
doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych piondéw, badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego pionu oddzielnie. Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy
temp. zewnetrznej powyzej 0°C. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.,
nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby cisnieniowej oraz ptukania nalezy sporzadzi¢ protokot.
5.6. 1zolacja cieplna.
Wszystkie przewody instalacji wodociggowe]j zimnej i cieptej wody uzytkowej powinny by¢ izolowane cieplnie.
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz
po potwierdzeniu prawidtlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Materiat z ktorego bedzie
wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Materiatly przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob skladowania materialow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos$é ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach nie catkowicie wyschnigta lub uszkodzong powloka
antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianiu si¢ ognia.
5.7. Prace koncowe
Po protokolarnym ptukaniu instalacji i przeprowadzeniu proby szczelno$ci, oraz po wykonaniu izolacji termicznej
nalezy uzupelni¢ posadzke cementowa z zatarciem na ostro w miejscach uktadania rurociggu. Nalezy rowniez
zamurowaé bruzdy z pomoca cegly budowlanej. Koncowki podejsé¢ odptywowych nalezy obrobi¢ zaprawa
murarskg tak aby montowane bateriec zmywakowe stykaly si¢ ze $ciang pod katem prostym i mogly byc
zamontowane w poziomie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogdlne
Kontrola jakos$ci robot zwiazana z wykonaniem instalacji wodociaggowej powinna by¢ przeprowadzona W czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6ot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
Kazda dostarczona partia materialdow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow polegajace na ogledzinach rur,
ksztaltek, zaworow, materiatdw uszczelniajgcych i materiaty do izolacji termicznej. W razie stwierdzenia rys,
peknigé, zadrapan, rozdaré i innych oznak, ze materiat lub urzadzenie moze by¢ uszkodzone nalezy je wymienic¢
na inne. Wykonawca sprawdzi réwniez wszystkie atesty, Swiadectwa dopuszczenia i certyfikaty. Materialy,
armatura i urzadzenia oraz atesty, $wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty podlegaja akceptacji nadzoru
inwestorskiego.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie okreslonym w
niniejszej ST i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow,

—  Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelno$ci instalacji na zimno,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,
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— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa,
indywidualnymi wymogami producentow urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,

— sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,

— sprawdzenia szczelno$ci podiaczen urzadzen i armatury.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji:
—  Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
—  Dziennik budowy,
—  Protokoly z badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,
—  Protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbiorow technicznych i prob,
— Dokumentacja powykonawcza.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze
odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi sg:
1 szt. — wstawienie trojnika o §r. 20mm, dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach miedzianych, bateria
umywalkowa stojaca, bateria zmywakowa stojaca, bateria natryskowa, zawory przelotowe o$. 15,20mm do
instalacji z rur miedzianych, zawory czerpalne, wodomierz,
Im — rurociggi miedziane o $r. 15,18,22mm o potaczeniach lutowanych, izolacje rurociagéw, wykucia bruzd
poziomych 1/4x1/2 cegly w $cianach, zamurowania bruzd poziomych o szerokosci 2 cegly, ptukanie instalacji,
proba szczelno$ci, rury ochronne, rury ochronne
1kpl. — dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej, nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi i wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe.”.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rurociggow,
— wykonanie izolacji termicznej,
— plukanie instalacji
—  proby szczelno$ci przewodow
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogoélnego postgpu robot. Z odbioru robot zanikajacych nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru z
udziatem Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie nw przepisy i normy.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.
— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r.
— PN-90/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu,
—  PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania,
— PN-81/B-10700/02 Inst. wew. wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,
— Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji sanitarnych w technologii WIRSBO
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych.
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10. Instalacja centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w ramach projektu pn. ,Przebudowa lokalu
mieszkalnego nr 3, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Mickiewicza 50 w
Walbrzychu oraz budowa instalacji c.o. na paliwo gazowe(dziatka nr 15/30, obreb nr 33 Podgorze)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu remont
przebudowe i budowe instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach objetych opracowanym zgodnie z
dokumentacja projektowa. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych
robot:

e Wykonanie niezbg¢dnych przebi¢ oraz zamurowan

e Montaz kanatu nawiewnego do pomieszczen montazu kottdéw (wentylacja nawiewna)

e Wykonanie kanatu wentylacji wywiewnej z pomieszczen montazu kottow (wentylacja wywiewna)
e Wykonanie kanatu powietrzno-spalinowego wykonanego z blachy kwasoodpornej

e Dostawa oraz montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego o mocy 21kW, kondensacyjnego

e Dostawa oraz montaz armatury odcinajacej, regulacyjnej, pomiarowej, pompowej, zabezpieczajacej
e Montaz rurociagow,

e Wykonanie przebic,

e Zamurowanie przebic,

e Montaz armatury,

e Wykonczenie $cian za grzejnikami oraz w obrebie grzejnikow

e Montaz urzadzen grzejnych,

e Badania instalacji, plukanie instalacji

¢ Wykonanie izolacji termicznej,

e Regulacja dziatania instalacji

e Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalacji oraz urzadzen

e Malowanie instalacji
o Wykonczenie $cian w obrgbie rur instalacji centralnego ogrzewania
e montaz pompki kondensatu
e montaz neutralizatora kondensatu

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania - uktad potaczonych przewoddéw napetionych wodg instalacyjna, wraz z
armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami ( w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp., oddzielony zaworami od Zrodta ciepta. W szczegolnej sytuacii,
instalacja ogrzewcza moze sktadac si¢ z czeSci wewnetrznej i cze$ci zewnetrzne;j.
Czes$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w obstugiwanym budynku. Cze$¢
wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna si¢ za zaworami odcinajacymi te cze$¢ od czegsci zewngtrznej instalacji
lub zrédta ciepta
Czes$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ poza obslugiwanym budynkiem,
wystepujaca w przypadku, gdy zroédlo ciepta znajduje si¢ poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania
parametréw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigetego — instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen woda nie ma
swobodnego polaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego — instalacja ogrzewcza w ktdrej przestrzenh woda ma state potaczenie z
atmosfers.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna — Instalacja stanowigca cato$¢ lub cze$¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
sluzagca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach
obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.
Woda instalacyjna - woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperaturg
zamarzania wody, napetniajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.
Zrédlo ciepla — Kotlownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy ), uktad z pompa ciepla, uktad z
kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, p,, — obliczeniowe ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie
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Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji

Cisnienie probme — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci

Temperatura robocza, t,q,- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktéra dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.

Srednica nominalna (DN) — srednica ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowna $rednicy
rzeczywistej ( dla rur — érednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek — $rednicy wewnetrznej ) wyrazonej w
milimetrach

ARMATURA

Zawory przelotowe — na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do
mieszkania lub lokalu uzytkowego nalezy, w miejscu tatwo dostgpnym, zainstalowaé¢ zawor przelotowy.

Zawory podpionowe - zestaw zawordw : przelotowy zawor regulacyjny z kréoccami pomiarowymi
umozliwiajacymi pomiar spadku ci$nienia stosowany na przewodzie powrotnym oraz zawor odcinajacy na
przewodzie zasilajacym. Zawor czerwony petni role zaworu odcinajacego, niebieski regulacyjnego i odcinajacego.
Dodatkowo zawory sg przystosowane do odwadniania i napehniania instalacji

1.5. Ogélne wymagania

Instalacja ogrzewcza powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci :

- bezpieczenstwa konstrukeji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe ,, Arkady , Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie
z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe ,,, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania poszczegolnych robot ogélnobudowlanych nalezy stosowac materiaty zgodne z:

- zestawieniem materialdw zalaczonym do kosztorysu przedmiarowego,

- naktadami KNR i KNNR dot. wykonania robét,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wg. wymagania i w sposob okreslony aktualnymi
normami. Wiasciwos$ci uzytych materiatdw muszg odpowiada¢ polskim normom, $§wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty
przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami:

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma Iub
aprobata techniczng.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sg to:

- wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spelienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
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krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymogami podstawowymi.
- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi
zasadami sztuki budowlanej
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane
wgbindywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
obowigzujacymi przepisami i normami.
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniaja wymagania zalozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wlasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowaé
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogéw i posiadania parametrOw nie gorszych niz
proponowana. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materiatéw wymienionych w zestawieniu
2.1. Przewody
W obiegach wody grzejnej nalezy stosowac¢ rury miedziane taczone poprzez lutowanie lub zaciskanie o $rednicach
Cu 22x1, Cul8x1, Culbx1. Przed zalozeniem izolacji termicznej instalacje nalezy pomalowaé farbg olejng dotyczy
rur stalowych. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniem.
2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowag armatur¢ odcinajacg, spustowg oraz armatur¢ regulacyjng o
podwyzszonym standardzie.
2.3. Urzadzenia grzejne
Jako urzadzenia grzejne nalezy zamontowaé grzejniki z profilowane;j stali wg. PN-H-83131/01:1990.
2.4. 1zolacja termiczna
Otuliny musza posiadaé¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez
Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Wykonanie izolacji cieplnej nalezy
rozpocza¢é po uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, pomalowaniu instalacji farba olejng oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Gr. izolacji wg. dokumentacji
technicznej
2.5. Podpory stale i przesuwne
Przewody poziome prowadzone przy Scianach lub pod stropami powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach ) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) Konstrukcja i rozmieszczenie
podpor powinny umozliwiaé tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Pomigdzy przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkladki elastyczne. Przewody
pionowe powinny mie¢ uchwyty w odleglosci co najmniej 2,5m lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda
kondygnacj¢. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania przewoddéw poziomych podano ponizej :

ODLEGLOSC POMIEDZY
SREDNICE PUNKTAMI MOCOWANIA
NOMINALNE RURY | MOCOWANIE | MOCOWANIE
PIONOWO INACZEJ
[mm] [m]
10 + 20 2,0 1,5
25 2,9 2,2

2.6. Przej$cia kanalow przez Sciany i stropy

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang — przewodu poziomego przez Sciang, a przewodu
pionowego przez strop, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢é w sposob
trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o §rednicy wewngtrznej wigkszej
od srednicy zewngtrznej rury przewodu :

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przej$ciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.

Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rurg¢, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstawanie
w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

46



2.7. Kotly gazowe kondensacyjne

Parametry kotléw kondensacyjnych

Moc cieplna min. 21kW

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczeh — min. 91%

Sprawnos¢ uzyteczna kotla przy nominalnym obcigzeniu i $redniej temp. wody kottowej 70°C — min. 97,5%
Sprawnos¢ uzyteczna kotla dla czeSciowego obciazenia kotta i temp. wody powrotnej 30°C — min. 107,5%

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen — min. A

Maksymalne ci$nienie wody — min. 3 bar

Maksymalna temperatura pracy - 95°C

Temperatura nastawiana standardowa — 40-80°C

Poziom mocy akustycznej do 54dB

Kociol wyposazony: naczynie wzbiorcze o poj. min 6dm®, zawor bezpieczenstwa, wymiennik ze stali nierdzewnej
Dopuszczalna dtugo$é przewodu kominowego w systemie rozdzielezym — min. 50m, dla $rednic przewodow
powietrzno oraz spalinowego 80mm

Do wspolpracy z kotlem nalezy przewidzie¢ regulator temperatury (przewodowy lub bezprzewodowy)
zamontowany w pomieszczeniu referencyjnym (pokdj)

2.8. PRZEWODY POWIETRZNO-SPALINOWE

Nalezy przewidzie¢ systemowe kominy wykonane z blachy kwasoodpornej do kottow gazowych kondensacyjnych
wraz z uszczelkami — system powietrzno spalinowy 80/125mm. Systemy kominowe zgodne z norma PN-EN
14989-2.

Odpornos$¢ korozyjna V2

Max. Temperatura pracy 200°C

Grubo$¢ materiatu rdzenia min 0,4mm

Rodzaj pracy nadcisnienie

Gwarancja min 20 lat

2.9. NEUTRALIZATOR KONDENSATU

Zastosowanie do kottow gazowych kondensacyjnych o mocy min. 24kW

Wydajno$¢ neutralizatora min 141/h

Temp. kondensatu od 5-60°C

2.10. POMPKA KONDENSATU

Wysokos¢ podnoszenia min — 15m

Minimalny przeptyw 20 1/h

Zabezpieczanie termiczne

Klasa ochrony IP — IP67

Zasilanie 230V, 50-60Hz

Wylacznik bezpieczenstwa - 3,0 A normalnie zamknigty

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w zwigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia. Powierzchnia sktadowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ zanieczyszczen. Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stosow lub
pojedynczych rur. Ksztaltki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania, itp.),
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem s$rodkéw ostroznosci podanych przez
producenta danych rur. Szczegélng uwagg nalezy zwr6ci¢é na zabezpieczenie przeciwpozarowe substanciji
tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi $srodkami. Zaleca si¢ transportowanie wylacznie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem.
Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy skladowaé w
magazynach zamknigtych.

4.4. Urzadzenia grzewcze
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Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie wyltacznie

w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub

pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu

w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty

stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i krytych. Nalezy

unika¢ dtuzszego dzialania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na

promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania instalacji cieptochronnej powinny mieé

ptaszczyzny 1 krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw

produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji centralnego

ogrzewania.

5.2. Roboty demontazowe

Wykona¢ demontaz istniejacego pieca kaflowego. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialow

pochodzacych z rozbiorki w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng

kontraktowa.

5.3. Montaz rurociagow

Miejsce zamontowania instalacji centralnego ogrzewania powinny spetniaé warunki dokumentacji projektowe;.

Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru.

- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,

mogace powodowac uszkodzenia przewodow

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych

nie wolno uzywac.

- Kolejno$¢ wykonywanych robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

przecinanie rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

wykonanie potaczen

zatozenie tulei ochronne;j,

ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

podiaczenie grzejnikdw oraz zawordw termostatycznych

montaz armatury odcinajacej

zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalacji oraz urzadzen

wykonanie prob szczelnosci instalacji na zimno i na goraco

pomalowanie instalacji farbg olejna

montaz izolacji na instalacji centralnego ogrzewania

regulacja uktadu

- W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejécia przez

przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i

wewnetrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapetnié

jedynie osiowego ruch przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grub. $ciany lub stropu. Przejscia przez

przegrody okreslone jako granice oddzielania pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei

zabezpieczajacych.

- Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 2,5 m dla rur

o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.4. Montaz armatury

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z

oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych

punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej ( od strony

pionu ), dla umozliwienia oproznienia poszczegodlnych piondw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa

powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w zlaczke do weza w sposéb

umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie

z instrukcjami producenta i

dostawcy.

e Rurociagi beda laczone z armatura i osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych, zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej.
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» Kolejnos¢ wykonywania robot:
- sprawdzenie dziatania zaworow,
- nagwintowanie koncowek,
- wkrecenie pot — srubunkéw zawor i na rure, z uszczelnienie gwintow materiatem uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia.

¢ Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono bylo
skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

e Zawory na pionach i galgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych i tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

¢ Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikoéw automatycznych, montowanych w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod
zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowaé zawor kulowy. Odpowietrzniki wraz z kulowym zaworem
odcinajacym montowaé na wysokosci co najmniej 2,5m nad posadzka

5.4. Montaz urzadzen grzejnych
- Grzejnik usytuowany przy $cianie nalezy montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie
rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki
- Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia
- Grzejniki nalezy mocowac zgodnie z instrukcja producenta
- wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposob trwaty.
Grzejnik powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

o Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

o Przed przystapieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej cze$é ) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Nie zwlocznie po zakonczeniu plukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong
o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakosci wody
»» lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI — INSTAL.

o Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

e Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadow, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

¢ Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temp. zewnetrznej powyzej 0°C.

e Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 barow. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczaé 10 baréw. Probe szczelnosci w
instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac¢ i nie dopuszczaé do
przekroczenia jego max. warto$ci 12 barow.

e Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtgdny odczyt zmiany ci$nienia o
0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym pkt. instalacji.

o Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 30 min., nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia.

o Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokot.

¢ Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych — w miarg
mozliwo$ci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacego parametrow obliczeniowych.

e Proba szczelnos$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 — godz. praca instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczelnoscei,

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, pomalowaniu

instalacji farba olejna oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

¢ Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.

W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elem. nastepnej warstwy nie

powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

o Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

o Grubo$¢ wykonania izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grub. okre§lonej w dokumentacji technicznej wigcej niz o

-5 do +10 mm.

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze.”
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
o Kontrola jakos$ci robot zwigzana z wykonaniem instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
e Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
e Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okre§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno
— sprawdzenie szczelnosci instalacji na goraco
— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych
— sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania
— sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych wartoSci ci$nienia i
temperatury

— sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania
— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi sg:
1kpl. —rury przytaczne o $r. 15mm do grzejnikow
1 szt. —przebicie oraz zamurowanie otwordow w $cianach o gr. % oraz 2ceg., zawory i glowice termostatyczne,
zawory powrotne przygrzejnikowe, grzejniki stalowe, zawory odcinajace o $r. 15,20mm, filtr osadnikowy, zawor
nadmiarowo upustowy, kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 21kW, pompka kondensatu,
neutralizator kondensatu
Im — wykucie bruzd, plukanie instalacji, rurociagi miedziane o §r. 15,18,22mm lutowane, izolacja rurociggow,
wykucia bruzd poziomych 1/4x1/2 cegly w $cianach, zamurowania bruzd poziomych o szeroko$ci Y2 cegly, rury
ochronne
lurzadzenie — proba szczelno$ci, sprawdzenie dziatania instalacji
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
o Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji c.o., nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi i
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz norma
PN-64/B10400.
¢ Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przej$cia dla przewodow przez §ciany i stropy (wymiary otworow),

- §ciany w miejscach usytuowania grzejnikéw (otynkowanie),

- zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku min. spadkéw odcinkow

poziomych

¢ Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos$ci robot
i elementow do prawidtowego montazu.
e Po przeprowadzeniu robot przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego odbioru
koncowego instalacji c.o.
¢ Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonania robot,

- dziennik budowy,
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- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatdéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw
materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- protokoty przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji.

¢ Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dot.
zmian i odstepstw Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacja postanowien dot. usuni¢cia usterek,

- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e roboty montazowe wykonania rurociaggow,

e wykonanie izolacji,

® proby szczelnosci przewodow

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogdlnego post¢pu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania rob6t objetych ST majg zastosowanie nw przepisy i normy.

[l Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 30 lipca 2001 r. ,,W sprawie wprowadzania do powietrza
substancji zanieczyszczajacych z proceséw technologicznych i operacji technicznych”, Dz.U. z dn. 24
sierpnia 2001 r.

[J  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75

[J  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,,W sprawie instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgloszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

[0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 1 i 2.

[J  Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

[J  Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 pdz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych,

[J  Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 1.10.1993r. (Dz.U.nr 96 z dnia 15.10.1993r.) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

Roboty montazowe beda realizowane zgodnie z

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, cze$¢ II - Instalacje

Sanitarne i Przemyslowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych,

Warszawa 1974 r.,(wraz z pézniejszymi zmianami)

- rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia

24.05.1981r.),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dziat IV "Wyposazenie

techniczne budynkow".

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II "Instalacje sanitarne i

przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

zeszytnr 6

Normy

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-71/C-84905 Acetylen rozpuszczalny
PN-70/C-84910 Tlen sprezony

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego
PN-76/M-54901 Laczniki

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe

PN-67/M-75236 Kurki spustowe mosi¢zne
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BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia do rur

BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie. Grzejniki ptytowe stalowe

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym,
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badana

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badana

PN-93 C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-024413 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania

PN-91/B-024415 Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.
Wymagania

11. Instalacja wentylacyjna
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg instalacji wentylacyjnej w ramach projektu pn. ,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3,
zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Mickiewicza 50 w Watbrzychu oraz budowa
instalacji c.0. na paliwo gazowe(dziatka nr 15/30, obreb nr 33 Podgoérze)”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robdt
instalacji wentylacji mechanicznej, ktore zostang zrealizowane w ramach pkt 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot w zakresie instalacji
wentylacji, ich kontroli oraz odbioru w modernizowanym budynku.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usunigcie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego,
Strefa przebywania ludzi - cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a takze nad
pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktoérej za pomoca instalacji wentylacyjnej trzeba zapewni¢ warunki
mikroklimatu pomieszczenia.
Mikroklimat pomieszczenia - warunki klimatyczne istniejace w pomieszczeniu, bedace wynikiem jednoczesnego
oddzialywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotno$ci wzglgdnej i predkosci ruchu
powietrza, a takze otaczajacych przegrod.
Nawiewnik
element lub zespoél, przez ktdry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik
element lub zespot, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatdéw i wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw
«  Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Materiaty, z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji Projektowe;j.
Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wlasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;j.
Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecef, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok
ochronnych.
Szczelnos¢ potaczen urzadzen i elementdow wentylacyjnych z przewodami powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow.
Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i elementdéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
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dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej systemowe izolowane o $rednicy 80/160mm systemowe z blachy

stalowej ocynkowanej o gr. 0,9mm (dwustronna powloka ocynku o masie 275g/m2), ocieplony wetna mineralna

gr. 3cm

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej systemowe izolowane o $rednicy 160/260mm systemowe z blachy

stalowej ocynkowanej o gr. 0,9mm (dwustronna powloka ocynku o masie 275g/m2), ocieplony welna mineralna

gr. 3cm

Elementy instalacji wentylacyjnej

Kratki wentylacyjne

1. Kratki wentylacyjne wywiewne zaluzjowe z przepustnicg

Kratki wentylacyjne shluzg do i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych.. Kratki wentylacyjne

sktadaja si¢ z profili stalowych lub aluminiowych, z ktoérych wykonana jest ramka i kierownice, tacznikow

naroznych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopéw kierownic w ramkach. Elementy ruchome
nawiewnikow 1 wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscia przestawienia, a potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie moga wykazywa¢ wgniecen i uszkodzen mechanicznych. Wykonczone

powierzchnie elementow kratki powinny by¢ gladkie, bez pgcherzy, odpryskéw i zluszczen oraz zaciekdw.

Powinny by¢ pakowane w sposob zapewniajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki wentylacyjne nalezy

przechowywa¢ w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Izolacja cieplna i przeciwwilgotno$ciowa oraz okladzina ogniochronna przewodéw wentylacyjnych

+ lzolacja cieplna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych, powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

«  Nalezy stosowaé¢ welng mineralng na plaszczu z folii aluminiowej zwracajac szczeg6lng uwage na szczelnosé
polaczen. Kanaly musza by¢ izolowane razem z kotnierzami dla wyeliminowania powstawania mostkow
termicznych.

Oktadzina ogniochronna kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewni¢ odpowiednig klase
odporno$ci ogniowe;.

Nawietrzaki powietrza okienne

Nawietrzaki higrosterowane okienne 0 wydajno$ci powietrza 5-29m3/h montowany w ramie okna

Kanal wentylacji nawiewnej

Nawietrzak podokienny o wolnym przekroju 200cm? posiadajacy od wewnatrz ruchoma zaluzje do regulacji ilosci

naplywajacego powietrza. Kratka wewnetrzna wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze

biatym. Nawietrzak wyposazony jest w wklad filtracyjny w klasie EU3, ktory oczyszcza naptywajace powietrze.

Kratka zewnetrzna (okapnik — ostona przeciwdeszczowa) jest z blachy ocynkowanej malowanej. Nawietrzak

montowany na wysokosci 0,3m nad poziomem podlogi (mierzac od dolnej krawedzi otworu wentylacyjnego).

Wentylator wyciagowy

WC - Wentylator $cienny wyciagowy o wydajnosci min 50m*h wyposazony w klape zwrotna oraz czujnik

wilgotnosci. Wiaczany wraz z o$wietleniem pomieszczenia lub przekroczeniem zadanej wilgotnosci w

pomieszczeniu. Wyltaczany z 10s op6znieniem po wylaczeniu o§wietlenia.

Plyty G-K

Wedtug SST06

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot zwiazanych z obrébkami

blacharskimi:

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich dachow z blachy tytan cynk gr. 0,7mm,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z obrébkami blacharskimi jakie wystepuja przy realizacji

umowy w zakresie jw.

Skladowanie materialow

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacji powinny by¢ przechowywane i

magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz gazoéw i par cieczy

agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach i

zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym ( temperatura i wilgotnos¢) - wg

instrukcji producenta wyrobow i materiatow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych odpowiednig jako$¢ robodt oraz innego sprzetu zaakceptowanego

przez kierownika Budowy

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania powinny odbywac sig¢ tak,
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aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialow, elementow itp.

niezbednych do wykonania danego rodzaju robét wentylacyjnych

Zaleca si¢ dostarczenie elementow wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed

montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie

duzych, cigzkich elementow.

Sktad elementow wentylacyjnych powinien speiniaé¢ nastgpujace warunki :

- znajdowac si¢ mozliwie blisko miejsca montazu,
- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatdw i elementow z zaktadu wytworczego,
-mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.

Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewodow i urzadzenia wentylacyjne kompletuje sie
zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zakladzie
wytworczym. Elementy potaczen wentylacyjnych nie wymagaja opakowania. Do transportu, polaczenia jednego
typu i wielkosci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wiazki. Wiazki jednakowych elementéw potaczen
powinny by¢ oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy potaczen
nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.

Elementy polaczen moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, lecz powinny by¢ zabezpieczone

przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzega¢ przepisow

transportowanych.

Poszczegdlne warstwy przewodow powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi Ilo$¢

warstw przewodow powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zalezno$ci od przekroju przewodow i ich dlugosci oraz

masy jednostki.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot
Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spehienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukc;ji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,
InstalaCJe powinny by¢é wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wilasciwym zakresie
wymagan powolanych przepiséw techniczno - budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
Ponadto instalacje powinny by¢ wykonane przy wzigciu pod uwage zapewnienia prawidtowego uzytkowania
instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatoZeniami projektu oraz we wlasciwym zakresie zgodnym z
wymaganiami przepisow techniczno -budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania
obiektow budowlanych. Kierownik robot instalacyjnych powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania
instalacji wentylacyjnych. Rozruch urzadzen powinien by¢ wykonywany przez autoryzowany serwis lub
firme posiadajaca autoryzacje producenta urzadzen (na zasadach okreslonych w warunkach gwarancji).

Szczegotowe zasady wykonania Robédt

Przewody wentylacyjne

«  Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sa od 50 do
100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewodow z izolacjg. Przewody na calej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng Iub innym materiatem elastycznym o podobnych
wlasciwos$ciach.

«  Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposob
nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrdd.

+ Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w przypadku

izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia
odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia,
np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymato$ci przewodow tak, aby ugigcie sieci przewodow nie wplywato na jej szczelno$é¢, wlasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeji.
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+  Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:
a) przewodow;
b) materiatu izolacyjnego;
c) elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np. thumikow,
przepustnic itp.;
d) elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;
e) osoby lub 0sdb, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

«  FElementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia.

«  Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa
réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

«  Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obciazenia
oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym
punktem elementu poziomego nie przekraczalo 0,4 % odlegltosci migdzy zamocowaniami elementow
pionowych.

«  Polaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

« W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplng konstrukcja podpor lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych.

+  Podwieszenia kanalow powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.

Mozliwo$¢ czyszezenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otworoOw rewizyjnych w przewodach

instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie wewngtrznych powierzchni

przewodow, a takze urzadzen i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji wywiewniki

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie

utrudnialy czyszczenia przewoddéw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym

powinny mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowal wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktore moga

powodowa¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktdére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem

klap pozarowych).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane wi¢cej niz

dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odleglos¢ miedzy otworami

rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

Nawiewniki i wywiewniKki

«  Elementy ruchome wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscia ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

+  Wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposob szczelny.

+  Sposéb zamocowania wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstugg, konserwacj¢ oraz wymiane jego
elementoéw bez uszkodzenia elementow przegrody.

«  Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.

«  Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogélne

Kontrola jako$ci robot zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot

zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaty spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodna

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
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Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez nadzor inwestorski.
W szczego6lno$ei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— sprawdzenia poprawnos$ci montazu urzadzen wywiewnych i nawiewnych,
— sprawdzenia szczelnosci pokrycia dachowego po robotach zwiazanych z instalacja wentylacyjna,
—  sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow.
6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji
— Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
—  Dziennik budowy,
—  Protokoly z badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,
—  Protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych,
—  Dokumentacja powykonawcza.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy i urzadzenia nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi sg:
1 szt. —przebicie otwordw w $cianach o gr. /5, 2ceg., zamurowanie przebi¢ w $cianach gr. /2 i o gr. ponad lceg.,
montaz nawietrzaka podokiennego 10x20cm, przebicie otworu w dachu,
1m? — uzupetnianie obrébek blacharskich, naprawa pokry¢ dachowych
1kpl. — Wentylacja tazienka. Kanat dwuscienny o $rednicy100mm/160mm wentylacji wywiewnej, systemowy, ze
stali nierdzewnej, ocieplony welng mineralng gr. 3cm, wyprowadzony 1,0m ponad krawe¢dz dachu; budynku;,
zakonczony parasolem (z odskraplaczem i rewizjg). Wentylator wyciggowy zamontowany nie nizej niz 15¢m pod
stropem pomieszczenia. - WC
1kpl.- Wentylacja kuchnia. Kanat dwuscienny o $rednicy200mm/260mm wentylacji wywiewnej, systemowy, ze
stali nierdzewnej, ocieplony welng mineralng gr. 3cm, wyprowadzony 1,0m ponad krawedz dachu; budynkus;,
zakonczony parasolem (z odskraplaczem i rewizjg). Kratka wentylacyjna zamontowana nie nizej niz 15¢m pod
stropem pomieszczenia.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez
wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
12.Instalacja gazowa
1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
wykonania instalacji gazu zwigzanych z realizacja zadania pn. ,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3,
zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ul. Mickiewicza 50 w Watbrzychu oraz budowa
instalacji c.0. na paliwo gazowe(dziatka nr 15/30, obreb nr 33 Podgoérze)”.Specyfikacja Techniczna jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace przebudowe
wewnetrznej instalacji gazu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych
robot:
e Montaz gazomierza
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Wykonanie instalacji gazowej od wpigcia do istniejacego pionu gazowego poprzez montaz gazomierza do
odbiornikow gazowych kuchenka gazowa 4-palnikowa oraz kociot gazowy z z zamknigta komora spalania
kondensacyjny o mocy 24kW

Badania i odbiory instalacji gazowej
Wykonanie prob szczelnosci instalacji gazowe;j
Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowej

e Wykonanie malowania instalacji gazowej

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST

»Wymagania ogolne."

e Aprobata techniczna -dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniong do udzielania

aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w rozporzadzeniu z dnia 5 sierpnia 1998 r. w

sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

e Atest higieniczny -dokument potwierdzajqcy przydatnosé wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z

Wodg pitng lub w pomieszczeniach przeznaczonych na po- byt ludzi. Atest higieniczny wydaje Panstwowy Zaktad

Higieny.

o Bezpieczenstwo poZarowe -stan eliminujqcy zagrozenie dla zZycia .. lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez

funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego, oraz

prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument potwierdzajacy, ze dany wyrdb uzywany zgodnie z zasadami

okreslonymi przez producenta spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN wprowadzonych do

obowigzkowego stosowania i/lub wlasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [I] z dalszymi
zmianami) wymagania sa, szersze i certyfikat wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ danego wyrobu, procesu lub

ustugi z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wlasciwych przepisow i

dokumentow techniOcznych.

o Certyfikat zgodno$ci -dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze

zapewniono odpowiedni stopie zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z

okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrét i

stosowania. W budownictwie (zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z pdzniejszymi

zmianami ) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w

wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN).

e Ciag kominowy -podcisnienie (ciSnienie o wartosci ujemnej w stosunku do cisnienia atmosferycznego)

mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywotane r6znicg miedzy gesto$cig danego gazu (spalin)

a gestoscig otaczajacego powietrza atmosferycznego i proporcjonalne do wysokosci potozenia wylotu spalin nad

punktem pomiarowym.

o Cieplo skraplania -ciepto odprowadzone od 1 kg substancji przy przejsciu z fazy gazowej (pary nasyconej

suchej) w faze ciekla pod statym cisnieniem (i w stalej temperaturze). Cieplo skraplania wyrazane jest w J/kg.

e Cieplo spalania paliwa -ilo§¢ ciepta wyrazona w kJ/m® lub kJ/kg wydzielona przy zupelnym i catkowitym

spaleniu 1 m? paliwa gazowego lub 1 kg paliwa cieklego, jesli po zakonczeniu spalania woda w produktach

spalania wystepuje w postaci cieczy; warto$¢ liczbows ciepta spalania odnosi si¢ do t =25 °Cip=0,1 MPa.

e Cieplo wlasciwe -ilo$¢ ciepta pobierana (lub oddawana) przez 1kg (1 m3gazu) danej substancji przy zmianie

temperatury o 1 K.

o Cisnienie dopuszczone robocze -najwyzsze nadci$nienie czynnika na wypltywie z kotta w okreslonej

temperaturze roboczej, na ktdrg kociot zostal dopuszczony do ruchu przez wlasciwy organ dozoru

e Cisnienie nominalne -umownie przyjeta (do znakowania armatur elementéw przewodow i urzadzen) wartos$¢

cisnienia charakteryzujaca wytrzymato§¢ elementu ci$nieniowego w temperaturze odniesienia; cisnienie

nominalne jest liczbowo réwne wartosci dopuszczonego ci$nienia roboczego.

e CiSnienie probme -CiSnienie proby hydraulicznej, jakiemu podda si¢ armature, elementy przewodow,

urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

e Cisnienie robocze gazu - jest to ci$nienie, ktore moze wystgpowa¢ w instalacji lub sieci gazowej i musi

spetnia¢ warunek pmax > pr > pmax.

Dla sieci gazowych niskiego ci$nienia warto$ci p min i p max w zalezno$ci od rodzaju gazu okre$la norma PN-

87/C-96001. Dla instalacji gazowe] cisnienia p min i p max sa zalezne od wymagan podiaczonych urzadzen

gazowych, podanych w ich dokumentacji techniczno-ruchowej .

e Cisnienie proby szczelnoSci (ciSnienie prébne) — 1) cisnienie wytworzone

w przewodach gazowych podczas proby szczelnosci — wg PN-EN -14; 2) warto$¢ cisnienia ustalona dla

wykonania proby szczelno$ci w zalezno$ci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ci$nienia roboczego
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gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewodow instalacji gazowej oraz rodzaju materiatu, z ktérego
wykonana jest instalacja gazowa.
e Czujnik obecnosci gazu -jest to urzadzenie sygnalizujace pojawienie si¢ gazu w miejscu zainstalowania
czujnika, ktére moze wspotpracowaé z zaworem elektromagnetycznym odcinajacym awaryjnie doplyw gazu.
e Deklaracja zgodnoSci -stwierdzenie producenta lub dostawcy w formie dokumentu albo trwalego znaku na
wyrobie zapewniajace, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslonymi wymaganiami; zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,z p6z.zmian.) za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano deklaracj¢ zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.
e Dokumentacja  powykonawcza  -projekt  budowlany  wraz ~ z  opiniami,  uzgodnieniami
i pozwoleniami -wymaganymi przepisami szczegdlnymi, z naniesionymi zmianami w toku realizacji robot.
e Gaz palny - gaz, ktory wskutek swego powinowactwa do tlenu ulega utlenieniu z wydzieleniem ciepta.
Charakterystyczng cecha gazu po- palnego jest ptomien przy spalaniu ptomieniowym lub rozzarzona powierzchnia
przy spalaniu bezptomieniowym.
e Gaz ziemny -paliwo gazowe pochodzace ze 716z naturalnych, ktérego ma podstawowym sktadnikiem palnym
jest metan. Stanowi on mieszaning lekkich weglowodorow szeregu parafinowego. W sktad surowego gazu
ziemnego wchodza w zmiennych ilosciach opréocz weglowodoréw - azot, wodor, hel, tlen, dwutlenek wegla,
siarkowodor, dwusiarczek wegla. Wedlug PN-87/C-96001 gazy ziemne pochodzenia naturalnego, ktérych
glownym sktadnikiem jest metan (gazy wysokometanowe, zaazotowane, kopalne) zostaty zaliczone do II grupy
gazoéw. Wymagania dla gazow ziemnych grupy II- GZ - wg PN-87/C-96001.
e Gazomierz - przyrzad pomiarowy stuzacy do pomiaru objetosci przeptywajacego gazu.
¢ Granica wybuchowosci -dolna- najnizsze st¢zenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem lub innymi
utleniaczami (wyrazone w g/m3 lub w % objg¢tosci), ponizej ktorego, pod wptywem bodzca cieplnego, nie nastapi
zapalenie lub wybuch tej substancji.
¢ Granica wybuchowosci -gorna -najwyzsze st¢zenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem lub innymi
utleniaczami (wyrazone w g/m3 lub w % objetosci), powyzej ktorego, pod wptywem bodzca cieplnego, nie nastapi
zapalenie lub wybuch tej substanciji.
e Instalacja gazowa -przewody gazowe wraz z wyposazeniem, usytuowane. pomiedzy armaturg odcinajaca
przeptyw gazu z sieci gazowej (kurek gtowny) a urzadzeniem zuzywajacym paliwo gazowe.
¢ Instalacja odprowadzania spalin -zespot przewodow i urzadzen stuzacy do odprowadzania spalin od kroéca
spalinowego kotlta do wylotu spalin z kanatu spalinowego do atmosfery .
o Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego -instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego polaczenia z atmosfera i jest zabezpieczona zgodnie z PN .
e Instalacja wentylacyjna grawitacyjna -instalacja sktadajaca si¢ z kanatdéw wentylacyjnych wraz z ich
wyposazeniem stuzaca do dostarczania lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w ktorej ruch powietrza
jest wywolywany réznicg gestosci mas powietrza wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia.
o Kanaly kominowe -kanaly wykonane w §cianach budynku lu przybudowane do tych $cian, wraz z ich
wyposazeniem, stuzace d odprowadzania powietrza, spalin lub dymu ponad dach.
o Kanaly spalinowe -kanaly wykonane w §cianach budynku lub przybudowane do tych §cian, wraz z ich
wyposazeniem, stuzace do odprowadzania spalin ponad dach.
o Komin -czes¢ sktadowa konstrukcji budynku, zawierajaca jeden lub wigcej pionowych kanatow kominowych,
stuzacy do odprowadzania z pomieszczenia powietrza lub spalin z kotta grzewczego; komin moze stanowi¢
wydzielong konstrukcj¢ murowang, betonowa metalowg lub inng.
o Kurek glowny -urzadzenie odcinajace doptyw gazu do calej instalacji gazowej. Kurek gtdéwny rozdziela sieé
gazowg od instalacji gazowe;.
o Odleglo$¢ bezpieczna przewodéw gazowych — odleglos¢ usytuowania przewodéw od przewoddéw lub
urzgdzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia obiektu budowlanego gwarantujaca ich bezpieczne
uzytkowanie,
e Odpornos¢ ogniowa - zdolno$¢ elementu budynku do spetniania: okre§lonych wymagan w znormalizowanych
warunkach fizycznych, odwzorowujacych poréwnawczy przebieg pozaru; miarag odpornosci ogniowej jest,
wyrazony w minutach, czas od poczatku badania do chwili osiagnigcia przez element probny jednego z trzech
stanow granicznych, tj.:

- -izolacyjno$ci ogniowej,

- nosnosci ogniowej

- -szczelnosci, ogniowe;j .
Przy czym:
- stan graniczny nosno$ci ogniowej - stan, w ktorym element probny przestaje spetnia¢ swojg funkcje nosna,
- stan graniczny izolacyjnos$ci ogniowej - stan, w ktérym element probny przestaje spetnia¢ funkcje oddzielajace
na skutek przekroczenia granicznej wartosci temperatury powierzchni nie nagrzewane;j,
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- stan graniczny szczelnosci ogniowej - stan, w ktorym element probny przestaje spetnia¢ funkcje oddzielajace na
skutek pojawienia si¢ na powierzchni nie nagrzewanej ptomieni lub wystapienia w elemencie probnym szczelin o
rozwartosci 1 dtugosci przekraczajacej wielkosci graniczne.

¢ Paliwo gazowe -wiclosktadnikowa mieszanina gazow palnych i niepalnych uzywana do wytwarzania ciepta w
przemysle, gospodarce komunalnej i w gospodarstwach domowych.

e Palnik -urzadzenie do wytwarzania mieszaniny palnej skladajacej si¢ z paliwa i utleniacza (powietrze lub
tlen). Przez palnik doprowadza si¢ substancje palnag do miejsca spalania w sposdb zapewniajacy dobre jej
wymieszanie z powietrzem lub tlenem i umozliwia spalanie odpowiadajace wymaganym warunkom.

e Palnik automatyczny -palnik wyposazony w samoczynnie dziatajace urzadzenia stuzace do rozruchu,
zdalnego zapalania, kontroli ptomienia, kontroli ci$nienia paliwa i powietrza, sterowania i sygnalizacji oraz zawor
odcinajacy.

e Palnik nadmuchowy (ciSnieniowy) -palnik dwuprzewodowy podajacy w sposéb wymuszony paliwo i
powietrze niezbgdne do spalania paliwa.

e Przewody spalinowe -przewody wraz z ich wyposazeniem, stuzgce do odprowadzania spalin z palenisk
opalanych paliwem gazowym lub olejowym do kanatow spalinowych.

e Przylacze gazowe - odcinek przewodu wraz z armaturg taczacy sie¢ gazowa z instalacjg gazows. Odcinek ten
zakonczony jest kurkiem gtéwnym. Przylacze gazowe jest elementem sieci gazowe;j .

e Polaczenie gwintowe — potaczenia w ktorym szczelno$¢ osiagnigta przez kontakt metalu z metalem w obrebie
gwintow przy zastosowaniu szczeliwa rozprowadzonego pomigdzy stykajace si¢ powierzchnie gwintu — wg PN —
EN-14

o Polaczenia stale urzadzenia gazowego — potaczenie urzadzenia gazowego z przewodem instalacji gazowej
wymagajace w celu rozlaczenia i ponownego klaczenia stosowania specjalistycznych narzedzi;

o Przedsi¢bhiorstwo gazownicze — przedsicbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem, dystrybucja i
obrotem paliwami gazowymi oraz magazynowaniem paliw gazowych — wg PN-EN-14

e Punkt redukcyjny - stacja redukcyjna o strumieniu objeto$ci gazu rownym 60 m3/h lub mniejszym i ci$nieniu
roboczym na wejsciu od 10 kPa do 0,5 MPa wiacznie.

e Reduktor -  urzadzenie, ktore redukuje  cisnienie = gazu do  nastawionej  warto$ci
1 utrzymuje warto$¢ tego cisnienia w ustalonych granicach,

o Strefa pozarowa -przestrzen wydzielona w taki sposdb, aby w okreslonym czasie pozar nie przenidst si¢ na
zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

e Tabliczka znamionowa Kkotla -trwale przymocowany do kotla element, na ktorym zamieszcza si¢
podstawowe informacje dotyczace kotta, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o Urzadzenie gazowe -urzadzenie, w ktérym nastepuje ustabilizowane spalanie mieszaniny paliwa gazowego z
powietrzem. W zaleznos$ci od sposobu doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin, urzadzenia
dzieli si¢ na typy:

-urzadzenia pobierajace powietrze z pomieszczenia i odprowadzajace spaliny do pomieszczenia, w ktorych sa
zainstalowane -A,

-urzadzenia pobierajace powietrze z pomieszczenia, w ktdrych sg zainstalowane i odprowadzajace spaliny do
przewodu kominowe na zasadzie ciggu naturalnego (urzadzenie musi by¢ wyposazone w przerywacz ciagu) -B
-urzadzenia pobierajace powietrze z pomieszczenia, w ktorych sg zainstalowane i odprowadzajace spaliny do
przewodu kominowe go ciggiem wymuszonym; (wentylator nie stanowi czeéci urzgdzenia -B2,

-urzadzenia majgce wentylator palnika nadmuchowego lub wentylator spalin bedacy czescig tego urzadzenia i
doprowadzajacy powietrze do komory spalania na zasadzie ciggu wymuszonego ( urzgdzenie nie moze by¢
wyposazone w przerywacz ciagu) -B3,

-urzadzenia z komorga spalania odcigta od atmosfery pomieszczenia, w ktorych sg zainstalowane, pobierajace
powietrze z zewnatrz na zasadzie ciggu naturalnego i odprowadzajace spaliny do przewodu kominowego -C.

e Warto$¢ opalowa paliwa - ilo$¢ ciepta wyrazona w kJ/m® lub kJ/kg wydzielona przy zupetnym i catkowitym
spaleniu 1 m3 paliwa gazowego lub 1 kg paliwa cieklego, jezeli po zakonczeniu spalania w produktach spalania
woda wystepuje w postaci pary, a warto$¢ liczbowg ilosci ciepta odnosi si¢ do t =25 °C i p = 0,1 MPa; wartos¢
opatowa jest mniejsza od ciepta spalania o ilo$¢ ciepta potrzebng do odparowania tej ilosci wody, jaka zawarta jest
w produktach spalania w postaci pary.

e Wentylacja -proces wymiany powietrza w celu wytworzenia w  pomieszczeniu  lub
w jego czesci okreslonego mikroklimatu oraz zespot urzadzen stuzacych do realizacji tego procesu.

e Znak bezpieczenstwa -zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
potwierdzajacy, ze dany wyrob, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi
zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

e Znak dopuszczenia urzadzenia technicznego do obrotu - trwaly znak, ktéry umieszcza producent
urzadzenia technicznego dopuszczonego do obrotu na podstawie decyzji o dopuszczeniu do obrotu, wydanej przez
wilasciwy organ dozoru technicznego. Dla urzadzen technicznych znajdujacych si¢ w obrocie, jezeli sa oznaczone
" trwalym znakiem, nie wydaje si¢ oddzielnej decyzji zezwalajacej, na eksploatacje.
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e Znak zgodnosci -zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okres$lona
normg lub innym dokumentem normatywnym. Np. takim znakiem jest znak zgodnosci Wspdlnoty Europejskie;j,
sktadajgcy si¢ z symbolu CE, za ktorym umieszcza si¢ dwie ostatnie cyfry okreslajace rok nadania znaku oraz
symbol identyfikacyjny jednostki,
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne."
Rozliczenie zuzycia gazu na cele grzewcze za pomoca gazomierza typu wskazanego przez Zaktad Gazowniczy
zamontowanego w skrzynce na zewnatrz budynku
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dot. materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci — ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyta do w/w inwestycji wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sg to:

e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat
na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na spelnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.

e wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej

Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile

zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniajg wymagania zatozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wlasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogdéw i posiadania parametrow nie gorszych niz
proponowana.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce materialow
Wewngtrzng instalacje gazu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 10208-2+AC "Rury stalowe przewodowe dla mediow
palnych”:
3. WYKONANIE ROBOT
3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca demontazu instalacji
wewngtrznej gazowej.
4. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST
4.1 Zakres badan
Po wykonaniu przebudowy instalacji gazu nalezy dokona¢ badania. Badanie obejmuje sprawdzanie:
- Szczelnosci podiaczen
- Pozytywnych wynikéw z proby szczelnos$ci instalacji gazowej
4.2 Sposob prowadzenia badan szczelnosci instalacji gazu
-Przed pomalowaniem i ewentualny zakryciem rurociaggdw oraz ustawieniem gazomierza nalezy dokonaé
dwukrotnej proby szczelnosci. Pierwsza probe nalezy dokona¢ przed podtaczeniem rurociaggéw gazowych do
odbiornikoéw, druga — z podtaczonymi odbiornikami do sieci rurociagdéw bez zainstalowanego gazomierza. Nalezy
dokona¢ proby szczelno$ci sieci rurociggdw za gazomierzem do odbiornika
- Przed proba szczelnosci nalezy przedmuchad sie¢ rurociggdw sprezonym powietrzem.
- Pierwsza prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzic¢ sprezonym powietrzem
o cisnieniu 0,05 MPa. Do przeprowadzania préby mozna uzy¢ réwniez dwutlenku wegla lub azotu. Nie wolno
przeprowadzac prob przy uzyciu jakichkolwiek pltynéw lub innych gazéw niz wymienione
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-Do kontroli ci$nienia nalezy uzywa¢ manometru rtgciowego. Probg nalezy przeprowadzi¢ po napetnieniu
rurociagu i wyréwnaniu temperatury powietrza lub innego gazu, ktérym zostal napeliony rurociag z temperatura
otoczenia. (czas wyréwnania temp. 15+30min.

- Instalacje nalezy uwazaé za szczelna, jezeli wytworzone cisnienie 0,05 MPa pozostanie niezmienione w ciggu 30
min.

-Badanie szczelno$ci potaczen (kurkow itp.) nalezy wykonaé przez powlekanie badanych miejsc potaczen woda
mydlang przy naniesieniu wody pgdzlem. Wszelkie nieszczelno$ci nalezy usunaé przez rozmontowanie w miejscu
nieszczelnym i ponowne zamontowanie,

-Druga  probe szczelnosci  nalezy ~ wykona¢  po  podlaczeniu  aparatbw  na  ciSnienie
0.015 MPa.

4.3 Odbior i uruchomienie instalacji

e Odbior instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci instalacji

dokonanych w obecnosci dostawcy gazu. Odbiér polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z
projektem, WTWiO i ST a przy ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow,
aprobat i deklaracji zgodno$ci.

e Napehienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuni¢cie z rurociggu powietrza moze nastgpic

dopiero po sprawdzeniu instalacji.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.

4.4 Dokumenty ktore Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢ przy odbiorze instalacji gazu:

- Dziennik budowy

- Protokoty z badan ruchu prébnego i pomiardéw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia,

instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadajg warunkom technicznym

- Przedstawieniu dokumentoéw stwierdzajacych dopuszczenie do ruchu zgodnie z przepisami wszystkich

elementow

- Protokot z przeprowadzonych pozytywnie prob szczelnosci oraz odbiorow technicznych

- Dokumentacja powykonawczy

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

6. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Zatadunek jak i wyladunek materiatdw z rozbiorek musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow

ostroznoséci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych. Transport powinien byé jak

okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

6.1. RURY

Rury w zwigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ zanieczyszczen. Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w
pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Wykonaweca jest zobowigzany uktada¢ rury wedhug
poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do
czyszczenia i odtluszczania, itp.), powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
srodkow ostroznosci podanych przez producenta danych rur. Szczegolng uwage nalezy zwrécic na
zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).

6.2. Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

6.3. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Armaturg nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Jednostkami obmiarowymi sg:

1 szt. — przebicie otworoOw w $cianach o gr. 2ceg., zamurowanie przebi¢ w Scianach o gr. 2ceg., szafka gazowa,

stelaz do montazu gazomierza, kurki gazowe o $r. 15,20mm, filtr

Im — rury ochronne, rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych o $ér. 15,20,25mm, proba szczelnosci,

miniowanie oraz malowanie rur gazowych
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1kpl. — dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego pod gazomierz, dodatkowe naklady na
wykonanie wpigcia do istniejacej instalacji

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

8.1. Odbiér micdzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegblnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nicodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory
mi¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodno$¢ wykonanych przej$¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz
potwierdzajacy ich przydatno$é¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot
albo ich przydatno$ci do prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czgéci instalacji gazowej, do
ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyktad:

- uszczelnien przej$¢é w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego). Odbior czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg¢$¢ jest wykonana zgodnie

z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi

zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami dokumentacji projektowej, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

C) przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie robot,
zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowal miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci
instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczyé protokoty niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy

ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spelnieniu nastepujacych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypelniono gazem doprowadzajac go do wszystkich odcinkéw instalacji oraz
urzadzen gazowych;

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na poprawnosc
eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;

d) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbiordw technicznych czgsciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktoérych

wykonano instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

J) instrukcje obstugi instalacji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:
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a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,

a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstgpstw

c¢) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji gazowej do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn

takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy

ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane;j

korozja, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie nw przepisy i normy.

[0  Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

[l Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75

[J  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. §44)

] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,,W sprawie instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgtoszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.

[J  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1 i 2.

[J  Ustawa Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126

[J  Rozporzadzenic MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych,

Roboty montazowe be¢da realizowane zgodnie z

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, cze$¢ II - Instalacje

Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemyshu Materialow Budowlanych,

Warszawa 1974 r.,(wraz z pézniejszymi zmianami)

- rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia

24.05.1981r.),

- aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczacymi przedmiotowych instalacji,

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dzial IV "Wyposazenie

techniczne budynkow".

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II "Instalacje sanitarne i

przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

a. Normy
PN-EN 10208-2+AC Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych
PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspdlna siecig i przeznaczone dla gospodarki
komunalnej
PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego
PN-79/M-40300 Kuchnie i kuchenki gazowe do uzytku domowego
PN-76/M-54901 Laczniki
PN-74/M-75224 Zawory przelotowe
PN-67/M-75236 Kurki spustowe mosiezne
BN-76/8860-01 Wsporniki do rur
BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia do rur
13. Instalacja elektryczna

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych (ST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru dodatkowych robdt elektrycznych wewnetrznych w ramach zadania
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pn.: ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przy ul.

Mickiewicza 50 w Watbrzychu oraz budowa instalacji c.0. na paliwo gazowe”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci

wykonywanych robdt, w zakresie sposobu wykonania, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny

prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych robdt. ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Okreslenia branzowe — elektryczne sa

zgodne z obowiazujacymi normami oraz nizej wyszczegolnionymi definicjami pojec :

1.3.1. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zesp6t wspoélpracujacych ze soba elementow

elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okre§lonych celow

1.3.2. Instalacja elektryczna - zespdét odpowiednio potaczonych przewoddéw i kabli wraz ze sprze¢tem i

osprzgtem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz

aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektrycznej

1.3.3. Instalacje silowe - instalacje elektryczne zasilajace odbiorniki o duzych mocach znamionowych, np. silniki

elektryczne, kuchenki elektryczne, urzadzenia ogrzewcze, przeplywowe podgrzewacze wody

1.3.4. Obwdd instalacji elektrycznej - zespol elementdéw instalacji elektrycznej odpowiednio polaczonych z

soba przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii oraz chronionych przed

przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem. Skiada si¢ z przewodow bedacych pod napigciem, przewodow

ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym

1.3.5. Obwdd instalacji odbiorczej (obwéd odbiorczy - instalacja odbiorcza) - obwod, do ktoérego

bezposrednio przytaczone sg odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewni¢ mozliwosé

zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikow elektrycznych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w sposéb

dogodny i bezpieczny

1.3.6. Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed dotykiem

czgscei czynnych i poruszajacych sie mechanizmow, przed dostaniem si¢ cial statych i wnikaniem wody

1.3.7. Ochrona wewnetrzna - zespot srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami

rozptywu pradu piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym

1.3.8. Ochrona zewnetrzna - zespot srodkdéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim uderzeniem

piorunu

1.3.9. Szczegélowe wymagania - wymagania, ktore powinien spetnia¢ wyrdb wprowadzany do obrotu, okreslone

w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz dyrektywy nowego podejscia

1.3.10. Izolacja podwojna - izolacja sktadajaca si¢ z izolacji podstawowej oraz niezaleznej od niej izolacji

dodatkowej

1.3.11. Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okre$lajace

mozliwos$ci objgcia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu

1.3.12. Cze$¢ czynna - przewod lub cze$¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktéora moze

znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie petni funkcji przewodu

ochronnego. Czg$cia czynng jest przewod neutralny N, natomiast nie jest nig przewod ochronny PE ani ochronno-

neutralny PEN.

1.3.13. Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czgséci przewodzace urzadzenia, ktére moga by¢ dotkniete

jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze. Sa nimi czeSci czynne przewodzace dostgpne i obce, przewody

ochronne i uziomy

1.3.14. Cze$¢ przewodzaca dostepna - cze$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostepna dla dotyku palcem

probierczym wedtug PN/E-08507, ktora moze zostaé¢ dotknigta, i ktora w warunkach normalnej pracy instalacji nie

znajduje si¢ pod napigciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem w wyniku uszkodzenia

1.3.15. Czesé¢ przewodzaca obca - cze$¢ przewodzaca nie bedaca czgscig urzadzenia ani instalacji elektrycznej,

ktéra moze znalez¢ si¢ pod okreslonym potencjalem (zwykle pod potencjalem ziemi). Zalicza si¢ do nich

metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podtogi i Sciany

1.3.16. Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do celow
takich, jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesylanie, rozdzial lub wykorzystywanie energii elektryczne;.
Sa nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace,
oprzewodowanie, odbiorniki

1.3.17. Urzadzenie piorunochronne - kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami
piorunéw. Sktada si¢ ono z zewngtrznego i wewnetrznego urzadzenia piorunochronnego

1.3.18. Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - cz¢$¢ obwodu elektrycznego, ktora wraz z odgaltezieniami stanowi

uktad zasilajacy w energie elektryczng poszczegdlne instalacje odbiorcze

1.3.19. Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature

(rozdzielcza, zabezpieczeniowa, laczeniowa, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do zasilania obwodow (odbiorow)
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administracyjnych budynku. Tablice obwodowe sa przewaznie instalowane w poblizu odbiornikow przez nie
zasilanych

1.3.20. Oprzewodowanie - zespdt skladajacy si¢ z przewodu (kabla), przewodow (kabli) lub przewodéw
szynowych oraz elementéw mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston przewodéw (kabli) lub przewoddéw
szynowych

1.3.21. Polaczenie wyréwnawcze - elektryczne polaczenie cze$ci przewodzacych dostepnych i czesci
przewodzacych obcych, wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatéw

1.3.22. Przewdd odprowadzajacy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) laczacy zwod z przewodem
uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym

1.3.23. Przewdd uziemiajacy - przewdd ochronny taczacy gldwna szyng (zacisk) uziemiajacg z uziomem

1.3.24. Odbiér czesciowy - odbidr czgsci obiektu, instalacji lub robdt, stanowiacy etapowa catosé. Do niego
zalicza si¢ rowniez odbiory fragmentow instalacji, ktore w dalszym etapie robot przeznaczone sa do zakrycia. Jako
odbidr czgsciowy traktuje si¢ rowniez odbior robdt zlecony jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy
1.3.25. Odbiér koncowy - odbidr powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktoérego nastepuje
sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi
Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym
elektrycznych), szczeg6lnie pod katem ich prawidlowego i bezpiecznego dziatania

1.3.26. Dodatkowa ochrona przeciwporazZeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktéceniowych.

1.3.27. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w wymaganiach ogdlnych.

1.4. Wymagania dotyczace wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Szczegbélowe wymagania dotyczace
robot wynikaja z zapisow dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST oraz instrukcji technicznych producentow i
dostawcow materiatow i urzadzen.

o Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

o Urzadzenia elektryczne i aparatura winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w tabliczki,
oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu

o Cato$¢ robdt powinna by¢ wykonana przez osoby stanowiace zesp6t (brygade) lub firme o profilu elektrycznym,
zgodnym z przedmiotowym zakresem roboét. Przy wykonywaniu roboét instalacyjno-montazowych moga byé wigc
zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia

e Wyznaczy¢ kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji i urzadzen
elektrycznych

e Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywal ze szczegdlng ostroznoscia,
stosujac wymagane przepisami srodki organizacyjne i techniczne BHP okre$lone w przepisach zwigzanych

e Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym na terenie budowy, skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b trzecich

o Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny osoby posiadajace rOwnowazne uprawnienia do wykonywania
pomiarow

e Po wykonaniu wszystkich zwigzanych z montazem instalacji robdt nalezy dokonaé sprawdzenia odbiorczego.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ dokumentacje¢ powykonawczg, protokoly odbioréw czgsciowych,
o$wiadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty

2. MATERIALY .

2.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dot. materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci — ST ,,Wymagania ogolne”.
Wykaz niezbednych materialtow wynika z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przyjetej technologii
wykonania robot.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialéw

Szczegdtowe wymagania dotyczace materialtdow zawarto w cze$ci opisowej i rysunkowej projektu. Przy
wykonywaniu robot nalezy stosowaé materialy zgodne z :

- dokumentacja projektowa.

- zestawieniem materiatdow zataczonym do kosztorysu przedmiarowego,

Whasciwosdci uzytych materiatdbw muszg odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty
przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg by¢ wyroby wykonane wg.
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
obowiazujacymi przepisami i normami. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN
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i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
2.3. Rodzaje materialow
Wszystkie materialty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.3.1.Kable i przewody
Zaleca si¢, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogdéw dla rodzaju
pomieszczenia i powloke ochronna.
Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowaé izolowane lub z izolacja i powlokg ochronng do ukladania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub uktadanych na linkach no$nych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.
Napigcie znamionowe izolacji 750V.
Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy
stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane.
2.3.2.0sprzet instalacyjny do kabli i przewodéw
Przepusty kablowe i oslony krawedzi - Kable i przewody ukladane bezposrednio na podtodze nalezy chronié¢
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasada jest uzywanie materialow o wytrzymatosci elektrycznej
powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wng¢trzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia W zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i srednich.
Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw - klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gtownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykr¢canie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuza do montazu gniazd i tacznikoéw
instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgalezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Doboér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze
wzgledu na system montazu - wystgpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W
zalezno$ci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastgpujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa
¢ 60 mm, sufitowa lub koficowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm
- dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyly do 6 mm? Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd i tacznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomoca ,,pazurkow" i/
lub wkretow.
Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.
2.3.3. Sprzet instalacyjny
Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca
wkretow lub ,,pazurkow".
* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s3a do instalowania bezposrednio na podiozu
(Scianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.
«  Zaciski do laczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 mm?
* Obudowy tacznikow powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
» Podstawowe dane techniczne:
- napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.3.4. Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".
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Puszki natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewodow, w tym do podiaczenia
styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potaczenia przewodéw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm? w
zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2XX,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.4. Sprzet oswietleniowy
Wypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym
przekréj przewoddéw utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze by¢é
mniejsze od 750 V jeéli przewody uktadane sa w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementow budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
2.5. Zestawienie podstawowych materialéw dla instalacji :

1. Tablica TM z wyposazeniem wg projektu, P41
Przewod YDYp 2x1,5 mm? 750V
Przewod YDYp 3x1,5 mm? 750V
Przewod YDYp 4x1,5 mm? 750V
Przewod YDYp 3x2,5 mm? 750V
Przewdd YDYp 3x4 mm? 750V
Przewod LY 6mm?
Rurka karbowana PVC - 22mm
Listwa elektroinstalacyjna PVC — LS 15x10mm,

10. Lacznik 1-biegunowy 10A, 230V podtynkowy

11. Lacznik 1-biegunowy szczelny 10A, 230V podtynkowy

12. Lacznik swiecznikowy 10A, 230V podtynkowy

13. Przycisk dzwonek podswietlany p/t

14. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe, szczelne 10/16A 230V, N+PE

15. Gniazdo wtyczkowe podwojne podtynkowe 10/16A 230V, N+PE

16. Gniazdo wtyczkowe podwojne podtynkowe, szczelne 10/16A 230V, N+PE

17. Puszka instalacyjna odgalezna p/t

18. Puszka instalacyjna fi 60mm glebokie p/t
2.6. Wymagania techniczne
Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach powinno stosowaé sie podstawowe wyroby elektryczne, a
mianowicie: przewody, kable, urzadzenia, aparatur¢ i materiaty elektroinstalacyjne. Powinny one speiniaé
wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne.
3. SPRZET.
3.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Wykaz niezbednego sprzg¢tu do
wykonania rob6t wynika z dokumentacji projektowej i przyjetej technologii wykonania robdt. Stosowanie innego
sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.
4. WYKONANIE ROBOT.
4.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Roboty branzowe — elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz wytycznymi producentow urzadzen.
- Urzadzenia elektryczne winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w tabliczki, oznaczniki,
opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu.
- Calo$¢ robot powinna by¢ wykonana przez osoby stanowiace zespot (brygadg) lub firmg¢ o profilu
elektrycznym, uprawniona do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Przy
wykonywaniu robot instalacyjno-montazowych mogg by¢ wige zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia.
- Wyznaczy¢ kierownika robot elektrycznych posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie budowy
instalacji i urzadzen elektrycznych.
- Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywaé ze szczeg6lng ostroznos$cia,
stosujgc wymagane przepisami srodki organizacyjne i techniczne BHP okreslone w przepisach zwigzanych.
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- Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b trzecich.

- Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny dwie osoby posiadajgce rownowazne uprawnienia do
wykonywania pomiaréw elektrycznych. Pracownicy Ci potwierdzajg swoimi podpisami protokoty pomiarowe
stwierdzajace poprawno$¢ wykonania instalacji.

- Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z budowa linii kablowej i oswietlenia drogowego nalezy dokonaé
sprawdzenia odbiorczego oraz wykona¢ pomiary ochronne

4.2. Szczegélowe zasady wykonania robét

Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robdt okre§la ST oraz Dokumentacja projektowa — branza elektryczna.
Zakres wykonywanych robdt obejmuje :

4.2.1 Prowadzenie przewodow, kabli

e Przejscia przewodow przez stropy i Sciany zabezpieczy¢ rurka winidurowa, oraz uszczelni¢ silikonem.

o Przewody uktada¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.

¢ Przewody uktadane w p/t nalezy przykry¢ warstwa tynku minimum 0,5cm.

e Przewody uktadane w $cianach z plyt gipsowych w sasiedztwie konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem rurka winidurowa.

e Przy podlaczaniu osprzg¢tu i urzadzen elektrycznych nalezy pozostawié zapas przewodu niezbedny dla
konserwacji i napraw.

o Typ i przekroj przewoddéw pokazano na schematach.

¢ Przewody/kable uktadane natynkowo nalezy uktada¢ w rurkach PCV i listwach instalacyjnych montowanych do
Sciany za pomocg uchwytéw montazowych.

® Przewody/kablem prowadzone na $cianie nalezy montowaé za pomoca specjalnych uchwytéw montazowych w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m.

o Instalacje zasilania o§wietlenia wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?, a instalacje zasilanie gniazd wtykowych
przewodem YDY 3x2,5mm?2 uktadanymi w bruzdach. Przy uktadaniu przewodéw w mieszkaniu i w obrebie klatki
schodowej nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na elementy zdobnicze $cian. Bruzdy nalezy tak wykona¢ zeby nie
zostaly zniszczone elementy zdobnicze. Przy wykonywaniu bruzd w obrebie klatki chodowej nalezy zwrdcicé
uwagge na mozliwo$¢ istnienia w tym miejscu instalacji podtynkowych.

o W przypadku wystapienia stropéw drewnianych przewody w obrebie sufitu prowadzi¢ w peszlu badz listwach w
cienkich listwach instalacyjnych przykrywajac je warstwa tynku min. Smm,

4.2.2Ukladanie i mocowanie przewodow wtykowych

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi. Przewody wprowadzone do puszek powinny
mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz
przewody fazowe. Podtoze do uktadania na nim przewodoéw powinno by¢ gladkie.

Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce, pozostale przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwingé¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem

4.2.3 Ukladanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowaé¢ w uprzednio zamocowanych uchwytach. Luki z rur sztywnych nalezy
wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Konstrukcje
wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtozy w sposob
trwaly. Zabrania si¢ uktadania rur i korytek wraz z wciggnietymi w nie przewodami. Puszki powinny by¢
osadzone na takiej glgbokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana z
tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworow dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na glgbokos¢ do 5 mm. Puszki nalezy
osadzi¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocg kotkéw rozporowych lub klejenia.

4.2.4 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wewngtrznych taczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzgcie i osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przylaczenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposOb przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem Iub kompetentnym
przedstawicielem inwestora. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprgzenia. Do danego zacisku nalezy przytaczaé¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg
przylaczane za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomigedzy oczkami powinny znajdowaé sig¢
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeplyw pradu. Zdejmowanie izolacji
1 oczyszczenie przewodow nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. Konce przewodéw miedzianych z
zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. Przewody teletechniczne
nalezy zarabia¢ wylacznie specjalistycznymi narzedziami.

4.2.5. PrzejScia przez $ciany i stropy
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Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych. Przejscia migdzy pomieszczeniami o
r6znych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow.
4.2.6 Montaz osprzetu instalacyjnego.

e Puszki i osprzet stosowac z tworzywa sztucznego stosowac osprzet podtynkowy,

o W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

¢ } aczniki instalacyjne montowaé na wysokosci 1,4 m,

¢ Gniazda wtykowe przy umywalce oraz dla kotta gazowego wody montowa¢ na wysokosci okoto 1,2-1,4m.

¢ Gniazda w pokojach montowa¢ na wysokos$ci 0,3m,

o W fazienkach stosowac¢ osprzet wtynkowy o podwyzszonym IP.

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Osprzgt i taczniki nalezy mocowaé do podioza za pomoca kotkow rozporowych lub klejenia. Gniazda
wtyczkowe montowa¢ nad posadzka na wysokosci 0,3 m w pokojach w kuchni i 1,2-1,4 m w pomieszczeniach
sanitarnych. W pozostalych pomieszczeniach wysokos¢ montowania gniazd wtyczkowych wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa. Laczniki mocowaé na wysokosci 1,4 m od podiogi. Rozgalezienia od przewodow
utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywaé przy uzyciu zaciskow odgaleznych. Po ulozeniu i
potaczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypadnieciem nalezy listwy zamkna¢ pokrywami.

4.2.7 Zasilanie projektowanych obwodow

Od tablicy elektrycznej mieszkania TM nalezy ulozyé przewody =zasilajace dla zasilania obwodow
oswietleniowych i gniazd wtykowych w pomieszczeniach. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo w
pomieszczeniach lokalu mieszkalnego oraz na klatce schodowej.

4.2.8. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen. Dla podiaczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem
szesciokatnym, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami.

4.2.9. Instalacja domofonowa.

Dla potrzeb instalacji domofonowej wewnatrz lokalu przy glownych drzwiach wejsciowych nalezy zabudowaé
unifon. Dla potrzeb instalacji domofonowej nalezy utozy¢ przewdd typu UTP z najblizszej puszki przyltaczeniowej
na pietrze. Instalacje w obrebie czgsci wspdlnej budynku nalezy uktadaé natynkowo w listwach instalacyjnych o
wymiarach 15x10mm. Po wykonaniu w/w prac nalezy wykona¢ sprawdzenia i uruchomienia instalacji. Montaz
urzadzen przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen.

4.2.10 Tablice elektryczne, tablice licznikowe

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnic dokonuje si¢ w oparciu o projekt budowlano- wykonawczy,
uwzgledniajacy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow naleza: stopien ochrony, ilos¢
wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci
zasilajacej, miejsce zasilania i odptywoéw oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. Po
skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementdéw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i
potaczen aparatow i urzadzen wg zalecen producentow. Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna
uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegolnosci:

- stopien ochronnosci,

- wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu.

- typ rozdzielnicy ze wzglgdu na przeznaczenie,

- sposob mocowania wyposazenia w obudowie: plyty montazowe i oslonowe,

- ementy dystansowe, szyny no$ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-
EN 60439-2:2004,

- rodzaj materiatu i kolor elementow obudowy,

- sposob zabezpieczenia przed dostepem osob nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-
3:2004,

- kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

- kompletno$¢ i prawidlowos$¢ opiso6w oraz znakow wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace
si¢ wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob czytelny najlepiej
przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatow i osprzetu,

Rozdzielnice muszg spelnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z miedzynarodowa IEC-439-1).
Wymagane jest $wiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy, zgodne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnice instalowane w miejscach ogdlnodostgpnych muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-
5:2002. Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w maskownic¢ z tworzywa sztucznego, chronigca przed
skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod
napigciem. Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic powinny zapewnia¢ dostgp do kompletu
elementow wykonawczych od frontu.
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Montaz rozdzielnic elektrycznych:

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- rozpakowanie,

- ustawienie na miejscu montazu wg projektu budowlano- wykonawczego,

wyznaczenie miejsca zainstalowania,

trasowanie,

- wykonanie §lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordw w sufitach, Scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkoéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwiacych lub

wspornikow wraz z zabetonowaniem,

- montaz wraz z regulacja mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki,
zamki, pokrywy),

- sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci

zachowania minimalnych szerokosci przej$¢ i drog ewakuacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

- przeprowadzenie prob i badan.

4.2.11 Demontaz

Istniejace elementy starej instalacji nalezy zdemontowaé w cato$ci. Demontaz instalacji nalezy wykonaé¢ z
czesciowym odzyskiem demontowanych materiatow. Przed przystapieniem do demontazu nalezy przy udziale
inspektora nadzoru oraz przedstawiciela wtasciciela obiektu ustali¢ zakres odzysku materiatlowego. Materiaty
uzyskane z demontazu nalezy posegregowac, przeznaczone do odzysku protokolarnie przekaza¢ wiascicielowi,
pozostate w zalezno$ci od rodzaju wywiez¢ do skladnicy zlomu, na wysypisko lub przekaza¢ do utylizacji
specjalizowanej firmie / np. $wietlowki, tworzywa sztuczne urzadzenia elektryczne/

Nalezy zdemontowaé wszystkie elementy instalacji a mianowicie :

-oprawy o$wietleniowe

-osprzet taczeniowy i gniazdkowy

-puszki koncowe

-puszki rozgatezne wraz z listwami taczeniowymi

-przewody instalacji elektrycznej prowadzone na tynku

-rurki i listwy ostonowe przewodow

-tablice rozdzielcze

4.2.12 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano :

a) ochrone podstawowa - izolacja cze$ci czynnych urzadzen i przewodow

b) ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim- samoczynne wylaczenie

zasilania w sieci TN-S

c) ochrone uzupelniajaca - polaczenia wyrownawcze gtdéwne i miejscowe

Do wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV wykorzystano zyty ochronne PE i neutralne
N przewodéw. Zyty PE nie nalezy zabezpieczaé ani przerywaé stykami lacznikow. Po wykonaniu instalacji
elektrycznych obiektu nalezy sprawdzi¢ ciaglos¢ przewodow PE i N — wyniki pomiaréw przedstawi¢ protokotem.
Calo$¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364-4-41.

4.2.13 Polaczenia wyrownawcze i uziemienia.

Przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone kolorem zotto - zielonym. Przewody wyréwnawcze nalezy
uktada¢ tak aby nie byly narazone na naprezenia i uszkodzenia. Potaczenia z elementami konstrukcyjnymi z
wyjatkiem polaczen spawanych i poltaczen w obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym
powinny by¢ dostepne dla kontroli. Nalezy sprawdzi¢ istniejacg instalacje uziemiajacg i wyrdwnawczg W budynku
tzn. ciaglos$¢ i zabezpieczenie polaczen elementdow w istniejgcym obiekcie, szczegdlnie ulegajacych zakryciu
przewodoéw wyréwnawczych i uziomowych.

4.2.14 Pomiary elektryczne

Po wykonaniu w/w robot nalezy wykonac:

- odbidr instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczy¢ :

- protokot odbioru robot elektrycznych,

- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodoéw),

- protokoty skuteczno$ci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewodow,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materialow i urzadzen

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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5.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”. Kontrola jakosci wykonania
robot polega na zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Kontrola jakosci wykonania robédt

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatlem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany
zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje
zgodnosci producenta dla stosowanych materiatdw, o$wiadczenie, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki techniczne. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$é z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot, wskazania Inspektorowi
nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa i ST.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1 Zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Obmiaru rob6t dokonaé nalezy
w oparciu o wykonany zakres robot. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagana do celu umownych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreS§lonym w umowie.
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem elementow robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

6.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest cato§¢ prac wg dokumentacji projektowe;j i ST.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioréw robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Odbior robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST odbieranych elementow. Zgodno$é wykonania robot
stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikow badan kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z
wymaganiami okre§lonymi w ST. Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robot Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty :

— dokumentacje powykonawcza, po§wiadczong przez inspektora nadzoru oraz kierownika robot

— protokotly odbioru robdt czesciowych i ulegajacych zakryciu

— protokoly pomiarow ochronnych

— os$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami
— wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparature i osprzet

— instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznej

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ma charakter ryczaltowy. Jednostkg obmiarowa jest catos¢ prac wg dokumentacji projektowe;j i
ST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE .

9.1 Przepisy ogélne i inne dokumenty

Przepisy ogoélne podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Uzupehienie przepisdéw ogdlnych sa przepisy branzowe
zawarte w:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U.. Nr 54 z

4 czerwca 1997 poz.358 z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002 Nr 75 poz 690) w sprawie
warunkow technicznych jakim, powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Ministra dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.288)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Instalacje elektryczne
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- Karty i instrukcje techniczne producentdow materialow i urzadzen

9.2 Polskie Normy

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-2

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-3

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustalanie ogolnych charakterystyk.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-44

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami przepigé
POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-46

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie
POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-48

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.
POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-53

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
POLSKA NORMA PN-IEC 60364-5-54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-55

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
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