WYKONANIE WENTYLACJI W LOKALU nr 6 w budynku przy Al. Wyzwolenia 4 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: WYKONANIE WENTYLACJI W LOKALU nr 6 w budynku przy Al. Wyzwolenia 4 w Watbrzychu
1 mieszkanie6
1| KNR 4-01 | Wyciecie otworow dla komina w stropie miedzypietrowym | migj
d.1| 0424-04 sC.
2 miej 2,000
sC.
RAZEM 2,000
2| KNR 4-01 [ Wyciecie otworoéw dla komina w dachu drewnianym miej
d.1| 0424-05 sC.
1 miej 1,000
sC.
RAZEM 1,000
3| KNR4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. szt.
d.1| 0333-13 | na zaprawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki pojedynczo oraz | m2
d.1| 0508-01 naprawa po montazu komina
analogia
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
5 Kominy stalowe ocynk dwuptaszczyznowe 150/220 mm m
d.1| kalk. wtasna
5 m 5,000
RAZEM 5,000
6 Kominy stalowe ocynk 150 mm - kanat wentylacyjny m
d.1| kalk. wiasna
5 m 5,000
RAZEM 5,000
7 Kominy stalowe ocynk 150/225 mm - ksztattki wentylacyjne | kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Nawiewnik okienny kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Nawiewnik drzwiowy kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.1| 0322-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11 KNR 9-09 | Oktadziny scienne i obudowy w systemie Knauf W623 na | m2
d.1| 0405-01 szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng
analogia mineralng, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
12| KNR 4-01 | Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z szt.
d.1| 0709-05 | zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podtozach z cegty, pustakéow ceramicznych, betonu na
Scianach
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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