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UWAGI:
1 oW Ao /1. Zestawienie przewoddw wentylac ji nawiewne j zgodnie
* N /z tobelko 25 opisu technicznego,
- c. /estawienie przewodow wentylac ji wywiewne | zgodnie
7 z Tabelko 2.6 opisu Ttechnicznego.
© 3. Kanaty wentylacy jne prowacdzone na zewnotrz po tylne |
Scianie budynku oraz prowadzone po strychu kbudynku
zapro jektowano Jako przewody wentylacy jne wykaonone =z
, - ~rur systemowych dwusciennych o srednicy 160/222mm
O_mu@@@ow, ﬁ¢ ——wyprowaczone ponad dach no wysokosc min. 30cm ponad
poziom dachu,
4 DWW 4. Kanaoty wentylacy jne nalezy mocowaC clo Scilan za pomoco, oke jm.
4 1W No wylocie przewocow wentylacy jnych nalezy zamontowac parasol,
: Na zatamoniu przewocow wentylacy jnych nalezy zamontowacC
S5 1W drzwiczki rewizy jne do wyczystek. Prze jscia przewodow przez
5 W przegrody budowlane wykonac w tule joch ochronnych,
9 1W 2 W kazdym oknie nalezy zamontowal nawiewniki okienne o
- wydao jnosci 30m3/h, P.HU. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Watbrzych
9.1N_ INVESTOR | T 2ars 2ber 0 £ °° Poolz. [ Nr rys.
TEMAT: Vovayis pray . zejaczke o v vaiorayers | oo | g

Wentylacja nawiewno - wywiewna lokal nr 9, 11, 12

Imie | nazwisko nr. upraw. Data Podpis

PROJEKTOWAL | Ewa Agata Nowak 135/02/DUW |g503.20180




