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4 1W 1. Zestoawienie przewocdow wentylac ji nawiewne j zgocdnie z tToabelko 2.5 opisu technicznego,
5 W c. /estawienie przewodow wentylac ji wywiewne ] zgodnie z Tabelko 2.6 opisu techniczneqo,
: 3. Kanaty wentylacy jne prowacdzone na zewnotrz po tylne scioanie budynku oraz
0.2W prowaclzone po strychu budynku zapro jektowano Jako
9 1W Z rur systemowych dwusciennych o srednicy 160/225mm wyprowacdzone ponad dach nao

wysokosc min. 90cm ponad poziom dachu,

4. Kanaty wentylacy jne nalezy mocowacC do Scian za pomoceo, obe jm. Na
wylocie przewodow wentylacy jnych nalezy zamontowoac parasol. Na zatamaniu
przewodow wentylacy jnych nalezy zamontowaC drzwiczki rewizy jne do

wyczystek, Prze jscia przewocdow przez przegrody budowlane wykonoc w

Tule joch ochronnych.

o W kazdym oknie nalezy zamontowaC nawiewniki okienne o wycda jnosci 30m3/h.

P.HU. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Watbrzych

INWESTOR Mie jski Zarzad Budynkéw Sp. z o.o.

Watbrzych ul. Gen, Andersa 48 Podz. Nr rys
TEMAT: Wykonanie wentylacji w lokalach mieszkalnych
w budynku przy ul. Zajaczka 4a w Watbrzychu
1:30 J-5
Wentylacja nawiewno - wywiewna lokal nr 15
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