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UWAGI:

1. Zestawienie przewocow wentylac |i
nawiewne | zgodnie z Tabelka 2.5 opisu
technicznego

2. /estawienie przewoddow wentylac |
wywiewne | zgoodnie z Tabelko 2.6 opisu
Techniczneqo

3. Kanaty wentylacy jne prowaczone na
zewnotrz po tylne scianie budynku
oroz prowaczone po strychu budynku
zapro jektowano Joko przewaooy
wentylacy jne wykonane z rur
systemowych cdwusciennych o Srednicy
160/225mm wyprowadzone ponad dach na
wysokosc min, 90cm ponad poziom dochu

4. Kanaty wentylacy jne nalezy mocowac do
scian za pomoco obe jm. Na wylocie
przewodow wentylacy jnych nalezy
zamontowaC parasol. Na zotomaniu
przewodow wentylacy jnych nalezy
zamontowaC cdrzwiczki rewizy jne do
wyczystek., Prze jscia przewodow przez
przegrody budowlane wykonac w Tule jach
ochronnych

2. W kazdym oknie nalezy zamontowac

At

Nnawiewniki okienne o wyda jnosci 30m3/h

P.HU. EDMUND FRAZIK ul. Grodzka 14/3; 58-316 Watbrzych

INWESTOR Mie jski Zarzad Budynkéw Sp. 2 oo. Pocdlz.

Watbrzych ul. Gen, Andersa 48 N rys.

TEMAT: Wykonanie wentylacji w lokalach mieszkalnych
, w budynku przy ul. Zajaczka 4a w Watbrzychu 1,50 L Mw

Wentylacja nawiewno - wywiewna lokal nr 7
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