Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Remont belek stropowych - belki B1 - B4
1| KNR 7-34 | Czyszczenie konstrukgii ze starej farby m2
d.1| 0118-02
0,154,364 +0,15*4,78* 4 m2 5,484
RAZEM 5,484
2| KNR 7-34 | Czyszczenie konstrukgji z rdzy m2
d.1] 0118-01
5,484 m2 5,484
RAZEM 5,484
3| KNR-W 4-01| Miniowanie powierzchni metalowych petnych m2
d.1| 1212-03 | szpachlowanych jednokrotnie
5,484 m2 5,484
RAZEM 5,484
4] KNR 4-01 | Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet | m2
d.1| 0330-03 [ na zaprawie wapiennej
0,15*2*2 m2 0,600
RAZEM 0,600
5 KNR 2-28 | Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie kg
d.1| 0204-04 | elementu do 50 kg - wzmocnienie belki nr B1i B2
ptaskownikiem o gr. 2cm i szer. 10 cm
3,85*2*15,7 kg 120,890
RAZEM 120,890
6| KNR 19-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek | m
d.1| 0704-04 stalowych
3,35*0,5*2+2,36*0,5*2 m 5,710
RAZEM 5,710
2 Remont pél migdzybelkowych
7] KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-11 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3,35%4,7*1,1*60% +1,15*4,7*1,1*50% + 0,9 * 3,21 | m2 19,800
*1,1*10% +2*1,67*1,1*10% +4,43*2,36 * 1,1 * 50%
RAZEM 19,800
8| KNR-W 4-01| Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina ciezkich 1/2 cegty m2
d.2| 0318-02
analogia
2*1,67*20% m2 0,668
RAZEM 0,668
9[ KNR 13-15 | Stemplowanie sklepien i nadprozy m2
d.2| 0706-01
0,668 m2 0,668
RAZEM 0,668
10| KNR 19-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawg m2
d.2| 0705-03 | cementowa na $cianach i stropach
5,71 m2 5,710
RAZEM 5,710
11| KNR-W 4-01( Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.2| 0716-03 | podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni do 5 m2
335*47*11+1,15*47*11+0,9*321*1,1+2"* m2 35,867
1,67*1,1+4,43*2,36*1,1*50%
RAZEM 35,867
12| KNR 13-23 | Przecieranie starych tynkéw bez skrobania farby m2
d.2| 0501-02
4,43* 2,36 * 1,1 * 50% m2 5,750
RAZEM 5,750
13| KNR-W 2-02| Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.2| 1510-12
35,867 + 5,75 m2 41,617
RAZEM 41,617
14| KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.2| 1501-01 gtadkich recznie
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41,617 m2 41,617
RAZEM 41,617
3 Remont nadprozy
15| KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3] 0701-11 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
0,96 *0,76 +0,85*0,5+1*0,5 m2 1,655
RAZEM 1,655
16| KNR 13-23 | Przecieranie starych tynkéw bez skrobania farby m2
d.3] 0501-02
0,96 * 0,76 m2 0,730
RAZEM 0,730
17| KNR-W 4-01| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.3| 0716-03 | poditozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni do 5 m2
0,96 * 0,76 + 0,96 * 0,81 + 0,96 * 0,76 + 0,85* 0,5+ 1* 0,5 m2 3,162
RAZEM 3,162
18| KNR-W 2-02| Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.3] 1510-12
3,12+0,73 m2 3,850
RAZEM 3,850
19| KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.3| 1501-01 gtadkich recznie
3,85 m2 3,850
RAZEM 3,850,
4 Osuszanie piwnic
20| KNR 9-19 | Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 85 m3, przy doby
d.4| 0101-01 uzyciu osuszaczy kondensacyjnych
21 doby 21,000
RAZEM 21,000
21 Montaz nawiewnikéw cisnieniowych w istniejgcych oknach | szt
d.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000,
5 Wywiezienie gruzu, optata za wysypisko
22 KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
(19,8 + 1,655) * 0,03 + 0,668 * 0,06 m3 0,684
RAZEM 0,684
23| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ =7
0,684 m3 0,684
RAZEM 0,684
24 Optata za wysypisko kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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