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przy ulicy Niepodlegtosci nr 126 w Watbrzychu
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Watbrzych dnia 20 luty 2018 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z p6zZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
przebudowe instalacji gazowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

wraz z montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego w lokalu
mieszkalnym nr 126 w budynku przy ulicy Niepodlegtosci nr 126 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. S —

Jan Barbierik
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Inne uwagi:

Kontroli dokonak; E;C;?MW/ /t V74 Cff?fé:/éé/ﬂ/ -

Opini¢ sperzadzono w oparciu o; Ustawe Prawo {udowlanc z dnia 7.07.1994 wraz 7 pbiniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Minisiza
MSWiA z dniu 2! kwiemia 2006r, w sprawic ochrony przeciwpozatowsj budynkéw i innych obiektéw budowlanyeh i terenow (Dz. U. Nr 80
zdnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWIA 7 dnia 16,08,19995, w sprawie watunkow technicznych uzytkowania budynkéw misszkalnyeh (Dz. U,
Nr 74 poz, 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r, w sprawic warunkéw tech fieznych jukim powinny odpowiadaé budynki (Dx,

U. Nr 75 poz. 690) zpdzaigjszymi zraianami, ' , - % ;5
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Wysoka predlkosc stramicnin pray dostateczngg skuteeznoscr wyniennika cicpla
pozwala na wyclimimowanic do 90%, wilpoct skondensowane; w_stane dyspersy jny n,
zapobicgajac procesom zanatzania wymiennika ciepla pray  nislach temperaturach
srodowiska, el

Cykl dziatama rekuperator polepa na Podezas dziatania uklado okicrunkowancgo
na wyckyp” powictiza cieple powictize wycliminowance 7 pomieszezenia przechodzi
proez wymicnnile ciepla oddae mu swope cieplo i wychladza sig. Wty m samy m ¢zasic
precawny strumicn powictiza naplyw” zabicrajac jego cieplo, nagrzewa sig. System
poswalauty lizowac cieplo zmiany standw skupicnia, co skutkuje podwyzszenicmogolnego
wapolezynnika reKuperacii 1uttzymuje rezim wilgotnosci optymalaej. Strumicnic sq
tozprowadzone 1 normalizowane wg ukicrunkowania na poziomie ,,naptyw” - wycigg”
Nic dochodzi do zmicszania przeciwnych strumieni powietrzaych,

polkd)

1

podgezane powietrze
2 zewnairz (‘ —=

usuwanie cieplego
powietrza z pomiszczen

NE TECH! I YJNE

PRANA-150 PRANA-200G PRANA-200C

Srednica obudowy modutu operacyjnego, mm 150 200 200

7z izolacja, mm 160 20 210
Sradnica otworn montazowego, mm > 162 - 220 > 220
Dhugost modutu operacyjnego, mm > 535 > 440 > 500
Zalecana powierzchnia pomieszezenia, m? <60 60 <120
Objgtnodé wymiany powietrza przy rekupéracji, m®/ h: .
- wlotéw . s 135 235

- wWyeiasg 105 125 220

- nos/min 25 23 40
Zuzycie energii elekirycznej, W/h: ’

rekuperator 7-32 7-32 12-54
«mini-dogrzewaniey 55 55 *o 45
Sprawnosé, % 2 83 79
Masa uktadu w opakowaniu indywidualnym, kg > 4.4 > 3,8 - 6,0
Wielkosdé pudla opakowania, mm >700x200x200 75052505250 ~750x250x250

Zasilanie. AC: 220+10%V. Klasa izolacji [1. Stopictt ochrony [P 24,



Opis techniczny
do projektu budowlanego na przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej
wraz z budowg ogrzewania c. 0. etazowego

Dane ogodlne — kategoria budynku Xill

Lokal mieszkalny usytuowany w budynku mieszkalnym w zabudowie poétzwartej na
1-szym pietrze budynku mieszkalnym dwurodzinnym, catkowicie podpiwniczony. Stropy
nad piwnicami ceramiczne pozostate drewniane. Dach konstrukcji drewnianej
dwuspadowy, papa.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowg i elektryczng - stan techniczny tych instalacji
dobry. Ogrzewanie lokalu — piece na opat staty. Kubatura budynku — 2.530 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe instalacji gazowej, budowe instalacji c. 0. wraz z
montazem kotta gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego. Istniejace ogrzewanie na
opat staty ulega rozebraniu - tj. dwa piece kaflowe pokojowe wraz z naprawg podtogi po
ich rozebraniu.

Instalacja c.o.

Zaprojektowano instalacje co wodna pompowa opalang gazem dla lokalu mieszkalnego.
Jako urzadzenie na grzewcze przyjeto kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o
mocy 24kW lub zamienny o podobnych parametrach technicznych, ktory nalezy
usytuowacé w pomieszczeniu kuchni w lokalu i za pomoca rury spalinowej o przekroju nie
mniejszym niz 120 mm podtgczy¢é do istniejgcego kanatu spalinowego zgodnie z
zatagczonym rysunkiem.

Kanat spalinowy wytozy¢ z blachy kwasoodpornej o przekroju nie mniejszym niz 120 mm,
kanat ten wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu minimum 70 cm

W &cianie zewnetrznej obok okna w pomieszczeniu kuchni wykona¢ wentylacje
nawiewng o przekroju kanatu 14x14 cm z usytuowaniem 30 cm nad podtoga.

Jako urzadzenia ogrzewcze przyjeto grzejniki convectorowe typu PURMO lub zamienne
o podobnych parametrach technicznych.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych faczonych przez spawanie lub z rur miedzianych
atestowanych taczonych na lut twardy. Rury te w przejsciach przez stropy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych o przekroju wiekszym niz prowadzona rura.

Przewody prowadzone w podtogach prowadzi¢ w otulinie z makrofleksu.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja 2 - 3 krotnie przeptukaé wodg przez szybkie jej
spuszczenie oraz dokonac proby eksploatacyjnej przy uzyciu zawordw grzejnikowych.
Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym u
projektanta.

Instalacja gazowa

Lokalizacja gazomierza — bez zmian, korytarz - przyjeto gazomierz typu G4, ktory
zamontowac na stelazu konstrukcyjnym.

Istniejgcy instalacje gazowg od gazomierza nalezy rozebra¢, Nowg instalacje gazowg
doprowadzi¢ do kuchenki gazowej czteropalnikowej i do kotta gazowego zlokalizowanych
w pomieszczeniu kuchni. Nowg instalacje gazowag wykona¢ z rur stalowych czarnych




taczonych na gwint lub z rur miedzianych atestowanych taczonych na lut twardy lub w
nowej technologii. Instalacje gazowg w przejsciach przez sciany nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ minimum 20 mm nad przewodami
instalacji wod. - kan. i 60 cm od otwartych puszek elektrycznych urzadzen kapielowych.
Dtugos$¢ rur gazowych do pierwszego urzgdzenia gazowego od gazomierza nie moze byc¢
krotsza niz 300cm. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac proby szczelnosci w
obecnosci dostawcy gazu, jezeli instalacja bedzie szczelna pomalowac farbg olejna.

Uwagi koncowe

o pomieszczenie w ktérym zamontowano kociot gazowy spetnia wymogi techniczne
ujete w Dz. U. 75/02 oraz przepisy ppoz.

o obok kotta gazowego w odlegtosci okoto 60 cm znajduje sie gniazdo elektryczne z
przeznaczeniem dla kotta gazowego

o kociot gazowy w swoim wyposazeniu posiada zabezpieczenia pradami
btgdzacymi

ewentylacje nawiewno- wywiewng projektuje sie poprzez rekuperacje InVENTer. Jest to
mechaniczny system z odzyskiem ciepta. Dla pomieszczenia kuchni projektuje sig
rekuperator IVENTeriV14Tin V= 60 m3/h, N=6W.szczegoty na rysunku

oc. w. u. podigczy¢ pod istniejgce podejscia po rozebraniu bojlera w tazience
zmiana sposobu opalania zmniejszy wyptyw zanieczyszczen do atmosfery
podtaczenie kotta gazowego do istniejgcej instalacji gazowej nie spowoduje zaktocen w
jej rozbiorze dla pozostatych uzytkownikéw urzadzen gazowych w budynku

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktorych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze pomieszczenie w ktorym zlokalizowano kociot gazowy posiada:
kubature 36,50 m3
wysokos¢é 3,05 m

Pomieszczenie to nadaje sie dla zamontowania kotta gazowego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami - dziennik ustaw nr 75/2002

W/w opracowanie nie wymaga uzgodnienia z Zaktadem Gazowniczym z
uwagi na pozostawienie gazomierza w dotychczasowej lokalizacji
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNO -  MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI C.O. Z KOTLEM
GAZOWYM DWUFUNKCYJINYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materialowa i wykonania
odbioru roboét instalacji c.o. etazowej z zabudowg kotta gazowego dwufunkcyjnego w
lokalu mieszkalnym nr 1+2 w budynku mieszkalnym przy ulicy Kretej nr 126 w Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczna;

- wykonanie wentylacji wywiewno — nawiewnej w lokalu mieszkalnym

- wykonanie instalacji grzewczej z rur miedzianych atestowanych z potgczeniem na lut
Twardy wraz z wykorzystaniem ksztattek

- montaz grzejnikow convectorowych typu PURMO

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejciu instalacji

2. Materiaty

Blacha stalowa kwasoodporna o grub. 0.6 mm

Blacha stalowa zaroodporna o grub. 1,0 mm

Wetna mineralna przy ociepleniu kanatdéw — wentylacyjnych i spalinowych
Zabezpieczenie rur spalinowych przy przejéciu przez stropy drewniane i dach weing
mineralna grub. minimum 10 cm

Zestaw rur miedzianych z ksztattkami miedzianymi

Grzejniki convectorowe

Kociot gazowy dwufunkcyjny

Instalacja gazowa z rur stalowych czarnych taczonych na ksztattki

Pokrycie papowe przy naprawie dachu przy wyprowadzeniu kanatéow ponad dach

3. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét wentylacyjnych i dymowych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatac;ji

4. Transport i skladowanie

- wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatdw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywdw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.



2.

- sktadowanie materiatdw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowad
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- $rodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen

- w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegoélnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w fadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatow budowlanych powinny byé zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowacd
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny byé zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatdow budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzegaé¢ wymagan podanych w
WTWiO tom |
- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogdinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisac¢ w dziennik budowy oraz
Zlozy¢ odpowiednie oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robot ogélnobudowlanych
- projekt organizacji rob6t ogélnobudowlanych powinien zawierac:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
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- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw
wykonawca roboét ogdlnobudowlanych powinien mieé¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- fgcznosc telefoniczng
- dokumentacje prawng robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram rob6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
mogg wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robo6t wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP
trasa przebiegu kanatdw wentylacyjnych, dymowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie
z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do
prawidtowej konserwacji
przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przej$cia kanatow wykona¢ w sposéb szczelny
kanaty wentylacyjne i spalinowe nalezy montowac¢ do $cian w sposob trwaty,
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie
taczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomoca zgrzewania i na nity
zabrania sie ciecia blach pitkami, brzeszczotami, a wytacznie przez ciecie nozycami lub
gilotyng
ochrone antykorozyjng nalezy wykonac zgodnie z wymogami WRWiO
Wykonywanie przebic, wyku¢ pod wentylacje wywiewng nalezy dostosowac¢ do
wymaganej szerokosci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potgczenia $cianek
przednich z istniejgcymi murami wykonywac¢ za pomoca strzepi
uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonac tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego
zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych
przewody wentylacyjne i dymowe mocowac do $cian co 150 cm

6. kontrola, badania i odbiér robo6t
a/ ogledziny i préby sprawdzajace poprawnos$é wykonania robét ogéinobudowlanych i

instalacyjnych

b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozy¢:

- wypetniony dziennik budowy
- oswiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robot instalacji sanitarnych i elektrycznych
- opinie kominiarskg o szczelno$ci wykonanych kanatéw
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstapienia
- protokoty szczelnoéci instalacji c.o.
- protokoét instalacji elektryczne;j
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- oéwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen

- dokonanie odbioru rob6t do eksploatacji powinno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robot

- przepisy prawa budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie




INFORMACJE DODATKOWE

Normy idokumenty zwiazane

PN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN SO 3126:2006

PN-EN ISO 1167-11 2
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN [SO 2505:2006

PN-EN 12056-1, 2
C18:2002

PN-EN I1SO 1133:2006

Statystyczna kontrola jakosci. Lo:soWy wybdr jednostek produkiu do
probki

Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na
Korozje

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych-Efementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiaréw

Rury, ksztaftki i pofgczenia z termoplastycznych tworzywr sztucznych
do przesylania plynow - Oznaczanie wylrzymafos§ci na cisnienie
wewnetrzne — Cz.1. Ogdlna metoda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badan

Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze} wewnatrz
konstrukcji budowli — Polipropylen (PF) — Czes$¢ 1. Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i system

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdiuzny — Metoda |
warunki badania '

Systemy Kkanalizacji grawitacyjnej wewnagltiz budynkéw — Czg$¢ 1:
Postanowienia ogdlne, Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna -~
Projektowanie ukifadu I obliczenia, Cze$¢ 5. Montaz | badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskazZnika szybkosci
piyniecia (MFR) i objeto$ciowego wskaZnika szybkosSci pfyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.



PN-EN 14366:2008

PN-EN 681-112:2006

PN-EN 1SO 580:2006

PN-EN 744:1997

PN-EN 1053:1998

PN-EN 1054:1998

PN-EN 1055:1988

PN-EN 1SO 1183:2006

PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN IS0 8969:2008

Pomiary laboratoryjne hafasu  pochodzgcego od  instalacii
kanalizacyjrych

Uszczeinienia z elastomerdw — Wymagania materiatowe dotyczgee
uszezelek zigezy rur wodociggowych | odwadniajgcych — Czesc 1.
Guma, Czes¢ 2: Elastomery tenhgp{éstyczne

Systemy przewodow rurowych i rur osfonowych z tworzyw sztucznych
— Ksztaftki whyskowe z tworzyw fermoplastyeznych — Melody
wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — Badanie odpomoSci na uderzenia zewnglrzne
metoda spadajgcego ciezarka

Systerny przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowari bezcidnieniowych - Meloda
badania szczeino$ci wodg

Sysfemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Meltoda badania
szczelnodci polgczen powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw szfucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewneirznej — metoda badania
odpomosci na cykliczne dziatanie podwyZszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody ozhaczania gestosci tworzyw szfucznych
nieporowatych — Czes¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego | metoda miareczkowa

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury | ksztaftki z
tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie temperatury pieknienia
wediug Vicata (VST)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosci

obwodowej

Sprawozdania z badan, oceny
Nr 64/06/SM1. Raport z badan Gtéwnego Instytutu Gérnictwa, Katowice, marzac 2006 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wiasnosci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fir Bauphysik, Stutigart,

Niemcey

Qpinia potwierdzajgca zgodno$é raportu z badain P-BA 341/2002 z normg PN-EN



14366:2006 - Nr pracy: NA /303/MN/08, Zakladu Akustyki ITB, 2008r.

Raporty z badan rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowej kontroli produkcii,
2008 1. i

Opinia Techniczna dot. spetnienia warunkow stosowania rur i ksztatiek SKOLAN dB do
wykonywania przewodow spustowych w grawitacyjnej instalacji kanalizacii deszczowe]
budynkéw opracowana przez Zaklad [Inzynieri Materialowe] Gldwnego Instytutu
Gornictwa | Katowice, marzec 2008 r.

Nr P32/2010. Sprawozdanie z badarn rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnosci
obwodowej. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow Polimerowych i
Barwnikdw, Gliwice, 2010 r.

Nr Ps.0s/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 i 160 w zakresie
sztywnoéci obwodowej. Zaktad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatdw
Polimerowych i Barwnikéw, Gliwice, 2010 .

K 10 0447. Raport z badan okreslenia wytrzyrmato§ci na rozcigganic potaczen rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaklad Badan Materiatow MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 r.
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwoécl zastosowania rur i ksztaiek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnien powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych. Centralne Laboratorium Badann Rur z Tworzyw Sztucznych.
Giowny Instytut Gérnictwa, Katowice, 2010 . '



