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szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0333-11

1
d.1

4,000szt.4
RAZEM

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2
ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0333-10

2
d.1

3,000szt.3
RAZEM

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0333-08

3
d.1

1,000szt.1
RAZEM

szt.Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach

KNR 4-01 
0706-05

4
d.1

16,000szt.16
RAZEM

szt.Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w
cegłach) do 2

KNR 2-17 
0156-02

5
d.1

1,000szt.1
RAZEM

m3Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflamiKNR 4-01 
1011-02

6
d.1

1,508m30,55 * 0,77 * 1,78 * 2
RAZEM

m2Ślepa podłoga z płyt wiórowychKNR 0-21 
4007-03

7
d.1

0,847m20,55 * 0,77 * 2
RAZEM

m2Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu z gumolitu

KNR 4-01 
0818-01

8
d.1

0,847m2poz.7
RAZEM

miej
sc.

Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowymKNR 4-01 
0424-04

9
d.1

3,000miej
sc.

3

RAZEM
miej
sc.

Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianymKNR 4-01 
0424-05

10
d.1

1,000miej
sc.

1

RAZEM
m2Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -

obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych
KNR-W 4-01 

0519-05
11

d.1
1,000m21,00 * 1,00

RAZEM
m2Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i

ścian,świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu
pokrytym papą lub dachówkami płaskimi

KNR-W 4-01 
0538-02

12
d.1

0,420m2[0,30 + 0,30] * 2 * 0,35
RAZEM

mbRura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej jednościennejo
średn. 150 =1 mb wraz z montażemkalk. własna

13
d.1

6,000mb6,0
RAZEM

m2Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach
metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 - leżak wentylacji z
łazienki

KNR 2-02 
2004-06
analogia

14
d.1

3,600m2(0,3 + 0,3) * 6,0
RAZEM
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m2(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym -

sufity
NNRNKB 

202 1134-01
15

d.1
3,600m2poz.14

RAZEM
m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni

wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian
KNR 2-02 
1505-01

16
d.1

3,600m2poz.14
RAZEM

sztWykonanie i montaż uchwytów i obejm rur wentylacyjnych
z płaskownikawycena 

indywidualna

17
d.1

5,000szt<do montażu rury wentylacyjnej> 5
RAZEM

szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiełKNR 4-01 
0322-02

18
d.1

1,000szt.1
RAZEM

mbMontaż kanału spalinowego z rury koncetrycznej o
średnicy 80/125 mm z blachy kwasoodpornejkalk. własna

19
d.1

12,900mb12,90
RAZEM

kpl.Parasol o śred. 130 mm, trójnik o śred. 130 mm, kolano o
śred. 130 mm, wyczystka o śred. 130 mm, skraplacz o
śred. 130 mm.

kalk. własna
20

d.1

1,000kpl.1
RAZEM

sztMontaż opasek stabilizacyjnych ( 1 szt na 2 m)
kalk. własna

21
d.1

6,000szt6
RAZEM

sztOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych
za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

KNR 0-23 
2612-04

22
d.1

16,000szt16
RAZEM

mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
system STOPTER - ochrona narożników wypukłych
kątownikiem metalowym

KNR 0-23 
2612-08

23
d.1

48,800m12,20 * 4
RAZEM

m2Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem
styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki,
mozaika szklana

KNR-W 2-02 
2601-01

24
d.1

3,050m20,25 * 12,20
RAZEM

sztMocowanie aparatów do 2,5 kg o 4 otworach bez
podłączenia

KNR 508-04-
02-02-00

25
d.1

1,000szt1
RAZEM

sztRekuperator InVENTer iV14Twin wraz z regulatorem ZR-8
V=60m3/h montowany w ścianie kuchnii

CEN 000-00-
00-00-00

26
d.1

1,000szt1
RAZEM

szt.Odiór przez służby kominiarskie27
d.1

1,000szt.1
RAZEM

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0333-09

28
d.1

1,000szt.1
RAZEM

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.
na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0333-11

29
d.1
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1,000szt.1

RAZEM
mPrzewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny

przekrój żył do 12-Cu/20-Almm2) mocowane paskami lub
klamerkami na przygotowanym podłożu - instalacja
elektryczna dla wentylatorów ściennych

KNR 5-08 
0211-02

30
d.1

12,000m12,00
RAZEM

szt.Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z
zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podłożach z cegły na ścianach

KNR 4-01 
0709-05

31
d.1

2,000szt.2
RAZEM

m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o
podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1
m2 w 1 miejscu )

KNR 4-01 
0726-01

32
d.1

0,500m20,5
RAZEM

szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiełKNR 4-01 
0322-02

33
d.1

2,000szt.2
RAZEM

szt.Wentylatory ścienneKNNR 5 
0410-02

34
d.1

1,000szt.1
RAZEM

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-17

35
d.1

0,080m3poz.1 * 0,20 * 0,20 * 0,50
0,048m3poz.2 * 0,20 * 0,20 * 0,40
0,001m3poz.3 * 0,10 * 0,10 * 0,12
1,508m3poz.6
0,081m3poz.9 * 0,30 * 0,30 * 0,30

RAZEM
m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z

rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01 
0108-20

36
d.1

1,718m3poz.35
RAZEM

tSkładowanie gruzu37
d.1

2,577tpoz.35 * 1,5
RAZEM

kpl.Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mmKNR 4-02 
0309-02

38
d.2

1,000kpl.1,00
RAZEM

kpl.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronego
do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach

KNR 2-15 
0306-02

39
d.2

1,000kpl.1,00
RAZEM

szt.Montaż stelaża do gazomierzaKNR 2-15 
0308-02
analogia

40
d.2

1,000szt.1
RAZEM

mDemontaż rurociagów stalowych o śr. 15-20 mmKNR 4-02 
0308-01

41
d.2

5,300m5,30
RAZEM

mRurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.gwintow.o
śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

KNR 2-15 
0301-01

42
d.2
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5,300m5,30

RAZEM
mRurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.gwintow.o

śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych
KNR 2-15 
0301-02

43
d.2

7,600m7,60
RAZEM

kpl.Kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 24 kWKNR 2-15 
0312-02

44
d.2

1,000kpl.1
RAZEM

szt.Podejście do grzejnika gazowego wody przepływowej
wieloczerpalnego o mocy 24 kW - rura miedziana o śr.zew.
22 mm

KNR INSTAL 
0203-05

45
d.2

1,000szt.1
RAZEM

szt.Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o
śr.zew. 22 mm i śr.nom. 20 mm

KNR INSTAL 
0406-04

46
d.2

2,000szt.2
RAZEM

szt.Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mmKNR 2-15 
0310-01

47
d.2

1,000szt.1
RAZEM

szt.Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 20 mmKNR INSTAL 
0206-03

48
d.2

1,000szt.1
RAZEM

szt.Filtr o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm
FILTR DO GAZU

KNR 2-15 
0408-02
analogia

49
d.2

1,000szt.1
RAZEM

lokal
.

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla
przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
mieszkalnych

KNR 2-15 
0305-01

50
d.2

1,000lokal
.

1

RAZEM

szt.Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20
mm w instalacji c.o.

KNR INSTAL 
0308-03

51
d.3

2,000szt.2
RAZEM

szt.Filtr o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm
FILTR DO WODY

KNR 2-15 
0408-02
analogia

52
d.3

1,000szt.1
RAZEM

mRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm
(grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)

KNR INSTAL 
0301-05

53
d.3

5,900m1,40 + 1,50 + 1,50 * 2
RAZEM

mRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm
(grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)

KNR INSTAL 
0301-04

54
d.3

34,600m7,10 * 2 + 10,20 * 2
RAZEM

mRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm
(grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)

KNR INSTAL 
0301-03

55
d.3

12,400m2,80 * 2 + 0,60 * 2 + 0,90 * 4 + 0,50 * 4
RAZEM

szt.Konwektory stalowe o pow.ogrzewalnej 2.5-5.0 m2KNR 2-15 
0423-02

56
d.3

3,000szt.3
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RAZEM

szt.Konwektory stalowe o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2KNR 2-15 
0423-01

57
d.3

1,000szt.1
RAZEM

kol.Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o.
płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach

KNR INSTAL 
0305-01

58
d.3

4,000kol.4
RAZEM

szt.Kompensator U-kształtowy z kolan i rur miedzianych o
śr.zew 18 mm w instalacji c.o.

KNR INSTAL 
0302-03

59
d.3

1,000szt.1
RAZEM

szt.Zawory grzejnikowe termostatyczne typu "DANFOSS" o
śr.nom. 15 mm w instalacji c.o.

KNR INSTAL 
0308-02

60
d.3

4,000szt.4
RAZEM

szt.Zawory przelotowe POWROTU o śr.nom. 15 mm w
instalacji c.o.

KNR INSTAL 
0308-02

61
d.3

4,000szt.4
RAZEM

szt.Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mmKNR INSTAL 
0309-09

62
d.3

4,000szt.4
RAZEM

mPłukanie instalacji c.o.KNR INSTAL 
0307-01

63
d.3

52,900mpoz.53 + poz.54 + poz.55
RAZEM

urzą
dz.

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach
mieszkalnych

KNR INSTAL 
0307-02

64
d.3

4,000urzą
dz.

4

RAZEM
urzą
dz.

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na
gorąco bez regulacji

KNR INSTAL 
0307-05

65
d.3

4,000urzą
dz.

4

RAZEM
szt.Montaż regulatora kotłaKNNR 5 

0312-01
analogia

66
d.3

1,000szt.1
RAZEM

mMontaż rurociągów z PCW o śr. 32 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową - odprowadzenie skroplin

KNR 2-15 
0205-01
analogia

67
d.3

2,000m2,0
RAZEM

szt.Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody -
zbiornik (bojler) o poj. 100-300 dm3

KNR 4-02 
0144-01

68
d.4

1,000szt.1
RAZEM

szt.Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o
śr. 15-20 mm

KNR 4-02 
0111-01

69
d.4

1,000szt.1
RAZEM

mRurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm
stalowe ocynkow.o połącz.gwintow., na ścianach w
bud.mieszkalnych

KNR 2-15 
0103-01

70
d.4

7,000m2,60 * 2 + 1,80
RAZEM
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szt.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych

do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy
itp. o śr.nominalnej 15 mm

KNR 2-15 
0107-01

71
d.4

4,000szt.4
RAZEM

szt.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych
do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o
śr.nom. 15 mm

KNR 2-15 
0107-07

72
d.4

1,000szt.1
RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o
śr.nom. 15 mm

KNR 2-15 
0112-01

73
d.4

3,000szt.3
RAZEM
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