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Watbrzych, 17.06.2016r.

MZB Sp. z o. o.
BOK Nowe Miasto
ul. Sygietynskiego 19
58-301 Walbrzych

W odpowiedzi na pismo o sygn.: EZ-2/W/804/2016 z dnia 12.05.2016r. (data wptywu:

15.05.2016r.), dotyczace zaopiniowania przez tut. Urzad planowanych prac remontowych w obrebie
elewacji budynkéw polozonych w Watbrzychu, w dzielnicy Nowe Miasto, informuje jak ponize;j.
Przedmiotowe nieruchomosci figuruja w wykazie zabytkéw nieruchomych miasta Watbrzycha,
ponadto, w wigkszos$ci potozone sa w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego osiedla Nowe
Miasto, rowniez znajdujacego si¢ w ww. wykazie. Wobec powyzszego podlegaja prawnej ochronie
konserwatorskie;.

W zwigzku z powyzszym informuj¢, ze sam zamiar przeprowadzenia remontu elewacji tych
obiektéw wstepnie opiniuj¢ pozytywnie. Podaje nast¢pujace uwarunkowania konserwatorskie dla
poszczegdlnych budynkow, do planowanych prac remontowych w obrebie ich elewacji:

ul. Paderewskiego 9 - Negatywnie opiniuj¢ zamiar docieplenia elewacji frontowe;j,
posiadajacej wystrdj architektoniczny. Nalezy w jej obrebie sku¢ stare, skorodowane tynki
wraz z ich uzupelnieniem badZz wykonaé nowa wyprawe tynkarska. Naprawie wraz z
czgsciowa rekonstrukcja nalezy podda¢ detal architektoniczny. Ceglany elementu wystroju
przyziemia nalezy podda¢ oczyszczeniu, uzupelnieniu ubytkéw w cegle i spoinie oraz
hydrofobizacji. Dopuszczam mozliwo$¢ docieplenia elewacji tylnej budynku;

ul. Paderewskiego 20 - Negatywnie opiniuj¢ zamiar docieplenia elewacji frontowe;j,
posiadajacej wystrdj architektoniczny. Nalezy w jej obrebie skué stare, skorodowane tynki
wraz z ich uzupelieniem badZz wykonaé nowa wyprawg tynkarska. Naprawie wraz z
czgsSciowa rekonstrukcja nalezy poddac detal architektoniczny. Oczysci¢ i zaimpregnowaé
drewniane elementy wystroju. Ceglany elementu wystroju przyziemia nalezy poddaé
oczyszczeniu, uzupehieniu ubytkdw w cegle i spoinie oraz hydrofobizacji. Dopuszczam
mozliwos¢ docieplenia elewacji tylnej budynku;

ul. ‘Pilsudskiego 78 - Negatywnie opiniuj¢ zamiar docieplenia elewacji frontowej (elewacja
narozna), posiadajacej wystrdj architektoniczny. Nalezy w jej obrgbie skué stare,
skorodowane tynki wraz z ich uzupelnieniem badz wykona¢ nowa wyprawe tynkarska.
Naprawie wraz z czeSciowa rekonstrukcja nalezy podda¢ detal architektoniczny.
Dopuszczam mozliwos¢ docieplenia elewacji tylnej budynku;

ul. Pilsudskiego 48 - Negatywnie opiniuj¢ zamiar docieplenia elewacji frontowej
(naroznej), posiadajacej wystrdj architektoniczny. Nalezy w jej obrgbie sku¢ stare,
skorodowane tynki wraz z ich uzupelnieniem badz wykona¢ nowa wyprawe tynkarska.
Naprawie wraz z czesciowa rekonstrukcja nalezy poddaé detal architektoniczny. Naprawie
nalezy podda¢ plyty balkonowe, natomiast renowacji balustrady. Ceglany elementu wystroju
przyziemia nalezy podda¢ oczyszczeniu, uzupelnieniu ubytkéw w cegle i spoinie oraz
hydrofobizacji. Dopuszczam mozliwos¢ docieplenia elewacji tylnej budynku;

ul. Pilsudskiego 25 - Negatywnie opiniuj¢ zamiar docieplenia elewacji frontowe;j,
posiadajacej wystrdj architektoniczny. Nalezy w jej obrebie sku¢ stare, skorodowane tynki
wraz z ich uzupelnieniem badz wykona¢ nowa wyprawe tynkarska. Naprawie wraz z



czesciowa rekonstrukcja nalezy poddaé detal architektoniczny. Ceglany cokét przyziemia
nalezy poddaé oczyszczeniu, uzupetnieniu ubytkéw w cegle i spoinie oraz hydrofobizacji.
Dopuszczam mozliwos¢ docieplenia elewacji tylnej budynku;

— Bogustawskiego 4 - Negatywnie opiniuj¢ zamiar docieplenia elewacji frontowej,
posiadajacej wystr6j architektoniczny. Nalezy w jej obrgbie sku¢ stare, skorodowane tynki
wraz z ich uzupelieniem badZz wykona¢ nowa wypraweg tynkarska. Naprawie wraz z
czesciowa rekonstrukcja nalezy podda¢ detal architektoniczny. Dopuszeczam mozliwosé
docieplenia elewacji tylnej oraz bocznych budynku;

— ul. Fredry 20 - Dopuszczam mozliwos¢ docieplenia elewacji z warunkiem odtworzenia
detalu. Nowa wyprawa tynkarska winna odtwarza¢ strukture tynkéw oryginalnych;

— ul. Namyslowskiego 18 — Dopuszczam mozliwo$¢ docieplenia elewacji budynku z
wylaczeniem opaski otworu wejscia, ktora nalezy podda¢ renowacji. Struktura nowej
wyprawy elewacyjnej winna odtwarza¢ uziarnienie tynkow oryginalnych, gzyms
podokapowy nalezy odtworzy¢ w tynku ciagnionym, pod warstwa docieplenia nalezy
schowa¢ przewod instalacyjny (elewacja frontowa)

— Namystowskiego 7 — Dopuszczam mozliwos¢ docieplenia elewacji. Struktura nowej
wyprawy elewacyjnej winna odtwarza¢ uziarnienie tynkow oryginalnych, nie dopuszcza si¢
docieplenia partii ceglanych obiektu, nalezy poddaé je oczyszczeniu, uzupeklnieniu oraz
hydrofobizacji, gzyms podokapowy nalezy odtworzyé w tynku ciagnionym.

— Orzeszkowej 1 — Dopuszczam mozliwos¢ docieplenia elewacji z warunkiem odtworzenia
detalu (gzyms + podokienniki). Nowa wyprawa tynkarska winna odtwarza¢ strukturg
tynkéw oryginalnych;

— Orzeszkowej 8 - Negatywnie opiniuj¢ zamiar docieplenia elewacji frontowej, posiadajacej
wystr6j architektoniczny. Miejscowej naprawie nalezy poddaé detal architektoniczny.
Dopuszczam mozliwos¢ docieplenia elewacji tylne;.

Jednoczesnie informuje, ze ostateczne stanowisko w sprawie remontu ele\;vacji tut. organ zajmie po
przedtozeniu konkretnych rozwiazan projektowych, w tym kolorystyki.

Ze wzgledu na zlozonos$¢ sprawy informacje dotyczace pozostalych obiektow zostang przekazane
po dokonaniu przez pracownika tut. Urzedu wizji w terenie.

skiego
torp Zabytkow

Z up. boln
waojewddzkiego Kon
’ we Wr

Otrzymuja;
@, Adresat - 142811-33281-1-R;
2. a/aMT

et



