Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ELEWACJA FRONTOWA SCIANY POWYZEJ COKOLU
1| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1| 0832-04
Parter 7,83*3+0,98*0,55+1,01*0,53 m2 24,564
1,46 * 3,08 m2 4,497
4,57 * 2,53 m2 11,562
Okna
powyzej
parteru
1,10*2,08 * (6 +4) + 0,88 * 2,08 + 0,24 * 1,39 * (2 + 4) m2 26,712
0,67 *2,08*2+0,70 2,08 * 2 m2 5,699
0,70*2,08 * 2 m2 2,912
0,94 * 2,89 m2 2,717
1,10* (1,86 +2,06) /2* 6 m2 12,936
0,70*(1,93+2,08)/2*2 m2 2,807
0,62*1,04*3 m2 1,934
0,69*(0,35+0,64)/2*2 m2 0,683
0,40*0,78*2 m2 0,624
090*1,48*3+0,93*1,37*3 m2 7,818
RAZEM 105,465
2| KNR4-01 | Odbicie tynkow o powierzchni do 5m2 na $cianach, m2
d.1| 0701-02 filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j
przyjeto 25%
Elfront- | (12,67 * 3,79 +5,62 * 3,32+ 1,05*0,47) * 0,25 m2 16,793
parter
(9,44 *11,8+6,18 4,20 + 5,57 * 7,54 + (0,56 + 0,66 + m2 60,542
1,74 + 0,66 + 0,56) 4,12 + (1,05 + 3,32+ 1,05) * 7,6 +
1,05%1,40/2*2*3)*0,25
(7,38*6,40/2+3,16*2,48/2+1,66*1,66*3,14/2 + m2 10,230
2,03*2,03*3,14*0,7) * 0,25
Pinakl. ((0,19+0,20 + 0,19+ 0,19+ 0,20 + 0,19) * (1,10 * 3 + 1,05 m2 1,566
*2))*0,25
Minus otwory
okienne
-97,647 * 0,25 m2 -24,412
RAZEM 64,719
3] KNR4-01 | Odbicie tynkéw o powierzchni do 5m2 na $cianach, m2
d.1| 0701-02 filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j -
oscieza - przyjeto 25%
Plus oscieza
Parter ((7,83+2*3)*0,30) * 0,25 m2 1,037
((1,46 + 2 * 3,08) * 0,60) * 0,25 m2 1,143
((4,57 +2*2,53)*0,27) * 0,25 m2 0,650
Okna
powyzej
parteru
(((1,10+2*2,08) * (6 +4)) + (0,88 +2*2,08) + (0,24 + 2 * | m2 15,383
1,39 *6) * 0,23) * 0,25
(((0,67+2*2,08)*2+(0,70+2*2,08) *2)*0,23) * 0,25 | m2 1,114
(((0,70 +2*2,08) *2) * 0,23) * 0,25 m2 0,559
((0,94 +2*2,89) *0,23) * 0,25 m2 0,386
(((1,10+2* (1,86 +2,06) / 2) * 6) * 0,23) * 0,25 m2 1,732
(((0,70 +2* (1,93 +2,08) / 2) *2) * 0,23) * 0,25 m2 0,542
(((0,62 +2*1,04) * 3) *0,23) * 0,25 m2 0,466
(((0,69+2*(0,35+0,64)/2)*2)*0,23) * 0,25 m2 0,193
(((0,40+2*0,78) *2) *0,23) * 0,25 m2 0,225
RAZEM 23,430
4] KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw o powierzchni do 5m2 na stropach m2
d.1| 0701-08 | ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z
zaprawy cementowo-wapiennej
(1,05*4,73 +1,05*2,79) * 0,25 m2 1,974
RAZEM 1,974
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5| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin filarow, pilastrow, gzymsow, attyk z | m2
d.1| 0828-03 | cegly zabytkowej - przyjeto 20% pow skutych tynkow
(121,833 + 37,462 + 1,974) * 0,20 m2 32,254
RAZEM 32,254
6/ KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin m2
d.1] 0829-01 muréw gtadkich
32,254 m2 32,254
RAZEM 32,254
7] ZKNR C-2 | Odgrzybianie $cian o pow ponad 5 m2 jednokrotne m2
d.1| 0404-05
32,254 m2 32,254
RAZEM 32,254
8| ZKNR C-2 | Wypetnienie spoin m2
d.1| 0409-03
32,254 m2 32,254
RAZEM 32,254
9] KNR K-29 | Oczyszczenie i zmycie podtoza - pow skute m2
d.1| 0101-01
121,833 + 37,462 + 1,974 m2 161,269
plus 1,50 * 2,12 m2 3,180
zamurowane
okno z tytu
RAZEM 164,449
10 KNR K-29 | Gruntowanie wzmacniajgce podtoze m2
d.1| 0101-02
164,449 m2 164,449
RAZEM 164,449
11 KNR 19-01 | Wykonanie tynkdéw zewnetrznych szlachetnych m2
d.1| 0814-01 nakrapianych na $cianach ptaskich
121,833 m2 121,833
3,180 m2 3,180
RAZEM 125,013
12| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwykltych kategorii lll z zaprawy m2
d.1| 0711-15 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do
5m2 na stropach pfaskich, belkach, podciggach, biegach i
spocznikach schodowych na podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych
1,974 m2 1,974
RAZEM 1,974
13| KNR 19-01 | Wykonanie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il z m
d.1| 0809-02 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o szerokosci
do 25cm
37,462 m 37,462
RAZEM 37,462
14f KNR 19-01 | Reczne wykonanie boni prostokatnych na tynku zwyktym m
d.1| 0825-01 na $cianach, stupach i pilastrach
0,94 * 12 m 11,280
RAZEM 11,280
15| KNR 19-01 | Odtworzenie uszkodzonych opasek okiennych z zaprawy m
d.1| 0809-03 | cementowo-wapiennej analogia
2,16*2+1,12)* 2 m 10,880
1,10*2 m 2,200
(2,04 + 0,67 +2,04) * 3 m 14,250
(2,16*2+1,12)* 2 m 10,880
RAZEM 38,210
16 Wykonanie prowadnic i szablonow profili ciggnionych - kpl
d.1 Kalkulacja indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
17] KNR 19-01 | Wykonanie profili ciggnionych zwyktych o szerokosci w m
d.1] 0819-07 | rozwinieciu do 40cm portal drzwi wej$ciowych
2,41 +231+241 m 7,130
RAZEM 7,130
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1,74 + 0,66 + 0,56) * 4,12 + (1,05 + 3,32 + 1,05) * 7,6 +
1,05*1,40/2*2* 3)
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18] KNR 19-01 | Wykonanie profili ciggnionych zwyktych - dodatek za kazde| m
d.1| 0819-08 | nastepne 5cm rozwiniecia ponad 40cm x 3
7,13 m 7,130
RAZEM 7,130
19[ KNR 19-01 | Wykonanie profili ciggnionych zwykiych o szerokosci w m
d.1| 0819-04 | rozwinieciu do 25cm odtworzone opaski okienne
(1,54 +0,67 +0,67 +1,54)* 8 m 35,360
(1,54 + 0,67 + 1,54) * 2 m 7,500
RAZEM 42,860
20| KNR 19-01 | Wykonanie profili ciggnionych zwyktych o szerokosci w m
d.1| 0819-07 | rozwinieciu do 40cm gtéwne gzymsy
miedzykondygnacyjne
(9,26 + 1,10 + 3,50 + 1,10 + 5,33) * 2 m 40,580
RAZEM 40,580
21| KNR 19-01 | Wykonanie profili ciggnionych zwyktych - dodatek za kazde| m
d.1| 0819-08 | nastepne 5cm rozwiniecia ponad 40cm * 3
40,580 * 3 m 121,740
RAZEM 121,740
22 KNR 19-01 | Wykonanie profili ciggnionych zwyktych - dodatek za kazde| m
d.1| 0819-08 | nastepne 5cm rozwiniecia ponad 40cm * 3
(5,53 +5,65) * 3 m 33,540
RAZEM 33,540
23| KNR K-29 | Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1] 0101-01
El front- | (12,67 * 3,79 +5,62 * 3,32 + 1,05 * 0,47) m2 67,171
parter
(9,44*11,8+6,18* 4,20 + 5,57 * 7,54 + (0,56 + 0,66 + m2 242,169
1,74 + 0,66 + 0,56) * 4,12 + (1,05 + 3,32+ 1,05) * 7,6 +
1,05*1,40/2*2*3)
(7,38*6,40/2+3,16*2,48/2+ 1,66 *1,66*3,14/2 + m2 40,918
2,03*2,03*3,14*0,7)
(1,05*4,73+1,05*2,79) * 0,25 m2 1,974
Pinakl. ((0,19+0,20+0,19+ 0,19+ 0,20 +0,19) * (1,10 * 3 + 1,05 m2 6,264
*2))
Minus otwory
okienne
-97,647 m2 -97,647
Oscieza
Parter | (7,83 +2*3)* 0,30) m2 4,149
(1,46 + 2 * 3,08) * 0,60) m2 4,572
(4,57 + 2 *2,53) * 0,27) m2 2,600
Okna
powyzej
parteru
(1,10 + 2 2,08) * (6 + 4)) + (0,88 + 2 * 2,08) + (0,24 + 2 * | m2 61,532
1,39 * 6) * 0,23)
(((0,67+2*2,08)*2+ (0,70 +2 *2,08) * 2) * 0,23) m2 4,457
(((0,70 + 2 * 2,08) * 2) * 0,23) m2 2,236
((0,94 + 2 * 2,89) * 0,23) m2 1,546
(1,10 + 2% (1,86 + 2,06) / 2) * 6) * 0,23) m2 6,928
(((0,70 + 2 * (1,93 + 2,08) / 2) * 2) * 0,23) m2 2,167
(((0,62 +2* 1,04) * 3) * 0,23) m2 1,863
(((0,69 + 2 * (0,35 + 0,64) / 2) * 2) * 0,23) m2 0,773
(((0,40 + 2% 0,78) * 2) * 0,23) m2 0,902
RAZEM 354,574
24| KNR K-29 | Jednokrotne zagruntowanie powierzchni strukturalnych m2
d.1] 0301-04 | pod elewacyjng powtoke malarska
El front- | (12,67 * 3,79 +5,62 * 3,32 + 1,05 * 0,47) m2 67,171
parter
(9,44*11,8+6,18 4,20 + 5,57 * 7,54 + (0,56 + 0,66 + m2 242,169
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(7,38*6,40/2+3,16*2,48/2+1,66*1,66*3,14/2 + m2 40,918
2,03*2,03*3,14*0,7)

(1,05 *4,73 +1,05*2,79) * 0,25 m2 1,974
Pinakl. ((0,19+0,20 + 0,19+ 0,19 + 0,20 + 0,19) * (1,10 *3 + 1,05| m2 6,264
*2))
Elewacja | ((1,40*6,20 + 1,20 *1,40) *2) * 0,25 m2 5,180
boczne
Minus otwory
okienne
Parter -(7,83*3+0,98*0,55 + 1,01 * 0,53) m2 -24,564
-(1,46 * 3,08) m2 -4,497
-(4,57 * 2,53) m2 -11,562
Okna
powyzej
parteru
-(1,10*2,08* (6 +4) + 0,88 *2,08 + 0,24 * 1,39 * (2+4)) | m2 -26,712
-(0,67 *2,08 *2 + 0,70 * 2,08 * 2) m2 -5,699
-(0,70 * 2,08 * 2) m2 -2,912
-(0,94 * 2,89) m2 -2,717
-(1,10 * (1,86 + 2,06) / 2 * 6) m2 -12,936
-(0,70 * (1,93 +2,08) /2 * 2) m2 -2,807
-(0,62 * 1,04 * 3) m2 -1,934
-(0,69 * (0,35+0,64)/2*2) m2 -0,683
-(0,40* 0,78 * 2) m2 -0,624
Plus oscieza
Parter (7,83 +2*3)*0,30) m2 4,149
((1,46 + 2 * 3,08) * 0,60) m2 4,572
((4,57 +2*2,53) * 0,27) m2 2,600
Okna
powyzej
parteru
(((1,10+2*2,08) * (6 +4)) + (0,88 +2*2,08) + (0,24 + 2 *| m2 61,532
1,39 * 6) * 0,23)
(((0,67 +2*2,08)*2+ (0,70 + 2 *2,08) * 2) * 0,23) m2 4,457
(((0,70 + 2*2,08) * 2) * 0,23) m2 2,236
((0,94 + 2 *2,89) * 0,23) m2 1,546
(((1,10+2* (1,86 + 2,06) / 2) * 6) * 0,23) m2 6,928
(((0,70+2* (1,93 +2,08) / 2) * 2) * 0,23) m2 2,167
(((0,62+2*1,04) * 3) * 0,23) m2 1,863
(((0,69 +2*(0,35+0,64)/2) *2) * 0,23) m2 0,773
(((0,40 +2*0,78) *2) * 0,23) m2 0,902
Inne (1,05*4,73 + 1,05 * 2,79) m2 7,896
RAZEM 367,650
25| KNR K-29 | Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych o uziarnieniu | 100
d.1| 0302-06 | do 3,0mm przy uzyciu pedzla lub watka farbg Mitech FSiR | m2
3,676 100 3,676
m2
RAZEM 3,676
2 COKOL
26| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.2| 0819-15
12,52 *(0,91+0,49)/2-0,98*0,55-1,01*0,55-1,43* | m2 12,187
0,43 +4,57*(0,96 +0,84) /2 + 0,94 * (0,37 + 0,34) / 2 +
4,57 *0,15
RAZEM 12,187
27|KNR 0-12r96| Licowanie scian ptytkami na klej m2
d.2| 0829-05
poz.26 m2 12,187
RAZEM 12,187

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen




Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
3 CEGLLY LICOWE MUROW OGINIOWYCH
28 KNR 19-01 | Naprawa uszkodzonych 2-3 cegiet z powierzchni muréw miej
d.3] 0315-02 | zabytkowych przy gtebokosci kucia 1 cegly - $ciany sce
3 miej 3,000
sce
RAZEM 3,000
29[ KNR 19-01 | Naprawa uszkodzonej 1 cegly z powierzchni muréw miej
d.3] 0315-01 | zabytkowych przy gtebokosci kucia 1 cegly - $ciany sce
5 miej 5,000
sce
RAZEM 5,000
30| KNR 19-01 | Wykucie starych spoin filardéw, pilastrow, gzymsow, attyk z | m2
d.3| 0828-03 | cegly zabytkowej - przyjeto 35%
(3,78 * (0,11 + 0,52) + 0,63 * (0,12 + 0,52)) * 2 * 0,35 m2 1,949
((0,52*1,12+0,52%0,21/2)*2+(0,52*1,12/2)* 2 + m2 2,570
0,65*0,49+1,56* 0,63 +0,65*0,79)*2* 0,35
RAZEM 4,519
31 KNR 19-01 | Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin m2
d.3| 0829-03 | filarow, pilastrow, gzymsow, attyk
4,519 m2 4,519
RAZEM 4,519
32| KNR 19-01 | Spoinowanie filardw, pilastrow, gzymsow, attyk z cegty m2
d.3| 0827-03 | zabytkowej
4,519 m2 4,519
RAZEM 4,519
4 ELEMENTY KAMIENNE
33| KNR 0-25 | Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, m2
d.4| 0403-05 | skosnych i cylindrycznych
(0,50 +0,12) /2 + (0,42 +0,12)/2) *2* 0,96 * 5 m2 5,568
RAZEM 5,568
34| TZKNC N- [ Wzmacnianie pudrujgcych sie elementow kamiennych dm2
d.4| KNVt1 2-3/a | preparatami na bazie tetraetoksysilanu z zachowaniem
rezimu w zakresie wilgotnosci - oszacowana powierzchnia,
przyjeto 5%
5,568 * 100 * 0,05 dm2 27,840
RAZEM 27,840
35| TZKNC N- [ Odsalanie kamienia (trzykrotne powtdrzenie zabiegu) dm2
d.4| K/Vt1 1-14/b
27,840 dm2 27,840
RAZEM 27,840
36| TZKNC N- | Uzupetnianie ubytkéw za zaprawy renowacyjnej (kity dm2
d.4| KIVt1 3-4/a | podbarwione w masie na kolor otoczenia)
27,840 dm2 27,840
RAZEM 27,840
37| TZKNC N- | Scalanie kolorystyczne kitow (patynowanie) dm2
d.4| K/Vt1 3-7/a
27,840 dm2 27,840
RAZEM 27,840
38| TZKNC N- [ Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa dm2
d.4| K/NVt12-3/a | kamienia.
5,568 * 100 dm2 556,800
RAZEM 556,800
5 RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE
39 KNR 4-01 | Rozbiorka murow ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow | m2
d.5| 0535-08 | itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku przyjeto 15% el
fronti 100% el tyt
El front- | ((0,56 + 0,66 + 1,74 + 0,66 + 0,56) * 0,25) * 0,15 m2 0,157
15%
((4,53 + 3,32 + 1,01 + 5,44) * 0,30) * 0,15 m2 0,644
((1,01 +4,75) * 0,20) * 0,15 m2 0,173
((0,96 +1,15+ 0,46 + 0,81 + 0,29 + 0,81 + 1,01 + 1,01 + m2 0,327
1,19 + 1,04) * 0,25) * 0,15
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(5,36 +0,19+0,19+ 1,25+ 0,19+ 0,19+ 1,94 + 1,01 + m2 0,931
0,19+0,19+1,36 +0,19+0,19+ 1,37+ 0,19+ 0,19 +
0,19 + 1,01 +5,30) * 0,30) * 0,15
((1,10*6+0,24 +0,88+ 0,24 +1,1*4+0,67 +0,67 + m2 1,046
0,25+0,70*2+0,25+1,10*4+0,67*2+0,25+0,70 *
2+0,25)*0,30) * 0,15
((2,03*4+4,16+1,24*2+241)*0,25) * 0,15 m2 0,644
((1,58*4 +3,12+ 1,01 + 3,58 + 1,01) * 0,30) * 0,15 m2 0,677

RAZEM 4,599
40| KNR 4-01 | Rozbiorka rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku| m
d.5| 0535-05
El front 16,70 + 16,10 m 32,800
RAZEM 32,800
41| KNR 2-02 | Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy m2
d.5| 0506-01 szerokosci w rozwinieciu do 25cm
El front- | ((0,56 + 0,66 + 1,74 + 0,66 + 0,56) * 0,25) * 0,15 m2 0,157
15%
((4,53 + 3,32+ 1,01 + 5,44) * 0,30) * 0,15 m2 0,644
((1,01 + 4,75) * 0,20) * 0,15 m2 0,173
((0,96 +1,15+0,46 + 0,81 + 0,29 + 0,81 + 1,01 + 1,01 + m2 0,327
1,19 + 1,04) * 0,25) * 0,15
((2,03*4+4,16+1,24*2+2,41)*0,25) * 0,15 m2 0,644
RAZEM 1,945
42| KNR 2-02 | Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy m2
d.5| 0506-02 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
(5,36 +0,19+0,19+ 1,25+ 0,19+ 0,19+ 1,94 + 1,01 + m2 0,931
0,19+0,19+1,36 +0,19+0,19+ 1,37+ 0,19+ 0,19 +
0,19 + 1,01 +5,30) * 0,30) * 0,15
((1,10*6+0,24 +0,88+ 0,24 +1,1*4+0,67 +0,67 + m2 1,046
0,25+0,70*2+0,25+1,10*4+0,67*2+0,25+0,70 *
2+0,25)*0,30) * 0,15
((1,58*4 +3,12+1,01 + 3,58 + 1,01) * 0,30) * 0,15 m2 0,677
RAZEM 2,654
43| KNR 4-01 | Malowanie dwukrotne farba olejng powierzchni petnych m2
d.5| 1212-02 | szpachlowanych jednokrotnie
El front ((0,56 + 0,66 + 1,74 + 0,66 + 0,56) * 0,25) m2 1,045
((4,53 + 3,32+ 1,01 + 5,44) * 0,30) m2 4,290
((1,01 + 4,75) * 0,20) m2 1,152
((0,96 +1,15+0,46 + 0,81 + 0,29 + 0,81 + 1,01 + 1,01 + m2 2,183
1,19 + 1,04) * 0,25)
((2,03*4+4,16+1,24*2 +2,41) * 0,25) m2 4,293
(5,36 +0,19+0,19+ 1,25+ 0,19+ 0,19+ 1,94 + 1,01 + m2 6,207
0,19+0,19+1,36 +0,19+0,19+ 1,37+ 0,19+ 0,19 +
0,19 + 1,01 + 5,30) * 0,30)
((1,10*6+0,24 +0,88+ 0,24 +1,1*4+0,67 +0,67 + m2 6,972
0,25+0,70*2+0,25+1,10*4+0,67*2+0,25+0,70 *
2+0,25) * 0,30)
((1,58*4 + 3,12+ 1,01 + 3,58 + 1,01) * 0,30) m2 4,512
RAZEM 30,654
44| KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm m
d.5| 0510-03 | okragte o $rednicy 12cm
poz.40 m 32,800
RAZEM 32,800
6 RUSZTOWANIA
45| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25m m2
d.6| 1604-04
452,486 m2 452,486
RAZEM 452,486
46| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe do rusztowan zewnetrznych m2
d.6| 1613-02 | przysciennych o wysokosci do 20 m
poz.45 m2 452,486
RAZEM 452,486
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
7 PRACE UZUPEXNIAJACE
d4; Wywoz i utylizacja gruzu - Kalkulacja indywidualna t
12,279 * 50% t 6,140
RAZEM 6,140
48 Wywoz i utylizacja elementow blacharki i stalowych - kg
d.7 Kalkulacja indywidualna
(10,717 + 57,40) * 4,35 * 50% kg 148,154
RAZEM 148,154
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