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1 DANE OGOLNE

1.1. Okreslenie zamierzenia: opracowanie projektu remont i naprawy zagrozonych $cian i
stropow

2 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Ogledziny na obiekcie i1 sporzadzona inwentaryzacja.

3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego dot. $cian i stropdw” sporzadzona
przez inz. S. Ignatowicza z marca 2018

4. Projekt budowlany

5. Obowiazujace przepisy i normy.

3 OPIS TECHNICZNY

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu - naprawy zagrozonych
$cian i stropow. Uktad pomieszczen i ich funkcja nie ulegnie zmianie

3.1 Piwnica w lokalizacji nr ,,1”

Na zaznaczonym obszarze na rys. nr 2 wykona¢ zbicie tynku. Ubytki w spoinach doktadnie
wypetni¢ zaprawa cementowa M-4, jak roOwniez miejsca spgkan po uprzednim ostroznym
odbiciu spekanych fragmentow.

Na powierzchni stropéw zamontowaé stalowa siatke cigto-ciagniona, jednolita do tynkéw
(wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm). Siatke mocowac¢ do stropow kotkami lub
szpilkami z pregta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w poziomie co max. 50 cm. Na tak
umocowang siatk¢ wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca
torkretnicy. Przed narzuceniem tynku powierzchnig stropu doktadnie zmy¢ woda i spryskac
mlekiem cementowym. Po zwiazaniu zaprawy powierzchni¢ wyréwnaé, a nastgpnie pokry¢
tynkiem cem.-wap. kat. II 1 bialkowa¢. Wykona¢ takze uzupelnienie tynkow stropu w
miejscach ubytkow.

3.2 Piwnica w lokalizacji nr ,,2”

Wystepuje tu znaczne uszkodzenie drewnianej belki stropu, ktora w chwili obecnej jest
znacznie zbutwiata, podsufitka drewniana lokalnie przegnita. Ubytki tynkow na stropach na
znacznych fragmentach. Przyjeto rozwiazanie polegajace na podparciu zagrozonej belki
drewnianej stalowym podciagiem z dwuteownika.

3.2.1 Stopy betonowe
Filary murowane posadowi¢ na stopach betonowych z betonu B15 o wymiarach 50x50
cm i wysokosci 30 cm. Wierzch stop na poziomie istniejacej posadzki. Stopy
izolowa¢ abizolem R+P.

3.2.2 Filary murowane

Dla podparcia belek podpierajacych zagrozona belke drewniana wykonaé filary z
cegly ceramicznej peinej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M-4. Wymiary i umiejscowienie filarow pokazano na rys. 3. Filary
posadowi¢ na stopach betonowych z betonu B15 50x50 cm i glebokosci gr. 30 cm.
Filary otynkowac tynkiem cem.-wap. kat.II.

3.2.3 Podciag stalowy
Istniejaca belke drewniana oczys$ci¢ do zdrowego drewna.
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Projektuje si¢ podparcie belki drewnianej stalowymi belkami utozonymi bezposrednio
pod belka drewniang stropu. Podparcie wykona¢ z dwéch podciagdow z dwuteownikow
ekonomicznych 160 wg rysunku nr 3. Dhugo$¢ oparcia belek na podporach — po 15
cm. Oparcia realizowac¢ poprzez poduszki betonowe z betonu B15 gr. min. 20 cm.
Koncéwki belek doktadnie obmurowaé. Nalezy zapewni¢ pelne podparcie na
projektowanych podporach i pod belka drewniana (np. poprzez wstawienie klinow
stalowych). Uzupeti¢ podsufitke i ubytki tynku na stropach i wykona¢ ich
biatkowanie.

3.2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy wzmacniajacej konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwko korozji
poprzez naniesienie rg¢cznie powtok malarskich z farb antykorozyjnych. (farba
antykorozyjna ftalowa miniowa). Przygotowanie podloza stalowego do malowania
powinno odpowiada¢ warunkom stopnia Sa2 wedlug PN-ISO 8501-1/1996.
Powierzchnie musza by¢ odtluszczone, ostre krawedzie zeszlifowane, a spoiny
oczyszczone wg PN-71/H-97053 — pkt. 4.3. Malowanie gruntujace w wytworni
stanowi jedynie ochrong¢ czasowa na okres transportu i skladowania. Na montazu
nalezy wykona¢ gruntowanie uzupeilniajace w miejscach uszkodzen powlok
malarskich oraz w miejscach montazowych stykéw spawanych.

3.3 Naprawa stropu I pi¢tra w bud. nr 181C - lokalizacja nr ,,3”

3.3.1 Strop

Ugiety strop nad I pigtrem na klatce schodowej w chwili obecnej zabezpieczony jest
stemplami drewnianymi. Z uwagi na brak mozliwo$ci wprowadzenia jakichkolwiek
podciagow z uwagi na kolizj¢ z komunikacja na schodach, czy tez wystepowanie
Scianek dziatlowych w obrgbie klatki, przyjeto rozwiazanie polegajace na podparciu
zagrozonego wspornika konstrukcja drewniana w postaci ramy ze stupow i podciagu.
Szczegoty na rys. nr 4.

3.3.2 Zarysowania $cian

Zarysowania w narozniku oraz na styku z sufitem nalezy zabezpieczy¢ nastgpujaco.
Odbi¢ spgkane tynki w naroznikach §cian oraz na styku S$ciany i sufitu odbi¢ pasy
tynku po 50 cm na kazdej z sasiadujacych ptaszczyzn. Zatozy¢ siatke cigto-ciagniona,
o grubosci 0,5 mm o oczkach 6x12 mm pasem szerokos$ci 50 cm (na kazdej $cianie lub
suficie). Wykona¢ obrzutke siatki zaprawa cementowa oraz tynk cementowo-
wapienny kat. III w mieszkaniach  lub kat. II w piwnicach. Mocowanie siatki do
$cian 1 stropéw masywnych wykona¢ kotkami rozporowymi 4x40mm z podktadkami
stalowymi z blachy ocynkowanej w rozstawie nie wigkszym niz 40cm w obu
kierunkach. Do podsufitek drewnianych mocowanie wkretami do drewna z
podktadkami w takim samym rozstawie. Obrzutka siatki zaprawa cementowa, tynk
cementowo-wapienny kat. III. i malowanie

3.4 Remont §ciany WC w bud. nr 181 - lokalizacja nr ,,D”

Z uwagi na bardzo znaczne spgkania tylnej Sciany zewngtrznej (na petna grubos¢ $ciany), a
takze juz powstala juz deformacj¢ projektuje si¢ catkowite przemurowanie fragmentu $ciany
wg rys. nr 5. Przed przystapieniem do prac nalezy wewnatrz pomieszczenia WC wykonac
pelne podstemplowanie belek stropodachu. Po takim zabezpieczeniu przystapi¢ do rozbiorki
fragmentu $ciany. Rozbiorke i przemurowania prowadzi¢ odcinkami o dlugosci max 2,0 m 1
rozpocza¢ od naroznika.
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W czg$ci nizszej, na $cianie zewngtrznej piwnicy wykona¢ przemurowanie spgkan na gr. 1
cegly.

Nowe fragmenty jak i przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej pelnej klasy 15,0 MPa na
zaprawie cementowej M-4. Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi
miejscami (pgknigciami). Przemurowania spgkan wykonywaé odcinkami nie dluzszymi niz
100cm. Po wykuciu starych cegiet, nalezy te miejsca muru doktadnie oczyscic¢ 1 przeptukac
woda dla usunigcia zanieczyszczen i zwilzenia muru. Zwréci¢ nalezy uwage na dokladne
wigzanie nowych warstw muru ze starymi.

Odslonigte stalowe belki stropu nad piwnica doktadnie oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Elementy istniejacej konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwko
korozji poprzez naniesienie recznie powlok malarskich z farb antykorozyjnych. Wykonaé
malowanie farbami podktadowymi i1 nawierzchniowymi (farba ftalowa, antykorozyjna
miniowa 1 nawierzchniowa). Wykona¢ nowy tynk na stropie i biatkowac.

3.5 Naprawa scian bud. nr 181C - lokalizacja nr ,,A, B, C, E”

3.5.1 Zarysowania i spgkania $cian

Naprawg zarysowan (ozn. ,,Z”) projektuje si¢ poprzez zatozenie w spoinach pretéw stalowych
ze stali A-0 o $r. 4,5 mm 1 dlugosci 100 cm (symetrycznie wzglgdem zarysowania).
Ewentualnie uszkodzone cegly nalezy wymieni¢ poprzez przemurowanie od zewnatrz ma
grubos¢ min. % cegly.

Naprawe uszkodzen w miejscach oznaczonych ,,P” projektuje si¢ wykonaé poprzez
przemurowanie spekan o glgbokosci przemurowan 1 cegly. Przemurowania wykona¢ z cegly
ceramiczne] petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowej M-4. Dokonujac przemurowan
nalezy wykonywaé je pojedynczymi miejscami (pgknigciami). Przemurowania spgkan
wykonywa¢ odcinkami nie dluzszymi niz 100cm. Po wykuciu starych cegiel, nalezy te
miejsca muru doktadnie oczysci¢ i przeptuka¢ woda dla usunigcia zanieczyszczen i zwilzenia
muru. Zwrdci¢ nalezy uwage na doktadne wiazanie nowych warstw muru ze starymi.
Szczegoty wg rysunkow.

3.5.2 Niwelacja wybrzuszenia na $cianie ,,A”

Wykona¢ zbicie tynku, a takze wyroOwnanie wystajacych cegiet poprzez skucie. Zalozy¢
siatk¢ cigto-ciagniona, jednolita do tynkéw (wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm) w
pasie o szer. min. 2,50m. Siatk¢ mocowac do $ciany kotkami lub szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6
m, rozmieszczonymi w poziomie i pionie co max. 30 cm. Na tak umocowang siatk¢ wykonaé
natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy. Przed narzuceniem tynku
powierzchnig $ciany doktadnie zmy¢ woda i spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwigzaniu
zaprawy powierzchni¢ wyréwnacé, a nastgpnie pokry¢ tynkiem uzupetniajacym cem.-wap. kat.
I jak tynk istniejacy — cyklina.

1.2. Instalacje
Wszelkie instalacje pozostaja bez zmian.

2. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Wg projektu budowlanego

3. UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatow 1
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obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia
do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Stosowaé materialy posiadajace $swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



