remont stropu i $cian

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: remont stropu i $cian
1 Piwnica w lokalizac;ji nr "1"
1| KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na [ m2
d.1] 0701-08 | stropach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
2,75* (2,42 + 0,51 + 3,45) m2 17,55
2,63*0,2*2 m2 1,05
RAZEM 18,60
2| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0,02 m3 0,37
RAZEM 0,37
3] KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.2 m3 0,37
RAZEM 0,37
4 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| zaktadowa
poz.2*1,9 t 0,703
RAZEM 0,703
5/ KNR 19-01 | Oczyszczenie starych spoin na murach z cegly - sklepienia | m2
d.1| 0828-05 | cylindryczne, feki, arkady
analogia
poz.1 m2 18,60
RAZEM 18,60
6/ KNR 19-01 | Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowe;j - m2
d.1| 0827-05 | sklepienia cylindryczne, feki, arkady
poz.5 m2 18,60
RAZEM 18,60
7| KNR 4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach m2
d.1| 0703-02 | ptaskich,podciggach,biegach i spocznikach schodowych
poz.1 m2 18,60
RAZEM 18,60
8] KNR4-01 | Wypetienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i m2
d.1| 0704-03 | stropach zaprawg cementowg
poz.7 m2 18,60
RAZEM 18,60
9] KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.mechanicznie na stropach | m2
d.1] 0801-03 | ipodciggach
poz.8 m2 18,60
RAZEM 18,60
10| KNR4-01 [ Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na Scian.i m2
d.1| 0710-03 | stup.prostok.na podt.z cegly i pustakow (do 5m2 w 1 miej.)
1,5*15*3 m2 6,75
RAZEM 6,75
11| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow | m2
d.1| 1201-02 | wewnetrznych sufitow
(5,64 * 5,14 + 2,63 * 3,96) * 1,2 <wspicz.> m2 47,29
RAZEM 47,29
2 Piwnica w lokalizacji nr "2"
12| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2| 0804-07
1,5%1,5*2 m2 4,50
RAZEM 4,50
13| KNR 4-01 [ Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.2| 0106-01 | wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
1,5*1,5%0,3*2 m3 1,35
RAZEM 1,35
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14| KNR 4-01 [ Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.2| 0106-05 | wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i
ziemi
poz.13 m3 1,35
RAZEM 1,35
15| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.2| 0290-02 budowli - prety zebrowane
0,002 * 2 t 0,004
RAZEM 0,004
16| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do m3
d.2] 0204-01 0.5m3
analogia
05*05*0,3*2 m3 0,15
RAZEM 0,15
17) KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2| 0603-09 | wyk.nazimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
03*0,5*3*2 m2 0,90
RAZEM 0,90
18| KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.2| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
poz.13 - poz.16 m3 1,20
RAZEM 1,20
19| KNR 2-02 | Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr.wap.lub cem.- | m
d.2] 0118-01 wap.1x1ceg.
2,69 m 2,69
RAZEM 2,69
20| KNR2-02 | Stupy prostokat.na zapr.wap.lub cem.-wap.1 1/2x1 1/2ceg.| m
d.2| 0118-03
analogia
2,69 m 2,69
RAZEM 2,69
21 KNR 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w m2
d.2| 0803-02 | jednym miejscu z zatarciem na gtadko
poz.12 - (0,38 * 0,38 + 0,25 * 0,25) m2 4,29
RAZEM 4,29
22| KNR 4-01 | Dostarcz.i obsadz.belek stalowych m
d.2| 0313-04
analogia
24 +3,16 m 5,56
RAZEM 5,56
23 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel - m
d.2| 0313-06 | obmurowanie koricow belek stalowych do | NP 180 mm -
jako oddz.robota
0,2*42 m 8,40
RAZEM 8,40
24 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.2| 0201-01 konstrukcji petnosciennych
1140 0,508 * poz.22 m2 2,82
RAZEM 2,82
25| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2| 0210-01 ftalowymi konstrukcji petnosciennych
Krotnos¢ = 2
poz.24 m2 2,82
RAZEM 2,82
26| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2 0701-11 stropach pfaskich,belkach,biegach i spocznikach schodow.
o pow.odbicia ponad 5 m2
534*433-214*1,55 m2 19,81
RAZEM 19,81
27| KNR 4-01 | Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grub.25 mm | m2
d.2| 0410-02
1,0* 2,15 m2 2,15
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RAZEM 2,15
28/ KNR 4-01 | Rozebranie elementdw stropow drewnianych - zasypek m2
d.2| 0429-02
poz.27 m2 2,15
RAZEM 2,15
29| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.2| 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
10cm
poz.27 m2 2,15
RAZEM 2,15
30 KNR 4-01 | Umocowanie siatki Rabitza na stropach ptaskich m2
d.2| 0703-02
analogia
215*20+25*22 m2 9,80
RAZEM 9,80
31] KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly | m2
d.2| 0715-11 i pustakéw bet.,siatek,ptyt wiér.-cem.w piwnicach i na
strychach($ciany i stropy)
poz.30 m2 9,80
RAZEM 9,80
32| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.2| 1501-01 rapowanych,betonu,cegty i drewna
poz.31 m2 9,80
RAZEM 9,80
3 Remont wp rzybudéwce WC - bud. nr 181 - lokalizacja nr "D"
33] KNR 4-01 | Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek m2
d.3| 0427-07 | nieotynkowanych
analogia
20*4,0+1,22*2) m2 12,88
RAZEM 12,88
34] KNR 4-01 [ Podstemplowania zagrozonych stropow z deskowaniem m
d.3] 0422-01
4,05 m 4,05
RAZEM 4,05
35 KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow z m
d.3| 0422-05 | deskowaniem
poz.34 m 4,05
RAZEM 4,05
36| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3] 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
4,6*(4,05+0,7*2) m2 25,07
RAZEM 25,07
37 KNR 4-01 | Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.3] 0349-02 | cementowo-wapiennej
0,28* 2,4 * (4,05 +0,7 * 2) m3 3,66
RAZEM 3,66
38| KNR 4-01 [ Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymido 5t na | m3
d.3| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywo6z odbitego tynku
analogia
poz.37 m3 3,66
poz.47 * 0,25 * 0,25 m3 0,24
poz.48 * 0,25 *0,25* 1,5 m3 0,09
RAZEM 3,99
39 KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.3| 0108-20 [ rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 4
poz.38 m3 3,99
RAZEM 3,99
40 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.3| zaktadowa
poz.38 * 1,8 t 7,182
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RAZEM 7,182
411 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.3] 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
poz.37 m3 3,66
RAZEM 3,66
42 KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykie kat. Ill wykonyw.recznie na podtozu z | m2
d.3| 0716-02 | cegly i pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o
pow.podiogi ponad 5 m2
247*(4,05+0,7*2) m2 13,08
RAZEM 13,08
43| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly | m2
d.3] 0715-11 i pustakdw bet.,siatek,ptyt wiér.-cem.w piwnicach i na
strychach(sciany i stropy)
1,0 * 4,05 m2 4,05
RAZEM 4,05
44| KNR 4-01 | Uzupetienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat.lll o m2
d.3| 0726-03 | podtozach z cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu )
46*(4,05+0,7*2) m2 25,07
RAZEM 25,07
45| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.3] 1204-02 | wewnetrznych $cian
(2,42 +3,01)/2* (4,05 +2,37)* 2 m2 34,86
RAZEM 34,86
46| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.3| 1204-01 wewnetrznych sufitow
2,37 *4,05 m2 9,60
RAZEM 9,60
47) KNR 4-01 | Przemurow.ciggte pekniec o gteb. 1 ceg.przy uzyciu m
d.3| 0307-02 zapr.cem.w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
1,9*2 m 3,80
RAZEM 3,80
48| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.3] 0308-05 m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49 KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.3] 0101-03 | stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan
wyjsciowy powierzchni B)
belki 0,10*2,4*4 m2 0,96
stropowe
RAZEM 0,96
50] KNR 4-01 [ Miniowanie powierzchni metal.petnych szpachlowanych m2
d.3] 1212-03 | jednokrotnie
poz.49 m2 0,96
RAZEM 0,96
51 KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
d.3| 1212-02 | metal.petnych szpachlowanych jednokrotnie
poz.50 m2 0,96
RAZEM 0,96
52| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly | m2
d.3| 0715-05 | i pustakow cegly i pustakéw w piwnicach i na
strychach($ciany i stropy)
2,4* 4,05 m2 9,72
RAZEM 9,72
53| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow | m2
d.3| 1201-02 | wewnetrznych sufitow
poz.52 m2 9,72
RAZEM 9,72
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4 Naprawa stropu | pigtra w bud. nr 181C - lokalizacja nr "3"
41 Strop
54 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej m
d.4.1| 0702-06 | pasami o szer.do 30 cm
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
55| KNR 4-01 [ Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez m
d.4.1| 0422-06 | deskowania
3,7+24 m 6,10
RAZEM 6,10
56| KNR2-02 | Ramy gorne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna do m3
d.4.1| 0406-03 | 180cm?2 z tarcicy nasyc. drew
0,14*0,16 1,5 m3 0,03
drew
RAZEM 0,03
57| KNR 2-02 | Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do m3
d.4.1| 0407-01 | 180cm2 z tarcicy nasyc. drew
0,14*0,14*0,5 m3 0,01
drew
RAZEM 0,01
58] KNR 2-02 | Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2z | m3
d.4.1) 0407-05 | tarcicy nasyc. drew
0,14*0,14 * (2,4 + 3,7) m3 0,12
drew
RAZEM 0,12
59 KNR 19-01 | Dwukrotne lakierowanie lakierobejcg drewnochron m2
d.4.1 1309-10 | palisander 2w1
analogia
0,14*4* (2,4 + 3,7) m2 3,42
(0,14+0,16)*2*1,5 m2 0,90
0,14*4*0,5 m2 0,28
RAZEM 4,60
60 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy wapien. | szt.
d.4.1| 0709-02 | o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach otrzcinow.lub z
darnicami na stropach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw [ m2
d.4.1 1204-01 wewnetrznych sufitow
3,85*3,77 m2 14,51
-1,13*3,12-1,5*1,28 m2 -5,45
RAZEM 9,06
4.2 Naprawa zarysowan
62| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.4.2] 0701-02 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
3,7*(0,5+0,5) m2 3,70
247*0,5 m2 1,20
RAZEM 4,90
63| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.4.2) 0701-08 | stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodow.
0 pow.odbicia do 5 m2
247*0,5 m2 1,20
RAZEM 1,20
64 KNR 4-01 | Wypenienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i m2
d.4.2| 0704-03 | stropach zaprawg cementowa
poz.65 m2 12,20
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RAZEM 12,20
65 KNR 4-01 | Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cm na m
d.4.2] 0705-06 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokryw.bruzdy z
osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
37*2+24*2 m 12,20
RAZEM 12,20
66| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw [ m2
d.4.2 1204-01 wewnetrznych sufitow
2,42*5,6 m2 13,55
RAZEM 13,55
67| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.4.2| 1204-02 | wewnetrznych scian
2,42*2,42 m2 5,86
RAZEM 5,86
5 Naprawa scian bud. nr 181C - lokalizacja nr "A, B, C"
68 KNR 4-01 [ Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.5| 0701-02 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
A 125*25+1,0*15 m2 32,75
B 3,0*3,7 m2 11,10
C 50*3,6 m2 18,00
E -front181| 2,5*2,0 m2 5,00
RAZEM 66,85
69 KNR 4-01 | Oczyszczenie spoin $cian o pow. do 2 m2 przy uzyciu m2
d.5| 0620-04 | klamer budowlanych R=2
analogia
A 15*35+15*15 m2 7,50
C (1,3+2,0+0,8) m2 4,10
E-front181|1,8*15*3 m2 8,10
RAZEM 19,70
70 KNR 4-01 | Przygotowanie i utozenie w spoinach pretoéw stalowych kg
d.5| 0202-01 gtadkich o ér. 4,5 mm
analogia
A (35+1,5)/0,2*0,125*1,0 kg 3,13
C (1,3+2,0+0,8)/0,2*0,125*1,0 kg 2,56
E -front181| (1,8*3)/0,2*0,125*1,0 kg 3,38
RAZEM 9,07
711 KNR 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cement. m2
d.5 0923-01
poz.69 m2 19,70
RAZEM 19,70
72 KNR 4-01 | Przemurow.ciggte peknie¢ o gieb. 1 ceg.przy uzyciu m
d.5| 0307-02 | zapr.cem.w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
B 2,7+1,8 m 4,50
RAZEM 4,50
73| KNR 4-01 | Skucie nierownosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.5| 0347-09 | cementowo-wapiennej
A 12,5 * 2,5 * 33% <szacunkowo> m2 10,31
RAZEM 10,31
74 KNR 4-01 | Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na m2
d.5| 0703-01 $cianach filarach,pilastrach
A 125*25 m2 31,25
RAZEM 31,25
75| KNR 4-01 [ Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach m2
d.5| 0704-01 zaprawg cementowg
poz.74 m2 31,25
RAZEM 31,25
76| KNR 4-01 | Uzupet.tynkdw zewn.szlachet.cyklinow.gruboziarnistych na | m2
d.5| 0731-06 | scianach ptaskich,loggiach,balkonach (do 5 m2 w 1
analogia | miejscu )
poz.68 m2 66,85
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RAZEM 66,85
77) KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.5| 0108-17 | odlegto$¢ do 1 km - wywdz odbitego tynku
analogia
poz.68 * 0,03 m3 2,01
poz.72*0,12* 0,25 m3 0,14
poz.73 * 0,03 m3 0,31
RAZEM 2,46
78] KNR 4-01 [ Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.5| 0108-20 | rozebranych konstrukgji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowyftadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 4
poz.77 m3 2,46
RAZEM 2,46
79 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.5| zaktadowa
poz.77* 1,9 t 4,674
RAZEM 4,674
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