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KOSZTORYS:
1 REMONT BALKONU
1| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej - na ptycie balkonowe;j (gr. | m2
d.1| 0804-07 | 5cm)
1,70 * 3,30 m2 5,610
RAZEM 5,610
2| KNR 2-02 | Podktady betonowe na ptycie balkonowej grub. 5 cm m3
d.1| 1101-02
poz.1* 0,05 m3 0,281
RAZEM 0,281
3| KNR-W 4-01/{ Izolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy m2
d.1| 0602-02 | termozgrzewalnej na sucho - izolacja ptyty balkonowe;j
analogia
poz.1 m2 5,610
RAZEM 5,610
4] KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1] 1102-02 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
poz.6 m2 5,610
RAZEM 5,610
5| KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1| 1102-03 | cementowej- dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.4 m2 5,610
RAZEM 5,610
6/ KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowa
poz.1 m2 5,610
RAZEM 5,610
7] KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
d.1| 1118-01 przygotowanie podtoza
poz.5 m2 5,610
RAZEM 5,610
8| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.1| 1118-08 ukfadane na klej metodg zwyklg - mrozoodporne
poz.5 m2 5,610
RAZEM 5,610
9] KNR4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1] 0701-08 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
analogia spocznikach schodoéw o powierzchni odbicia do 5 m2 - tynk
zewnetrzny od spodu ptyty balkonowej
1,70 * 3,30 m2 5,610
RAZEM 5,610
10| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i m2
d.1| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
poz.9 m2 5,610
RAZEM 5,610
11 KNR 19-01 | Uzupetnienie paséw tynkéw zewnetrznych kat. Il z m2
d.1| 0801-01 | zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w
jednym miejscu
6,70 * 0,10 m2 0,670
RAZEM 0,670
12| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farba m2
d.1| 1519-01 emulsyjng
poz.10 m2 5,610
RAZEM 5,610
13] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1| 0535-08 [ ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
(1,70 + 3,30 + 1,70) * 0,30 m2 2,010
RAZEM 2,010
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14| KNR 2-02 | Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy m2
d.1] 0506-02 | ocynkowanej na krawedziach balkonowych
poz.13 m2 2,010
RAZEM 2,010
15 KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad | szt.
d.1| 0354-14
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
16| KNR-W 2-02 [ Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.1| 1209-02
1,70 *2 + 3,30 m 6,700
RAZEM 6,700
17 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
d.1| 1212-05 | prostych
(1,70 * 2+ 3,30) * 1,00 m2 6,700
RAZEM 6,700
18/ KNR 4-01 | Miniowanie powierzchni metalowych petnych m2
d.1| 1212-03 | szpachlowanych jednokrotnie - belki stalowe
13,40 * 0,30 m2 4,020
RAZEM 4,020
191 KNNR 2 | Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m2
d.1| 1502-01
3,00 * 3,00 m2 9,000
RAZEM 9,000
20 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18)
21 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1* 0,05 + poz.9 * 0,025 m3 0,421
RAZEM 0,421
22| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.21 m3 0,421
RAZEM 0,421
23 Koszt sktadowania gruzu t
d.1| kalk. wtasna
poz.22*1,5 t 0,632
RAZEM 0,632
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