Podstawowe parametry materialow budowlanych
Dabrowskiego 23A
Instalacja wodna + wymiana przylacza
wodociagowego

Rodzaj materialu

Parametry

Grunt uzyty do podsypki

-min. grubosé:

*bez podsypki na wyréwnanym i uksztaltowanym dnie
wykopu w jednolitym drobnouziarnionym gruncie,
*100 mm w jednolitym drobnouziarnionym gruncie,
150 mm w gruncie skalistym i twardym

Grunt uzyty do zasypki wykepu

-wg PN-B-03020

-min. grubosé¢ zasypki 15 em

-nie powinien zawieraé¢ materialéw takich jak grunty
zbrylone, $mieci, gruz

-zageszczanie: wstepna warstwa zasypki - recznie,
warstwa wlasciwa - mechanicznie

Przewody przylacza
wodociagowego PE-HD 100 SDR
11

- ciSnienie nominalne PN 16 (bar),

- szereg wymiarowy SDR 11,

- $rednica 32x3,0mm

- sposob Iaczenia: zgrzew doczolowy, alternatywnie
zlaczki/ksztaltki elektrooporowe

Cegla ceramiczna budowlana
peina

- wymiary: 25x12x6,5 ¢cm

- klasa 15

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwosé: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wiazania: > 75 minut

- wytrzymalos¢ na Sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostaltosé na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostaloé¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: > 10 i <50 mm

Przewody instalacji
wodociagowych PP-R

- ciSnienie nominalne PN 16 (bar),

- szereg wymiarowy SDR 7,4

- Srednice od 16 do 110 mm,

- sposéb laczenia: zgrzew polidyfuzyjny, zlacza
gwintowane

-warstwy: kopolimer statyczny polipropylenu,
aluminium, kopolimer statyczny polipropylenu
- gestos¢ w 23 °C - 0,900 g/cm3,

- granica plastycznosci 25 MPa

- przewodno$é cieplna w 20 °C — 0,24 W/mK




