
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 
0333-08

1
d.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.KNR 4-01 
0323-02

2
d.1

1,000szt.1

RAZEM

szt.Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o
powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach

KNR 4-01 
0706-05

3
d.1

2,000szt.2

RAZEM

mbMontaż kanału spalinowego z rury koncetrycznej o
średnicy 80/125 mm z blachy kwasoodpornejkalk. własna

4
d.1

8,000mb8, { Format składni: po separatorze dziesiętnym powinna  
być część dziesiętna liczby.. Pozycja ostrzeżenia: 2 }

RAZEM

kpl.Parasol o śred. 130 mm, trójnik o śred. 130 mm, kolano o
śred. 130 mm, wyczystka o śred. 130 mm, skraplacz o
śred. 130 mm.

kalk. własna
5

d.1

1,000kpl.1

RAZEM

sztMontaż opasek stabilizacyjnych ( 1 szt na 2 m)
kalk. własna

6
d.1

4,000szt4

RAZEM

szt.Odiór przez służby kominiarskie7
d.1

1,000szt.1

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

KNR 4-01 
0108-17

8
d.1

0,001m3poz.1 * 0,10 * 0,10 * 0,12

RAZEM

m3Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01 
0108-20

9
d.1

0,001m3poz.8

RAZEM

tSkładowanie gruzu10
d.1

0,002tpoz.8 * 1,5

RAZEM

mRurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm
(grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach
mieszkalnych (lutowanie twarde)

KNR INSTAL 
0201-05

11
d.2

2,500m2,5

RAZEM

kpl.Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania
o mocy 21 kW

KNR 2-15 
0312-02

12
d.2

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Podejście do grzejnika gazowego wody przepływowej
wieloczerpalnego o mocy 24 kW - rura miedziana o śr.zew.
22 mm

KNR INSTAL 
0203-05

13
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o
śr.zew. 22 mm i śr.nom. 20 mm

KNR INSTAL 
0406-04

14
d.2
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5,000szt.5,0

RAZEM

szt.Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 20 mmKNR INSTAL 
0206-03

15
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Filtr o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm
FILTR DO GAZU

KNR 2-15 
0408-02
analogia

16
d.2

1,000szt.1

RAZEM

lokal
.

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla
przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w budynkach
mieszkalnych

KNR 2-15 
0305-01

17
d.2

1,000lokal
.

1

RAZEM

szt.Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o
śr. 15-20 mm

KNR 4-02 
0111-01

18
d.2

2,000szt.2

RAZEM

mRurociągi wodociągowe miedziane lutowane o śr.zew. 15
mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach
mieszkalnych

KNR INSTAL 
0201-03
analogia

19
d.2

12,400m12,4

RAZEM

szt.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych
do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy
itp. o śr.nominalnej 15 mm

KNR 2-15 
0107-01

20
d.2

4,000szt.4

RAZEM

szt.Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych
do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o
śr.nom. 15 mm

KNR 2-15 
0107-07

21
d.2

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o
śr.nom. 15 mm

KNR 2-15 
0112-01

22
d.2

5,000szt.5

RAZEM

mDemontaż rurociągu miedzianego lutowanego o
śr.zewnętrznej 22-28 mm

KNR-W 4-02 
0609-03

23
d.3

6,800m6,80

RAZEM

kpl.Odłączenie lub przyłączenie kotła żeliwnego wodnego typu
KZ-3 STREBEL

KNR-W 4-02 
0401-01

24
d.3

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Demontaż naczynia wzbiorczego zamkniętego o
pojemności całkowitej do 400 dm3

KNR-W 4-02 
0420-01

25
d.3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr.nom. 20
mm w instalacji c.o.

KNR INSTAL 
0308-03

26
d.3

2,000szt.2

RAZEM

szt.Filtr o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm
FILTR DO WODY

KNR 2-15 
0408-02
analogia

27
d.3

1,000szt.1

RAZEM
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mRurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm
(grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)

KNR INSTAL 
0301-05

28
d.3

2,900m1,80 + 1,10

RAZEM

urzą
dz.

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach
mieszkalnych

KNR INSTAL 
0307-02

29
d.3

4,000urzą
dz.

4

RAZEM

urzą
dz.

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na
gorąco bez regulacji

KNR INSTAL 
0307-05

30
d.3

4,000urzą
dz.

4

RAZEM

mMontaż rurociągów z PCW o śr. 32 mm na ścianach z
łączeniem metodą wciskową - odprowadzenie skroplin

KNR 2-15 
0205-01
analogia

31
d.3

3,500m3,5

RAZEM

szt.Montaż regulatora kotłaKNNR 5 
0312-01
analogia

32
d.3

1,000szt.1

RAZEM

mRurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0
mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach
mieszkalnych

KNR INSTAL 
0101-02

33
d.4

3,500m3,5

RAZEM

szt.Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o
śr.nom. 15 mm

KNR INSTAL 
0109-01

34
d.4

2,000szt.2

RAZEM
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