
TYTUŁ
RYSUNKU:

BRANŻA

FAZA
P.W.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA
Z DRENAŻEM BUDYNKU ARCHITEKTURA

ADRES: WAŁBRZYCH, ul. Wysockiego 32
dz nr 127

INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Wysockiego 32
58-303 Wałbrzych

PROJEKTANT: ARCHITEKTURA
MGR INŻ. ARCH. IRENEUSZ JURKIEWICZ

NR UPRAW.
32/07/DOIA

SKALA

PODPIS

NR RYS.

ARCHITEKTURA PROJEKT - arch. Jurkiewicz Ireneusz
59-300 Lubin, ul. Słowackiego 19/4
tel. 669 645 652, ireneusz.jurkiewicz@gmail.com

TEMAT:

DATA
05.2015

1 : 200

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa
z drenażem budynku

ap

4

OPASKA ODWADNIAJĄCA

Opaska odwadniająca

1 : 200

1 417

2 
18

5

drenaż opaskowy

żwirowa opaska
odwadniająca

r.s. ø 12
r.s. ø 12

Względny poziom
terenu 0,00

Względny poziom
terenu -1,23

Względny poziom
terenu -0,98

Względny poziom
terenu -1,72

odpływy studzienek
okienek piwnicznych
połączyć z rurą
drenażu opaskowego


