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1.1. Podstawa opracowania
Wskazania i zalecenia przekazane przez inwestora
Wizja lokalna i inwentaryzacja elewacji budynku
Obowigzujace przepisy, normy i warunki techniczne — miedzy innymi:

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 03.11.1998 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906 z pozn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z pézn. zm.)

3. Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26-09-1997r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

4. Ustawa z dn. 24-08-1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229, zm; Dz. U. z 2001r. Nr 113, poz. 1207; z 2002r. Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 52, poz. 452)

5. Rozp. Min. Spraw Wewn. i Administracji z 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1138)

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt izolacji przeciwwilgociowej pionowej wraz z drenazem budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Wysockiego 32

1.3. Charakterystyka obiektu
Dane ogdlne
Dane ogdlne: Budynek mieszkalny wielorodzinny — 4 kondygnacje naziemne i piwnica, zbudowany w
poczatku XX wieku o bryle prostej, na rzucie prostokata, kryty dachem ptaskim. Dach o konstrukcji
drewnianej, pokrycie papy. Elewacja wykonczona tynkiem z elementami ozdobnymi w postaci opasek
okiennych i drzwiowych oraz gzymsow wykonczonych tynkiem =z niewielkim zréznicowaniem
kolorystycznym. Wejscie do budynku od strony elewacji zachodniej z terenu dziatki za posrednictwem 3
stopni schodkéw zewnetrznych na gruncie. Budynek zlokalizowany na terenie o spadku pétnocno-
zachodnim, naroznik pétnocny jest najnizej potozonym naroznikiem budynku.
Budynek na rzucie prostokata. Budynek w technologii tradycyjnej murowanej z cegty. Strop masywne,
zelbetowe. Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjng. Strefa klimatyczna budynku — II.

Stan techniczny.

Elewacja frontowa - Elewacje budynku aktualnie w stanie dobrym, tynk praktycznie bez ubytkéw i
uszkodzen. Widoczne na poziomie — cokdt — parter lokalne $lady wysolen — efekt podciggania wilgoci
aktualnie suche (kilka lat temu w budynku wykonano izolacje pozioma S$cian piwnicy metoda iniekcji
krystalicznej). Jedynie miejscowo na elewacji wschodniej w obrebie wysolenia tynk zwietrzaty i niespojny.

W piwnicy od wewnatrz na Scianach zewnetrznych widoczne wybrzuszenia i odspojenia tynku. Aktualnie po
wykonaniu iniekcji suche.

1.3. Dane z zakresu ochrony terenu
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie
wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

1.4. Informacje z zakresu zagrozen dla srodowiska
Projekt nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i otoczenia.

1.5. Dane dodatkowe
Zakres i charakter projektowanego remontu nie powoduje koniecznosci wykonania robét konstrukcyjnych.

1.6. lzolacja przeciwwilgociowa i odwodnienie
W celu zabezpieczenia Scian piwnic projektuje sie wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej scian
piwnicznych za pomocg szlamu uszczelniajacego.

Dodatkowo dla zapewnienia odptywu wod deszczowych i zabezpieczenia scian budynku, przed negatywnym
wptywem naptywajgcych wod z opaddéw deszczowych, szczegdlnie od strony najwiekszego naptywu wody —
spadek terenu - projektuje sie wykonanie drenazu opaskowego z wpieciem do istniejgcej instalacji kanalizacji
deszczowej, do ktérej podtaczone jest odprowadzenie wdd opadowych z dachu (rur spustowych).

1.7 Rozwiazania projektowe - budowlane

Izolacja pionowa - rozebra¢ istniejaca opaske betonowg wokoét budynku i odkopywaé fragmentami
fundamenty budynku na gtebokosci 10 cm ponizej gornej krawedzi faw fundamentowych. Rozebraé istniejace
studzienki okienek piwnicznych. Dokona¢ oceny mykologicznej odstonietych powierzchni. Sku¢ wszystkie luzne
fragmenty na powierzchniach odstonietych $cian piwnicznych. W przypadku jezeli powierzchnia tynkéw do
skucia wynosi powyzej 40% skuc catos¢ tynkow. Usungé resztki starej izolacji, zanieczyszczen organicznych,
oczysci¢ spoiny na gtebokosci minimum 2 cm. Skute elementy nalezy natychmiast usuna¢ z miejsca budowy.
Miejsca gdzie widoczne jest zagrzybienie, odgrzybi¢ preparatem grzybobdjczym. Skute powierzchnie
3
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zagruntowac¢. Oczyszczone spoiny ponownie wypetnic¢ tynkiem cementowym na petng spoine. Uzupetni¢ skute
powierzchnie tynku. Na potaczeniu schodka fawy fundamentowej ze $ciang fundamentu wykona¢ wyoblenie z
zaprawy szybkowigzacej o promieniu 5 cm. Na Scian piwnicznych nanie$¢ szlam uszczelniajacy w dwdch
warstwach od poziomu -10 cm ponizej gornej krawedzi taw do poziomu dolnej krawedzi lastryka cokotu. Jako
warstwe zabezpieczajacg przed zasypaniem wykopow $ciane dodatkowo na tg samag wysokos$¢ obtozy¢ folig
kubetkowa. Wykop (po wykonaniu drenazu wraz z obsypkag zwirowa) zasypywac piaskiem ubijanym warstwami.
W miejscach gdzie znajdowaly sie studzienki okienek piwnicznych wymurowac¢ nowe studzienki z bloczkow
betonowych. Dno studzienek wyla¢ z betonu wodoszczelnego formujac spadki do odptywu odprowadzajgcego
wode ze studzienki. Odptywy studzienek potaczy¢ z rurg drenazu opaskowego. Goérna powierzchnia dna
studzienek okienek piwnicznych min 15 cm ponizej dolnej krawedzi okien, $ciany studzienek wyprowadzi¢ od
poziomu 85 cm ponizej poziomu terenu na wysokos¢ 10 cm powyzej poziomu terenu. Studzienki okienek
otynkowaé tynkiem wodoszczelnym. Wykop zasypaé¢ do konca piaskiem ubijanym warstwami, jako warstwe
wierzchnig wykonaé wokot budynku opaske odwadniajacg zwirowg (zwir ptukany 32/62 mm) o szerokosci 60
cm z obramowaniem z obrzezy betonowych.

Technologia izolacji pionowej Scian piwnicznych

Na powierzchniach gdzie widoczna byta korozja biologiczna wykonaé odkazanie przy uzyciu preparatu
grzybobdjczego Ceresit CT 99. Oczyszczone spoiny uzupetni¢ tynkiem renowacyjnym Ceresit CR 62 na petng
spoine. Uzupetnienie tynkéw - na przygotowanej powierzchni $ciany, nanie$¢ warstwe tynku renowacyjnego
podktadowego Ceresit CR 61, o grubosci minimum 1 cm. Rozwigzanie to moze byé stosowane w przypadku,
gdy w gruncie nie wystepuje woda pod cisnieniem. W przypadkach zabezpieczenia scian znajdujgcych sie
ponizej zwierciadta wody gruntowej konieczna jest szczegdtowa analiza przypadku z udziatem projektanta.
Tynkiem CR 61 wyprowadzi¢ takze wszelkie nieréwnosci $ciany. Tynk ten po narzuceniu nie zagtadza sie, lecz
tylko $ciaga listwag. Na 24 godziny przed natozeniem tynku nalezy wykonac¢ obrzutke z tynku renowacyjnego CR
61 zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81. Obrzutka powinna by¢ natozona na
Sciane rownomiernie, pokrywac okoto 50% powierzchni, a jej grubo$¢ powinna wynosi¢ okoto 5 mm. Na tak
przygotowanych $cianach wykonaé w dwéch warstwach izolacje pionowag z preparatu CR 65 — tynk
wodoszczelny.

Na potaczeniu schodka tawy fundamentowej ze $ciang fundamentowg wykonaé wyoblenie z zaprawy
szybkowiazacej CX 5 o promieniu 5 cm.

W technologii wykonania izolacji pionowej przyjeto materiaty firmy Ceresit.

Drenaz opaskowy

Wzdtuz Scian budynku réwnolegle z wykonywaniem izolacji pionowej nalezy utozy¢ rure drenarska karbowang
PVC-u ®126mm, natomiast w naroznikach zamontowac studzienki drenarskie osadnikowe — w najwyzszym
punkcie ukfadu studzienke kontrolng D1 ®315, w najnizszym punkcie uktadu studzienke zbiorczg D2 $315, z
ktérej wyprowadzi¢ rurociagg PVC ®160 i wpia¢ do istniejacej studzienki deszczowej zgodnie z czescig
graficzng. Z uwagi na mozliwos¢, iz sie¢ kanalizacji deszczowej (odbiornik wod drenazowych) znajdowac¢ sie
moze okresowo pod cisnieniem hydrostatycznym nalezy zabezpieczy¢ drenaz przed cofaniem sie wod poprzez
zastosowanie na rurze — studzienka zbiorcza drenazu — studzienka deszczowa istniejgca - zasuwy burzowe.
Rury drenarskie uktada¢ ze spadkiem min. 0.3% na warstwie zwiru 15 cm i obsypa¢ zwirem o max. $rednicy
zastepczej ®32 mm w warstwie 100-150mm wokét rury. Obsypke zwirowg zabezpieczy¢ przed zamulaniem
geowtokning. W przypadku natrafienia na niesprzyjajgce warunki wodno-gruntowe nalezy skontaktowac sie z
projektantem celem ustalenia stosownych rozwigzan.

W trakcie prac zwigzanych z wykonaniem drenazu nalezy sprawdzi¢ droznos¢ instalacji kanalizacji deszczowej
— rury spustowe — studzienka i w razie potrzeby udrozni¢ ja.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw, urzadzen oraz instalacji i systemow rownowaznych w stosunku do
przyjetych w projekcie (pod pojeciem ,réwnowazne” rozumie sie spetnienie wymagan zawartych w projekcie, w
obowigzujgcych przepisach oraz posiadajgcych wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne), uwzgledniajac
aspekt ekonomiczny na czas wykonywania inwestycji.

W sytuacjach nie przewidzianych niniejszym projektem nalezy postepowac zgodnie ze sztukg budowlang oraz
zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi producentow.

Opracowat

architektura instalacje sanitarne
Ireneusz Jurkiewicz Jerzy Szczepanski


http://ceresit.pl/FIND/Product/130
http://ceresit.pl/FIND/Product/184
http://ceresit.pl/FIND/Product/130
http://ceresit.pl/FIND/Product/130
http://ceresit.pl/FIND/Product/130

Izolacja przeciwwilgociowa wraz z drenazem — Watbrzych, ul. Wysockiego 32
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Sporzadzajacy informacje dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia projektant:

mgr inz. arch. Ireneusz Jurkiewicz
ul. Stowackiego 19/4, 59-300 Lubin

uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen - 32/07/DOIA
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Zakres robét dla wykonania izolacji przeciwwilgociowych i drenazu

Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian piwnicznych za pomoca szlamu
uszczelniajgcego.

Projektuje sie wykonanie drenazu opaskowego - wzdtuz $cian piwnicznych budynku — i wpiecie go do
istniejacej kanalizacji deszczowe;j.

Inwestycja dotyczy jednego obiektu budowlanego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obrebie przedmiotowej dziatki znajduje sie przedmiotowy budynek — 4 kondygnacje naziemne oraz piwnica,
jednoklatkowy wielorodzinny, stanowigcy samodzielny, wolnostojacy obiekt budowlany. Ponadto na dziatce
znajduja sie parterowe budynki gospodarcze

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dziatka istniejgca w petni zagospodarowana. Elementy zagospodarowania dziatki nie powodujg zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wykonaé ogrodzenie terenu budowy
tymczasowym ogrodzeniem, ktére zabezpieczy teren wykonywania prac budowlanych przed dostepem osdéb
postronnych. Umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze z informacjg o zakazie wstepu na teren budowy. Tam
gdzie wystepowaé bedzie przemieszczanie ludzi przez wykopy nalezy wykonaé, zabezpieczy¢ i wiasciwie
oznakowac kfadki.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

W trakcie wykonywania prac budowlanych wokot budynku oraz na terenie dziatki beda wykonywane wykopy.
Sciany wykopdéw nalezy zabezpieczyé przed obsunieciem. Pracownicy wykonujacy prace budowlane bedg
znajdowali sie w wykopach o gtebokosci powyzej 1,6 m — wystepuje zagrozenie przysypaniem ziemig. W
sgsiedztwie wykopdéw beda wykonywane prace przygotowawcze — mieszanie zapraw wykonywane przy uzyciu
elektronarzedzi — zagrozenie porazeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym. Transport materiatéw i ludzi w
obrebie wykopdw — zagrozenie upadkiem oraz przedmiotami spadajgcymi do wykopu.

Na terenie budowy zlokalizowany zostanie kontener zaplecza budowy — lokalizacja os6b nadzoru nad robotami
oraz w celu zapewnienia potrzeb socjalnych pracownikow.

Roboty w wykopach

Nalezy zabezpieczyé skarpy wykopdw przed obsunieciem i zawaleniem. Wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig wpadniecia do wykopu pracownikédw lub ludzi postronnych. Wykonaé, oznakowac i
zabezpieczy¢ kfadki w poprzek wykopdw liniowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji izolacji pionowe;j i drenazu pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i posiadac
odpowiednie uprawnienia:

* Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp.

» Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp obstugi urzadzen i elektronarzedzi, ktérym bedg sie
postugiwali.

* Przed wyjsciem na roboty pracownicy powinni zostaé przeszkoleni z zakresu bhp na indywidualnym
stanowisku przez kierownika budowy.

* Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony Srodowiska i utylizacji odpadéw przy realizacji
budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Dostep do wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb postronnych.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w widoczny sposab.

Na wykopach powinny sie znajdowa¢ oznakowane w sposéb widoczny przejscia.

Ztacze kablowe winno znajdowac sie na terenie budowy i posiadaé wytacznik umozliwiajacy awaryjne
wytgczenie doptywu energii elektrycznej.

Na terenie budowy drogi ewakuacyjne powinny byé oznakowane i nie powinny kolidowaé z urzgdzeniami
stuzacymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki, sktadowane materiaty itp.).

Nie wystepuja strefy szczegdinego zagrozenia zdrowia.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ oraz wzmozony nadzér pracownikéow w trakcie wykonywania prac
ziemnych w obrebie istniejacych przytaczy do budynku — gazowego, wodnego i innych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia w oparciu o powyzszg informacje Planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.
Opracowat:

mgr inz arch. lIreneusz Jurkiewicz



