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Data opracowania: 05 luty 2018 r.
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

. Zalaczniki:
1. Oswiadczenie
2. Uchwata Wspdlnoty nr 7/2017

3. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodoweg®@0i83/Pw z 25.02.83. (Usd
Wojew.-Pozna),

4. Zaswiadczenie o przynamaosci do DOIIB,
. Rysunki konstrukcyjne:
1. Plan sytuacyjny

2. Inwentaryzacja piwnic

3. Opis techniczny

. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
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Watbrzych, dnia 15 luty 2018 r.

OSWIADCZENIE

Ja niej podpisany autor ekspertyzy technicznej dot:

posadowienia budynku,scian naénych,
stropu nad piwnicami, podcagow i nadprozy w piwnicy

po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. ,Rrd8udowlane” (Dz.U. z 2015,
poz. 443 z péniejszymi zmianami) zgodniesow i a d ¢ z a nze przedmiotowy projekt budow-lany
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczrszjtuiki
budowlanej.

Swiadomy odpowiedzialri@i karnej za sktadanie fatszywyclkwiadczé zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego potwierdzam prawdzi¢miniejszego éwiadczenia wkasn@cznym podpisem

P - projektant
W — weryfikator
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UCHWAEA NR Y2017

Wspdlnoty Mieszkaniowej nieruchomosci nr 2 przy ul. Niepodleglosci w Walbrzychu
polozonej na dzialce nr 277/4 obreb 33 Podgérze

——

podjeta przez Wspélnote Mieszkaniows na zebraniu w dn%p...;..z_. .................. w drodze
indywidualnego zbierania gloséw w dmach}"?u‘i”ﬁ‘w)w{f

W sprawie : opracowanie ekspertyzy technicznej dot. posadowienia budynku , §cian
nosnych , stropéw , podciagéw i nadprozy w piwnicy :

Na podstawie art. 22 ustawy o wiasnosci lokali z dnia 24 czerwea 1994r (.t. Dz.U, z 2015
poz. 1892) wiasciciele uchwalajg co nastepuje:

1,

Wspélnota Mieszkaniowa decyduje o opracowaniu ekspertyzy technicznej dot.
posadowienia budynku, $cian nosnych , stropéw, podciggéw i nadprozy w piwnicy
oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na usuniecie powstatych
uszkodzen .

Wspblnota Mieszkaniowa upowaznia MZB Sp. z 0.0. w Walbrzychu do zawarcia
umowy z projektantem wylonionym w drodze konkursu ofert tji. mgr inz Jacek
Kowalewski ANEW-BIS Projektowe Biuro Konstrukeyjne ul. J. Malczewskiego 3/21,
58-309 Walbrzych na realizacje w/w zamierzenia.

Zaptata w wysokodei 3 200,00 zt brutto nastgpi z konta z konta funduszu
remontowego.

Wspotwlasciciele  nieruchomosci udzielajg  pelnomocnictwa Panu  Jackowi
Kowalewskiemu -projektant do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
badz zgloszenia robét budowlanych.

. Po wywigzaniu sie z powyzszego upowaznia sie administratora do przeprowadzenia

konkursu ofert na wykonanie prac.

Uchwata zostata podjeta zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Stwierdza sig, ze uchwata zostata podjeta udziatem w wielkosci; za. x'zt L{Q . Y0,PrZECiW, .. o1\ %

Karta do gtosowania na odwrocie uchwaly i stanowi jej integralng czgsé.

Za zg@“‘?bﬁ
z @ryg;nalmn
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EPT-SNP-MLH *

Pan Jacek Kowalewski o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0228/12

adres zamieszkania ul. J. Malczewskiego 3/21, 58-309 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-11-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do ekspertyzy technicznej posadowienia budynku,
§cian noénych, stropu nad piwnicami,
podcigglw i nadprozy w piwnicy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Niepodlegtaci 2, 58-303 Walbrzych

1. Dane ogdlne:

- Inwestor — Wspdlnota Mieszkaniowa
przy ul. Niepodlegkai 2

ul. Niepodlegtéci 2
58-303 Waltbrzych

- Zaradzajacy: Miejski Zarzzd Budynkdw Sp. z 0.0.

ul. 5Andersa 48
58-304 Walbrzych

- Zadanie inwestycyjne: Remont budynku

- Obiekt- Piwnice budynku

- Lokalizacja — ul. Niepodlegia 2
58-303 Watbrzych

Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora
2. Umowa o prace projektowan249/D/09/2017 z 27.09.2017 r.

Zakres opracowania:

Tematem opracowania jest eksperymowlana dotyea okrglenia stanu techniczne-go
posadowienia budynkudgcian ngnych, stropu nad piwnicami, podgow i nadpray w piwnicy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Waibrzychmypul. Niepodlegtéci 2 (58-400) w
zwiazku z ich bardzo ztym stanem technicznym. Przedmigtbudynek mieszkalny jest obiektem
3,5-kondygnacyjnym z poddaszerytkowym, podpiwniczonym wykonanym tradycyjnie z teg
petnej. Dach drewniany, krokwiowo-ptatwiowy, dwudpavy, pokryty dachowk ceramiczn.
Stropy nad piwnig masywne - odcinkowe. Budynek (szczegblnie piwnmejduj sic w bardzo
ztym stanie technicznynficiany zewrtrzne murowane. Nadpta stalowe (I 140) szpatdowane
cegh. Do budynku doprowadzono instakaglektryczm, gazow i wod.-kan. Zakres opracowania

obejmuje oceqipiwnic pod lgtem technicznym.



Strona 11.
4. Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest ocaau technicznego piwnic budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego pofmnego w Watbrzychu przy ul. Niepodlegdd 2 pod lgtem koniecznych
prac remontowych. Przeprowadzonogolginy i analiz istniegcego stanu piwnic i catego budyn-
ku i przeprowadzono badania jego niektérych eledwenSporadzono dokumentagjfotograficz-
na, przeprowadzono konieczny wywiad. Opracowaniegpszie nie obejmuje instalacji wewtre-
nych.

5. Podstawy normowe opracowania

- przepisy budowlane tj. Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z 06 lipca 2017w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpasa budynkiiich usytuowania
(Dz.U. nr 1332 i poz. 1529/2017).

- normy:
PN-EN 1990:2004 - Obgienia budowli. Obeizenie state

PN-EN 1990:2004 — Ola¢enie budowli.-Obcizenie zmienne technologiczne-Podstawowe
obgienia technologiczne i moriawe.

PN-EN 1990:2004 - Obgienia w obliczeniach statycznych Odpnie wiatrem
PN-EN 1990:2004 - Obgienia w obliczeniach statycznych. Ody@niesniegiem
PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe niezbrojdPmajektowanie i obliczanie.

6. Zestawienie powierzchni i kubatur

Powierzchnia dziatki - 250,50° m
Powierzchnia zabudowy budynek - 163,00
Powierzchnia gytkowa piwnic - 122,74? m
Pom. nr 001 Pralnia 32,60 M

002 Piwnica | 30,74

003 Piwnica ll 3,22

004 Piwnica llI 19,33

005 Korytarz 10,78 rh

006 Piwnica IV 1,59

007 WC I 1,59 h

008 WCII 1,59

009 WC Il 1,59

010 WC IV 1,46 M

011 Piwnica ogélnal3, 78 m
K1 Klatka schodowa4,47 ni
Razem 122,74

Dlugas¢ elewacji - 1550m
Szerokac - 10,40m
Wysoka¢ 0,5(6,22+6,66) - 6,44 m

Kubatura - 803,89
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Ocena stanu techniczneqo poszczegolnych eletd@nbudynku:

Po przegldzie technicznym budynku ustalono, co ppsie:

- Fundamenty kamienne i ceglano-kamienne w stanie techgit®grednim. Nie wykonano
odkrywek fundamentow.

- Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej petnej na zapraeieentowo-wapien-
nejgr.2i3c. (=51i76 cm). Stan techniczoian oceniam jakéredni. Istniegce knie-
cia écian i rozsypujce s¢ mury, w przypadku dalszej eksploatacji budynkwenabprze-
murowa oraz zabezpieczyprzed dalszym ewentualnym zniszczeniogk(peciom).

- Stropy masywnestrop odcinkowy ceramiczny (cegta petna) opartyekach stalowych | 240
(pas dolny tego ksztattownika b. skorodowiaty).t®lgeramiczna typu Kleingrédnia) z
cegly petnej zniszczona wilgaciStan techniczny tego stropu oceniam jako ztys.Rx,
Fot.03, 04.

- Podgiqi - to zestaw 3-ch (lub 4-ch) belek stalowych | 240,

- _Schody betonowe, policzkowe (Fot. 09). Stan technidyeir schoddéw oceniam jako zty.
- Okna i drzwi- drewniane. Zniszczone w 100% (Fot. 11, 12).

- Tynki— wapienne i cementowo-wapienne. Stan technicamikoiv b. zty. (Fot. 01, 06, 12).

Wskazanie prac niezbdnych do wykonania w celu doprowadzenia przedmiotoego budyn-
ku do wlasciwego stanu technicznego unitiwij ace jego dalsze zytkowanie:

1. Strop
Istniejce stropy patrz pkt 8. nin. opisu.

Rys.02 - Strop odcinkowy. Stia¢.
Po wypiaskowaniu skorodowiatgtdmentow stalowych stropéw (potek dolnyshiga-

row s-11cm) zabezpie¢zje antykorozyjnie powtgkmalarslky. Fragmenty istniejcego jesz-
cze zniszczonego tynku &kBotki dwuteownika tego stropu oby6 ocynkowan siatk; "Ra-

bitza" (lub podobg). Ptyte ceramiczg wyspoinowéa zapraw cementow m-ki,80". Ca-
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la¢ ptyty wraz z fragmentami z siatki (potka) otywkéd zaprawy cementow m-ki ,50”.

Fot.03 - Pom.011- Piwnica ogolna. Swdpinkowy. Zniszczenie przy otworze drzwiowym.

Fot. 04 — Strop odcinkowy. Zniszczihgociq pasa dolneg@eebra stalowego i ptyty
ceramicznej.
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o4 { g

A ) ; BN ") N >
Fot. 05 — Strop odcinkowy. Zniszczenikgyocia stropu. Do skucia.

2. Sciany:

Fot. 06 -Sciany piwnic. Zniszczenie wilgogispoin i glazury cegiet.
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Waksz@¢ scian piwnic tasciany grube, z cegiet petnych na zaprawie cement0é.
Grubosé scian to 2-3 cegiet (51-76 cmiciany czsciowo zniszczone przez witg@niszczone
spoiny i glazura zewtrzna cegietSciany te niog zebra stropéw odcinkowych oraz pogigi.

Dla przywrdcenia technicznych wiawasci tych scian naley sku* zawilgocone tynki i
po usungciu fragmentow zawilgocenia cegiet, wyspoinowaniupowtérnie otynkowa

Fot. 03 przedstawia w naroku lewym/dolnym fragmestiany z otworem drzwiowym.
Uszkodzenie wymaga uzupetnienia gegh zaprawie cementowej tegdilarka" podporo-

wego.

3. Posadowienie budynku
W wyniku dokonanych odkrywek stwierdzateosciany grube lég na fundamentach
ceglanych o szerokoi ok. 10 cm wikszej od grubszi tychscian. Bioigc to pod uwag odpor
gruntu pod tymi tawami jest mniejszy od dopuszezgire200,00 kN/f (10,00x18,00=180,0
kN/nf). Sd brak koniecznii wzmacniania fundamentéw péelany wewatrzne, grube.

4. Podcigi stalowe

&

Fot. 07 — Nadpte stalowe 3-gwigarowe. Os "C".
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Fot. 09 — Nadpze stalowe 4-gwigarowe. WidB’k zd

P
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Fot. 11 — Nadpze stalowe 3-gvigarowe. G "B".
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Fot. 12 — Nadpze stalowe 3-gvigarowe. G "C".

Fot. 13 — Nadpze stalowe 3-gigarowe. G "C". Zniszczenia.




Strona 19.

Fot. 14 — Nadpze stalowe 3-gvigarowe. G "F". Zniszczenia.
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Rys. 15 — Nadpte stalowe. Sposéb wzmocnienia.

Podcigi stalowe wykonaneggako zespot zkony z | 240. Jest to uktad 3-ch lub 4-ch
szuk tych dwuteownikéw. Caly ukiad jest "wyszpadaigivi otynkowany. Roboty te zostaty wy-
konane jednak bez zastosowania siatek "Rabitzat.jpubprzez co po stronie zextnznej pod-
ciggow (od dotu i po bokach) zabrakto przyczejmnoSyd w tzw. "szpatdowce" powstaty rysy,
ktore staty st drogg przenikania wilgoci - powod korozji elementow etaych (Fot. 07-10, 12-
14). Autor niniejszej ekspertyzy z uwagi na poseg stwierdzaze powodem zniszczenia ele-
mentdw stalowych podgjow jest permanentna wilgav piwnicy. Nalgy wiec wyeliminowd
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jg jako przyczya korozji dwuteownikéw. Przez korezapstabione g tylko ksztattownik zew-
netrzne. Ocen ksztaltownikow wewitrznych autor niniejszego opracowania pozostawia na
tzw. p&niejszy nadzor autorskDZwigary nadprda s; wystarczajcej wytrzymaiéci. Gdyby
bylo inaczej, tynk na potkach dolnych dwuteownikdnatby rysy prostopadie do osi podgu
swiadczce o uggciu elementu. Chyc przedmiotowe Avigary doprowadzi do pierwotnego
(lub lepszego) stanu technicznego tyle

1. oczyci¢ element ze starej szpatdowki,

2. usunyé recznie rozwarstwienia stali,
3. wypiaskowa go (doét i boki),
4

. wzmocnd ksztattowniki zewatrzne poprzez dospanie sidnikow (dotem), ptaskow-
nikow # 135x14 zgodnie z rys. nr 15,

. calas¢ zabezpieczyfarbg antykorozyjg (minia 60%),
. dla uzyskania odpowiedniej przyczegr@amontowa siatke "Rabitza",

5

6

7. calas¢é wyszpatdowa (cegta dziurawka),
8. catasé otynkowa (tynk cementowy "50"),
9

. howy tynk wybiatkowa

5. Nadpraa drzwiowe i okienne
Nadpraa wykonaneg w sposob jak podgi z tymze ich rozpgtosé (otwory drzwiowe

i okienne) jest mniejsza. g8t bardziej wytrzymata. Tak samo braladow siatek "Rabitza"
zwickszajcej przyczepn@ przy ewentualnym szpatdowanigytych profili stalowych. "Szpat-
dowanie" ulegto zniszczeniu, gdieniu od elementow stalowych. @hprzedmiotowe nadpro-
za doprowadzi do pierwotnego (lub lepszego) stanu technicznedge:yhwykond prace, jak
dla w/w podaigow, za wyjtkiem pktu 4. (wzmocnienia poprzez dospawania ptasika), co
jest przy maiej rozptosci, zbyteczne. Przy w/w pracach im@aistnié potrzeba demonta (i
ponownego monta) istniegcych okien piwnicznych. Okna te nglgamontowa po ich reno-
wacji.

6. Sciany zewretrzne:

Sciany zewstrzne stanowjce elewacje szczytow tylng (od ul. Piotra Skargi) wyko-
nane g z cegty petnej na zaprawie cementowej. Ponidvwagmenty te ¢ odstongte (obnte-
nie poziomu posadowienia) podlegdgw. "wysadzaniu zimowemu gdttynki" na tychscia-
nach wykazuyj rysy swiadczce o nierownym osiadaniu fragmentow tycdman (Fot. 20,21).
Sciany te otynkowane tynkiem cementowo-wapiennysaczunym wilgogi Rysy te naky zli-
kwidowa® przemurowujc fragmentycian zgodnie z Rys.19. | tak: Po ag@niu rozbieranych



Strona 21.

przy rysie fragmentaigiany rozbiera si sciang odcinkami, przy czym prZgianie ngnej sze-
rokasci odcinka nie powinnprzekraczé 120 cm, a odlegk@ miedzy rozbieranymi fragmen-
tami mge by mniejsza od wysoka sciany medzy stropami. Pragcnalery tak zorganizowg
by rozebrany fragmentiany byt zamurowany naginego dniaSciane rozbiera s¢ po usung-
ciu tynku z obu stron wzdturysy na wysols@ 3-5 warstw (Rys. 19) cegiet paieyi pontej ry-
sy na szerok@ 50-60 cm z kale] strony. Po rozebraniu uszkodzonego fragmeciany, do-
ktadnym oczyszczeniu z zaprawy pozostatych powi@rzzmyciu ich wogl zamurowuje @i
powstaty otwér takimi samymi elementami (cegtamjgkich zostata wykonanaiana, uywa-
jgc zaprawy o marce minimum 50sljedokumentacja nie przewiduje marki i8yej. Przy wy-
petnieniu otworu nal®y zwraca uwag na prawidtowe wjzanie nowych warstw ze starymi. Po
uzyskaniu przez zaprawspoinach wymaganej wytrzymg&to rozbiera s¢ konstrukcg

odcigzajgcg.

Fot. 17 — Elewacja tylnagkniecia tynku.

Sciana szczytowa zostata wykonana w 2-ch etapashpwdziale nieruchongoi (w wy-
niku dziataz wojennych). Pierwsza warstwa,sma grub. 2-ch cegiet (51 cm) wykonana z cegty
peinej na zaprawie cem.-wap. Druga wyrdwieaj to warstwa grub. 1 cegly. Razéniana
szczytowa ma szeroko/6 cm. Caté¢ otynkowanaZ przyczyrmaksymalnego obignia terenu

naraznik sciany szczytowej i tylnej(Fot.18) podlegatemu wysadzaniu zimowegog®tniej-
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Fot. 18 — Elewacja szczytowagkRi¢cia tynku.

Rys. 7-23. Przemurowanie rysy w
jcianie .
I — nowy mur, 2 — stary mur

Rys. 19 — Przemurowanie rysyeianie.



-~

Fot. 20 — Elewacja szczytowakRiecia tynku.

Fot. 21 — Elewacja tylnagkniccia tynku.
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scowo naemik ten odspoit g od czsci nasnej muru. Eliminujc to odspojenie natg odspojo-
ny fragment muru rozebé#a uzupeind sciane nowym fragmentem kotyad go elementami stalo-
wymi Z Néng jego Cc2scCig.

W elewacji od ul. P. Skargnisjg fragmenty wymagage uzupetnienia i otynkowania.

Nalely likwidowa® nieczynne otwory okienne i drzwiowe.

9. Whnioski kaaicowe

Budynek jest wsrednim stanie technicznym (szczego6lnie badane piwg) i z uwagi
na koszty do remontu przeznaczono elementy stalowpodciagi i nadproza) oraz stropy
odcinkowe isciany. Pomieszczenia piwniczne na czas remontu wgky¢ z uzytkowania.

Niniejsza ekspertyza wazna jest przez okres 12 miegcy od dnia jej opracowania
tzn. do dnia 14.02.2019 .

Opracowat:

Watbrzych, dnia 15.02.2018 r. /-l mgrinJacek Kowalewski
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

w zwigzku z pracami remontowymi
w piwnicy budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ul. Niepodlegiaci 2, 58-303 Waibrzych

1. Dane ogdlne:
- Inwestor — Wspdlnota Mieszkaniowa
przy ul. Niepodlegkai 2

ul. Niepodlegtéci 2
58-303 Watbrzych

- Zaradzajacy: Miejski Zarzzd Budynkow Sp. z 0.0.

ul. GAndersa 48
58-304 Walbrzych

- Zadanie inwestycyjne: Remont budynku

- Obiekt - Piwnice budynku

- Zakres prac. Posadowienie budynkggiany ngne, strop nad piwnicami,
podcagi | nadpraga w piwnicy.

- Lokalizacja — ul. Niepodlegia 2
58-303 Watbrzych

2. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora

2. Umowa o prace projektowa.

3. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmujesékonstrukcyjm (budowlan i wykonawca) remon-

tu piwnic budynku mieszkalnego.

4. Opis 0go6lny stanu istniejceqo:

4.1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowl&go.

Zakres opracowania obejmuje robrogbiorkowe konstrukcji budowlanych wchadygch
w skiad piwnic przedmiotowego budynku gospodarcaeg&Watbrzychu przy ul. Niepodlegioi
2.
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Kolejna¢ robot jest nagpujaca:
- wywaOz gruzu,

- roboty ze#ane z udogpnieniem powierzchni piwnic do planowanych prac,

uswgtie istniegcych szpatdowd

- piaskowanie elementéal®trych,

- roboty spawalnicze przmacnianiu podggow,
- zabezpieczanie antykgpoz (malowanie),

- monissiatek "Rabitza",

- roboty murarskie przgogiach iscianach,

- roboty murarskie (zetvane),

4.2. Wykaz istniepcych obiektow

Na dziatce przy ul. Niepodt&gi 2 w Waltbrzychu znajduje sitematyczny budynek

gospodarczy oraz inne budynki mieszkalne i inrsgpgdarcze.

4.3. Wskazania dotycace zagospodarowania terenu mege stwarz& zagrazenie bezpie-
czéstwa i zdrowia ludzi

Roboty rozbidrkowe — piwnice.

4.4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraéen podczas realizacji robot budowlanych,
okr&lajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wyspowania

Do przewidywanych zageh podczas realizacji rob6t budowlanych rgleastpujace
prace budowlane:
- roboty rozbiérkowe (czas trwanagraenia - do zakaczenia prac),

- prace elektryczne (caty okres budowy).

4. 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta pracownikdéw przed przystpieniem
do realizaciji rob6t szczegblnie niebezpireych

Nie wymagane.

4.6. Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczfst-
wom wynikapcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szegoélnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich sisiedztwie, w tym zabezpieczarych bezpieczg i sprawna ko-

munikaci.

Prace prowadzio przeszkoleniu pracownikow.
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5. Srodki zapobiegawcze.

Dla zapobigenia niebezpiecastwom wynikagcym z wykonywania robo6t budowlanych
z strefach szczegdllnego zagrua zdrowia lub w ichasiedztwie proponuje sioznakowanie

miejsc i stref niebezpiecznych odpowiedniatilicami ostrzegawczymi.

Opracowat:

Watbrzych, dnia 05.02.2018 r. /-1 mgr in Jacek Kowalewski
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