Watbrzych ul. Niepodlegtosci 2: remont piwnic (Ekspertyza Techniczna dot. posadowienia budynku, Scian no$nych,

stropu nad piwnicami, podciggdw i nadprozy w piwnicy)
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.]  Poszcz.

| Razem

Scian nosnych, stropu nad piwnicami, podciggéw i nadprozy w piwnicy)

KOSZTORYS: Walbrzych ul. Niepodlegtosci 2: remont piwnic (Ekspertyza Techniczna dot. posadowienia budynku,

1 Strop piwnic
1.1 Roboty tynkowe i malarskie stropu
1| KNNR-W 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1.1] 0601-02 | wapiennej na stropach
Wyszczegolnienie robét:
1. Reczne odbicie tynkéw bez wzgledu na rodzaj podtoza.
2. Usuniecie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic.
3. Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku.
122,74 m2 122,74
RAZEM 122,74
2| KNNR-W 3 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie w m2
d.1.1] 0603-03 | pomieszczeniach remontowanych na stropach bez
osiatkowania
Wyszczegolnienie robét:
1. Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
2. Zamurowanie w stropach dziur po przebiciach
3. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych z
zatarciem gtadzi bez wzgledu na rodzaj podtoza.
poz.1 m2 122,74
RAZEM 122,74
3| KNNR2 | Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg wapienng | m2
d.1.1]  1401-01
Wyszczegolnienie robét:
1. Przygotowanie powierzchni.
2. Zagruntowanie mlekiem wapiennym.
3. Dwukrotne malowanie farbg wapiennag.
poz.1 m2 122,74
RAZEM 122,74
1.2 Zebra stropu
4] KNNR-W 3 [ Rozbiorka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i m3
d.1.2] 0301-01 | cementowo-wapiennej
- rozebranie murowanej scianki sanitariatow (w osi 4-6) na
wys. 0,5 m (pod stropem) w lini zebra
Wyszczegolnienie robét:
1. Reczne rozebranie Scian.
2. Odlozenie cegiet.
3. Oczyszczenie cegiet.
4,50 0,50 % 0,12 m3 0,27
RAZEM 0,27,
5 KNR 13-16 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne (piaskowanie) m2
d.1.2) 0101-02 | konstrukgji lekkich do | stopnia czystosci przy wyjsciowym
stanie powierzchni B
- piaskowanie dolnej pétki zeber w Swietle $cian (od spodu;
dwuteowni 240 - s=106 mm)
Wyszczegolnienie robét:
1. Usunigcie olejow i smardw przez zmycie benzyna,
2. Przygotowanie piasku,
3. Przygotowanie urzadzenia do piaskowania wraz z jego
napetnieniem,
4. Czyszczenie powierzchni,
5. Usuniecie kurzu szczotka.
<wosi1-2> (4*1,98+4*438)*0,11 m2 2,80
<wo0si4-6> (2*4,50+2*1,78+2*2,04)*0,11 m2 1,83
RAZEM 4,63
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6| KNR4-01 | Miniowanie powierzchni metalowych petnych m2
d.1.2 1212-03 | - zagruntowanie stopek zeber (od spodu)
Wyszczegolnienie robét:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu.
2. Zagruntowanie minig lub pokostem.
poz.5 m2 4,63
RAZEM 4,63
7] KNR 19-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek m
d.1.2| 0704-04
Wyszczegolnienie robét:
1. Przyciecie siatki na miare.
2. Przymocowanie jednej warstwy siatki do podioza za
pomoca gwozdzi i drutu.
poz.5/0,11 m 42,09
RAZEM 42,09
8| TZKNBK VIII| Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa m2
d.1.2 06-25 cementowa powierzchni osiatkowanych stropow z
powlekaniem siatki mlekiem cementowym i wypetnieniem
oczek siatki zaprawg cementowg z wygtadzeniem kielnig z
przygotowaniem zaprawy
- zagruntowanie siatki Rabitza na stopkach belek
(szer. pasa siatki - 0,20 m)
Uwaga: tynkowanie i malowanie pasow zeber ujete w
powierzchni stropu - poz. 2i 3
poz.7 * 0,20 m2 8,42
RAZEM 8,42
9] KNNR-W 3 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworow w $cianach | m3
d.1.2| 0302-01 | zcegly i betonéw lekkich ceglg
- odtworzenie rozebranej $cianki sanitariatow
poz.4 m3 0,27
RAZEM 0,27
10[ KNNR-W 3 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie w m2
d.1.2] 0603-01 pomieszczeniach remontowanych na $cianach bez
osiatkowania
- tynkowanie odtworzonej uprzednio rozebranej Scianki
sanitariatow
<strony> 2 * 0,50 * 4,50 m2 4,50
RAZEM 4,50
11 KNNR 2 | Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg wapienng | m2
d.1.2 1401-01 - malowanie odtworzonej $cianki sanitariatow
poz.10 m2 4,50
RAZEM 4,50
2 Podciagi
12| KNNR-W 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.2| 0601-02 | wapiennejna belkach
<os$ 2> (2*0,25+0,51) * (4,18 + 2,73) m2 6,98
<o$ 5> (2*0,25+0,51)* 4,18 m2 4,22
<wosi 3-4> 3*(2*0,25+0,51) * 2,02 + <przy m2 7,66
schodach> (0,51 + 0,25) * 2,02
RAZEM 18,86
13| KNR 19-01 | Rozebranie szpatdowania belek ponad NP 180 m3
d.2| 0321-06 | -rozebranie szpatdowania belek zewnetrznych podciagu
Wycena | (gr. 1/4 c)
wiasna na | (przyjeto R*0,80)
bazie pozycji
j-w.
[2%(4,18+2,73+4,18 +3*2,02) +1*2,02] * 0,24 * 0,06 | m3 0,52
RAZEM 0,52
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14f KNR 13-16 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne (piaskowanie) m2
d.2| 0101-02 | konstrukgji lekkich do | stopnia czystosci przy wyjsciowym
stanie powierzchni B
- piaskowanie dolnej poétki i $cianek zewnetrznych
podciggow w swietle Scian (dwuteowni 240 - s=106 mm;
h=240 mm)
<0$ 2: 4 dwuteowniki 240 mm> (4*0,11+2*0,24+2* | m2 7,74
2*0,05) * (4,18 + 2,73)
<os 5> 4*011+2*0,24+2*2 | m2 4,68
*0,05)*4,18
<w osi 3-4> 3*(3*0,11+2*0,24+2| m2 7,68
*2*0,05*2,02+1*3*0,11+1*0,24+2*2*0,05) *
2,02
RAZEM 20,10
15| KNR 4-06 | Spawanie tukowe spoing pachwinowg jednostronng ciggtg | m
d.2| 0202-06 | w pozyciji podolnej i putapowej przy grubosci materiatu Spoi
powyzej 12 do 14 mm ny
- wzmocnienie belek podciggu ptaskownikiem gr. 14 mm
na dtugosci 0,7 lo (140x14 mmx0,7*lo)
Wyszczegolnienie robét:
1. Sprawdzenie i oczyszczenie krawedzi do spawania.
2. Ukfadanie kolejnych sciegoéw spoiny z usuwaniem zuzla.
3. Ogledziny wykonanej spoiny i odbicie cechy spawacza.
- poziom
( <podcigg> 2 * <strony podciggu>2*<I>4,18 +1*2* m 50,85
273+3*2*2,02+1*1*2,02)*0,70 * <spoiny> 2 spoi
ny
RAZEM 50,85
1623 Materiat Ptaskownik stalowy gr. 14 mm h-140 mm kg
d.
poz.15/2* 15,40 kg 391,54
RAZEM 391,54
17 KNR 4-01 | Miniowanie powierzchni metalowych petnych m2
d.2| 1212-03
(2*2*4.18*70%+1*2*2.73*70%)*0,14
RAZEM 0,00
18| KNR 19-01 | Szpatdowanie belek ponad NP 180 m3
d.2| 0321-06
poz.13 m3 0,52
RAZEM 0,52
19] KNR 19-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach m
d.2| 0704-04 | podciggu
<podcigg> 2 * <belka>4 * 4,18 +1*4*2,73+4*3*2,02 | m 68,60
RAZEM 68,60
20[ TZKNBK VIII| Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadkg zaprawa m2
d.2 06-25 cementowg powierzchni osiatkowanych stropéw z
powlekaniem siatki mlekiem cementowym i wypetnieniem
oczek siatki zaprawg cementowg z wygtadzeniem kielnig z
przygotowaniem zaprawy
- zagruntowanie siatki Rabitza na stopkach belek
poz.19 * 0,60 m2 41,16
RAZEM 41,16
21| KNNR-W 3 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. |l wykonywane recznie w m2
d.2| 0603-03 | pomieszczeniach remontowanych na stropach i
podciggach bez osiatkowania
(2*0,25+0,51)*(2*4,18+2,73+3*2,02) +1*(0,25+ | m2 18,86
0,51) * 2,02
RAZEM 18,86
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2 KNNR 2 | Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg wapienng | m2
d.2| 1401-01
poz.21 m2 18,86
RAZEM 18,86
3 Sciany nosne z cegly h=2,20 m
23 KNNR 3 | Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.3| 0601-01 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
(przyjeto odbicie tynku scian w ilosci 70% ich powierzchni)
Wyszczegblnienie robét:
1. Reczne odbicie tynkéw bez wzgledu na rodzaj podtoza.
2. Usuniecie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic.
3. Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku.
- Sciany wewnetrzne
<os 2> (20,26 +0,51+2*1,71+0,51) * 2,20 10,91
<0$ 3i4> [2*2*4,44+2*(10,40-0,13)] * 2,20 84,26
<os 5> (2*0,26 +0,51) * 2,20 2,27
<os D> [2*(1,98 +0,51 +4,38) +2*4,50] * 2,20 50,03
- Sciany szczytowe (str. wewnetrzna)
<os 1i6> 4*4,44*2720 39,07
- sciany podtuzne ("okienne" - str. wewnetrzna)
2*(1,98 +4,38+2,02+ 1,78 + 2,04) * 2,20 53,68
A (Suma czesciowa) | | e
240,22
minus otwory drzwiowe
<$ciany wewnetrzne> -2*[(3*0,95*1,95+1*1,15* -18,74
1,96 + 1 * 0,80 * 1,95)]
<$ciany podtuzne>  -(3*0,50* 1,00 + 0,90 * 1,00 + -4,54
1,10 * 1,95)
B (Obliczenie pomocnicze) ========
216,94
poz.23B * 70% m2 151,86
C (Suma czesciowa) m2! e
151,86
<powierzchnia wnek, przewody wentyl.spal.: przyjeto 10% | m2 15,19
pow. tynku> poz.23C * 10%
RAZEM 167,05
24| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.3] 0607-01 zeskrobaniem farby na $cianach
- przetarcie pozostatej powierzchni $cian z zeskrobaniem
tuszczgcych sie fragmentow frby - 30%
Wyszczegolnienie robét:
1. Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet (kol. 01 i 02).
2. Zmycie powierzchni tynkéw woda.
3. Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku.
4. Natozenie warstwy gtadzi i zatarcie packa.
poz.23B * 30% m2 65,08
RAZEM 65,08
25 KNNR 3 | Uzupetnienie $cian w scianach z cegly na zaprawie m3
d.3] 0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
- uzupetnienie odbitego naroza (w przecieciu osi 4/D)
Wyszczegolnienie robot:
1. Reczne wykucie strzepi.
2. Wymurowanie Scian.
0,51 *0,50 * 1,50 m3 0,38
RAZEM 0,38
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

2
d.3

KNNR-W 3
0603-01

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie w
pomieszczeniach remontowanych na Scianach i stupach
bez osiatkowania

- uzupetnienie tynkéw odbitych

Wyszczegolnienie robét:

1. Przygotowanie powierzchni do tynkowania.

2. Zamurowanie w stropach i $cianach dziur po przebiciach
3. Osadzenie kratek wentylacyjnych, naroznikow
ochronnych.

4. Wykonanie tynkow zwyklych trzywarstwowych z
zatarciem gtadzi bez wzgledu na rodzaj podtoza.

m2

poz.23

m2

167,05

RAZEM

167,05

27
d.3

KNNR 2
1401-01

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg wapienng

Wyszczegolnienie robét:

1. Przygotowanie powierzchni.

2. Zagruntowanie mlekiem wapiennym.
3. Dwukrotne malowanie farbg wapiennag.

m2

poz.23B

m2

216,94

RAZEM

216,94

Nadproza

28
d.4

KNNR-W 3
0601-03

Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej pasami o szer.do 30 cm

- odbicie tynku z osciezy (odstoniecie belek nadprozowych
i Scianek pionowych)

- nadproza okienek WC

2*(0,90 + 2 *1,00)

- okienko wsypowe

(0,90 +2 *1,00) * <pasy> 2

- okienka zamurowane
(5+1)*(0,90+2*1,00)+1*(0,70 + 2 * 1,00)

- drzwi $cian wew. i zew.
3*(0,95+2*1,95)+1*(1,15+2*1,96)+1*(0,80+2*
1,95)*2+(1,10+2*1,95)* 2

5,80
5,80
20,10

39,02

RAZEM

70,72

29
d.4

KNR 13-16
0101-02

Czyszczenie strumieniowo-scierne (piaskowanie)
konstrukciji lekkich do | stopnia czysto$ci przy wyjsciowym
stanie powierzchni B

- piaskowanie dolnej pétki belek nadprozowych w Swietle
scian (dwuteowni 240 - s=106 mm; h=240 mm)

m2

- nadproza okienek WC

<nadproza> (3 * <I> 0,50 + 0,20) * <belki> 2 * <szer.belki>
0,11

- okienko wsypowe

1*0,90*4*0,11

- okienka zamurowane

[(5+1)*0,90+0,70]1*3*0,11

- drzwi $cian wew. i zew.

(3*0,95+1,15+0,80+ 1,10) *3* 0,11

m2

m2

m2

m2

0,37

0,40
2,01

1,95

RAZEM

4,73

30
d.4

KNR 4-01
1212-03

Miniowanie powierzchni metalowych petnych

m2

poz.29

m2

4,73

RAZEM

4,73

31
d.4

KNR 19-01
0704-04

Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach
podciggu
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Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

<belki> 3 * [3 * 0,50 + 0,20 + 0,90 + (5 + 1) * 0,90 + 0,70] +
3%(3*0,95+1,15+0,80 + 1,10)

43,80

RAZEM

43,80

32
d.4

TZKNBK VI
06-25

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadkg zaprawg
cementowg powierzchni osiatkowanych stropow z
powlekaniem siatki mlekiem cementowym i wypetnieniem
oczek siatki zaprawg cementowag z wygtadzeniem kielnig z
przygotowaniem zaprawy

- zagruntowanie siatki Rabitza na szer. nadprozy

m2

[3*0,50+0,20+090+(5+1)*0,90+3*0,95+1,15+
0,80+ 1,101 * 0,51 + 0,70 * 0,60

m2

7,51

RAZEM

7,51

33
d.4

KNNR-W 3
0603-03

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie w
pomieszczeniach remontowanych na stropach i
podciggach bez osiatkowania

m2

<poziom> poz.32

<pion> (6¥1,00)*0,30+2*1,00*0,51+(5+1)*2
*1,00*051+2*1,00*060+2*(1+3+1+1)*1,95*
0,51

m2
m2

7,51
22,07

RAZEM

29,58

34
d.4

KNNR 2
1401-01

Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg wapienng

m2

poz.33

m2

29,58

RAZEM

29,58

Scianka dociskowa

[$,R3)

KNNR-W 3
0301-01

Rozbidrka $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej
- rozebranie scianki dociskowe;j

Wyszczegolnienie robét:

1. Reczne rozebranie Scian.
2. Odtozenie cegiet.

3. Oczyszczenie cegiet.

m3

1,00 * 1,50 * 0,25

m3

0,38

RAZEM

0,38

36
d.5

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobdjcza reczna

m2

1,00 * 1,50

m2

1,50

RAZEM

1,50

37
d.5

KNNR 3
0302-01

Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach
z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
- ponowne wykonanie $cianki dociskowej

Wyszczegolnienie robét:
1. Reczne wykucie strzepi.
2. Wymurowanie $cian.

m3

poz.35

m3

0,38

RAZEM

0,38
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38| KNR DC-03 [ Mocowanie elementow za pomocg kotew chemicznych szt.
d.5| 0105-05 | iniekcyjnych z zywicy poliestrowej Koelner RP30, zywicy
poliestrowej Koelner R-KEM+ lub zywicy poliestrowej
Koelner RM50 i pretdw ocynkowanych gwintowanych
Koelner R-STUDS do podtozy z cegly petnej, betonu
komodrkowego i gazobetonu; Srednica otworu w podfozu 24
mm
- mocowanie $cianki dociskowej gr. 25 cm
Wyszczegolnienie robét:
1. Wywiercenie otworu o odpowiedniej Srednicy.
2. Dokfadne usuniecie zwiercin - przeczyszczenie otworu
wyciorem KOELNER R-BRUSH.
3. Wydmuchanie zanieczyszczenh z otworu za pomocg
pompki KOELNER R-BLOWPUMP.
4. Wypetnienie otworu od dna do potowy jego gtebokosci
zywicg za pomocg dozownika KOELNER R-GUN lub
KOELNER CFS.
5. Wiozenie ruchem obrotowym preta gwintowanego,
sprawdzenie czy zywica catkowicie wypetnia otwor.
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
39 KNNR3 [ Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Ill z m2
d.5| 0604-01 | zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 5 m2
1. Przygotowanie powierzchni podtoza do tynkowania.
2. Wykonanie tynkow trzywarstwowych z zatarciem packa
na gtadko (kol. 01, 02).
3. Doktadne potgczenie nowych tynkow z istniejgcymi (kol.
01, 02).
4. Zgarniecie gruzu w pryzmy przy budynku.
poz.35 m2 0,38
RAZEM 0,38
40 KNNR3 | Dwukrotne malowanie tynkow zewnetrznych farbg m2
d.5| 0607-03 | emulsyjng z przetarciem tynku z przygotowaniem
powierzchni
poz.35 m2 0,38
RAZEM 0,38
6) Sciany zewnetrzne
6.1 Przemurowanie peknig¢
41| KNNR-W 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.6.1| 0601-01 | wapiennej na scianach
2*2,00*1,00 m2 4,00
RAZEM 4,00
42| KNR-W 4-01| Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1 m
d.6.1| 0333-06 | ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
(Sciana gr. 2 c)
Krotnos¢ = 2
<peknigcia> 2 * <strony> 2 * 2,00 m 8,00
RAZEM 8,00
43| KNNR-W 3 | Przemurowanie ciagte peknie¢ w scianach z cegly o gr. 1 m
d.6.1| 0304-06 | 1/2 cegly na zaprawie cementowej
Wyszczegolnienie robot:
1. Reczne wykucie cegiet na catej dtugosci pekniecia
(kol.01-06)
2. Przemurowanie cegtami kol. (01-06)
3. Zarzucenie przemurowanych peknie¢ zaprawa.
2*2,00 m 4,00
RAZEM 4,00
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Watbrzych ul. Niepodlegtosci 2: remont piwnic (Ekspertyza Techniczna dot. posadowienia budynku, scian no$nych,
stropu nad piwnicami, podciggdw i nadprozy w piwnicy)

Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

4
d.6.1

KNNR-W 3
0603-03

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie w
pomieszczeniach remontowanych na stropach bez
osiatkowania

Wyszczegolnienie robét:

1. Przygotowanie powierzchni do tynkowania.

2. Zamurowanie w stropach dziur po przebiciach
3. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych z
zatarciem gtadzi bez wzgledu na rodzaj podtoza.

m2

poz.41

m2

4,00

RAZEM

4,00

45
d.6.1

KNNR 3
0607-03

Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbg
emulsyjng z przetarciem tynku z przygotowaniem
powierzchni

m2

poz.44

m2

4,00

RAZEM

4,00

6.2

Naprawa tynku w rejonie osi 1-3

46
d.6.2

Wycena
wiasna na
bazie pozycji
jow.

Demontaz kraty z oku¢ i odniesienie na wskazane miejsce

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

47
d.6.2

KNR-W 4-01
0353-15
analogia

Wykucie z muru kazdej wmurowanej korcodwki
- wykucie z muru okuc¢ kraty i kagtownikéw we wnece

Wyszczegdlnienie robot:
1. Ostrozne wykucie elementow wykazanych w tablicy z
odniesieniem i zatozeniem na wskazane miejsce.

szt.

<okucia> 4
<katowniki> 4

szt.
szt.

4,00
4,00

RAZEM

8,00

48
d.6.2

KNNR-W 3
0601-02

Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej na stropach
- odbicie uszkodzonego tynku w przedziale osi 1-3

m2

6,00 * 3,00
A (Suma czesciowa)

<wneki i oscieza - 10%> poz.48A* 10%

m2
m2

m2

19,80

49
d.6.2

KNNR 3
0302-01

Uzupetnienie Scian oraz zamurowanie otworéw w $cianach
z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
- zamurowanie wneki

m3

1,05* 1,50 * 0,12

m3

0,19

RAZEM

0,19

50
d.6.2

KNNR-W 3
0603-03

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie w
pomieszczeniach remontowanych na stropach bez
osiatkowania

Wyszczegolnienie robét:

1. Przygotowanie powierzchni do tynkowania.

2. Zamurowanie w stropach dziur po przebiciach
3. Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych z
zatarciem gtadzi bez wzgledu na rodzaj podtoza.

m2

poz.48

m2

19,80

RAZEM

19,80
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Watbrzych ul. Niepodlegtosci 2: remont piwnic (Ekspertyza Techniczna dot. posadowienia budynku, scian no$nych,
stropu nad piwnicami, podciggdw i nadprozy w piwnicy)

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 KNNR 3 | Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farba m2
d.6.2| 0607-03 | emulsyjng z przetarciem tynku z przygotowaniem
powierzchni
poz.50 m2 19,80
RAZEM 19,80
6.3 Wywo6z gruzu i ztomu
52| KNR 19-01 | Usuniecie z budynku gruzu i ziemi: z piwnicy m3
d.6.3] 0116-05 | - usuniecie odbitego tynku gr. ok. 1,5 cm
poz.1* 0,015 m3 1,84
poz.4 m3 0,27
poz.12 * 0,015 m3 0,28
poz.13 m3 0,52
poz.23 * 0,015 m3 2,51
poz.28 * 0,30 * 0,015 m3 0,32
poz.35 m3 0,38
poz.41*0,015 m3 0,06
poz.42*0,5*0,12 m3 0,48
poz.48 * 0,015 m3 0,30
RAZEM 6,96
53 Opfata za sktadowanie gruzu kont
d.6.3 ener
Uwaga:
Odbiér nadmiaru gruzu tgcznie z przewozem na
sktadowisko odpadow
Cena obejmuje:
- podstawienie kontenera - 7 m3
- jego odbiér z urobkiem (bez zatadunku)
- przewo6z
- optate za sktadowanie
<gruz> poz.52/7,00 0,99
A (Obliczenie pomocnicze) ========
0,99
<przyjeto> 1 <kontenerow> kont 1,00
ener
RAZEM 1,00
54/ KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem| t
d.6.3] 1107-01 i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 3 km
1107-04
<krata i okucia - ok. 100 kg> 0,1 t 0,10
RAZEM 0,10
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