elewacja frontowa

rzut ptyty balkonowe;j
skala 1:30

3xHEB 140

UWAGI:

124

plyta zelbetowa balkonu

| 115 | 115

| 230

przekroj projektowanej odtwarzanej ptyty balkonowej
skala 1:20

plytki gresowe mrozoodporne

Klej elastyczny UNIFIX-2K/6

izolacja z mas uszczelniajgcych

jastrych 5 cm

papa termozgrzewalna

plyta zelbetowa 10 cm, konstrukcja wg rys. 5

tynk cementowo-wapienny

cokolik ptytkowy

| 119 )

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlanych

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlane;j ;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ;

3. Wszystkie elementy sktadowe balkonéw przyjmowaé na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie ;

4. Rysunki rozpatrywac facznie z informacjami zawartymi

w czes$ci opisowej ;

5. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ z inwestorem i

projektantem ;

6. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie

z zaleceniami producenta ;

7. W przypadku stwierdzenia rozbierznosci w wymiarach przerwac¢

prace i skontaktowac sie z projektantem ;

8. Wszystkie elementy stalowe oczysci¢ do trzeciego stopnia

czystosci i zabezpieczy¢ antykorozyjnie ;

ME&W Projekfowanie Konstrukcyjne

ul. Broniewskiego 13 tel.: ~ +48 601710373

58-309 Watbrzych

e-mail: mw.pojektowanie@yahoo.com

OPRACOWAL.:

inz. Mateusz Czerwinski

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Wojciech Czerwinski

INWESTOR:

Wspdinota Mieszkaniowa przy ul. Watbrzyskiej 8 w Watbrzychu

OBIEKT:

budynek przy ul. Watbrzyskiej 8 w Watbrzychu

TYTUL RYSUNKU:

elewacja frontowa - remont balkonéw
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