
elewacja frontowa

płytki gresowe mrozoodporne

klej elastyczny UNIFIX-2K/6

izolacja z mas uszczelniających

jastrych 5 cm

papa termozgrzewalna

płyta żelbetowa 10 cm, konstrukcja wg rys. 5

tynk cementowo-wapienny

cokolik płytkowy
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przekrój projektowanej odtwarzanej płyty balkonowej

skala 1:20
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115 115

płyta żelbetowa balkonu

3x HEB 140

rzut płyty balkonowej

skala 1:30

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlanych

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej ;

2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie ;

3. Wszystkie elementy składowe balkonów przyjmować na podstawie

zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych na obiekcie ;

4. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi

w części opisowej ;

5. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić z inwestorem i

projektantem ;

6. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie

z zaleceniami producenta ;

7. W przypadku stwierdzenia rozbierzności w wymiarach przerwać

pracę i skontaktować się z projektantem ;

8. Wszystkie elementy stalowe oczyścić do trzeciego stopnia

czystości i zabezpieczyć antykorozyjnie ;
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