Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0800 | wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach
ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodowych
12,3 m2 12,300
RAZEM 12,300
2| kalkulacja | Wykonanie konstrukcji podpar¢, zawieszen i oston o masie | szt.
indywidualna| do 10,0 kg element podporowy -analogia
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
3] KNR 2-05 | Montaz konstrukgcji podpar¢, zawieszen i oston o masie do | t
0208-0200 | 10,0 kg - element podporowy
0,15 t 0,150
RAZEM 0,150
4| kalkulacja | wnoszenie, cigcie i scalanie belek stalowych szt.
indywidualna
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
5| KNR 4-01 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina,wciggniecie i m
0317-0500 | utozenie belek stalowych HEB140
26 m 26,000
RAZEM 26,000
6| KNR4-01 | Uzupenienie sklepien ptaskich Kleina,wciggniecie i m
0317-0500 | utozenie belek stalowych HEB100-wymian
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
7] KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne kat.lll/wap.gaszone/ wykonane m2
0716-0400 | recznie,podtoze z cegty,pustakow ceram.gazo-i
pianobet.na stropach ptaskich,pow.podtogi pomieszczen
ponad 5 m2
12,3 m2 12,300
RAZEM 12,300
8] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-0100 | stopnia czystosci stalowych konstrukgji
petnosciennych,stan wyj$ciowy powierzchni B
26,4 m2 26,400
RAZEM 26,400
9] KNR 7-12 | Odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementow m2
0105-0100 | konstrukcji petnosciennej,rozpuszczalnikiem organicznym
za pomocg pakut
26,4 m2 26,400
RAZEM 26,400
10| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej farbg m2
0206-0100 | chlorokauczukowa do gruntowania,ogolnego stosowania
26,4 m2 26,400
RAZEM 26,400
11| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej farba m2
0210-0101 | chlorokauczukowa nawierzchniowa ogolnego stosowania
dwukrotnie
26,4 m2 26,400
RAZEM 26,400
12| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m2
1604-0100
27,2 m2 27,200
RAZEM 27,200
13| KNR 4-01 [ Rozebranie scianek dziatowych z fat i rygli m2
0427-0500
12,8 m2 12,800
RAZEM 12,800
14| KNR-W 4-01| State podstemplowanie ptyt balkonowych w poziomie | m2
0437-0300 | pietra
29 m2 2,900
RAZEM 2,900
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15| KNR-W 4-01| State podstemplowanie ptyt balkonowych. Dodatkowe m2
0437-0400 | naktady za kazde nastepne pietro
2,9 m2 2,900
RAZEM 2,900
16| KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
0212-0500 | zbrojonych
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
17| KNR-W 4-01| Wykucie z muru belek stalowych m
0353-0100
9 m 9,000
RAZEM 9,000
18| KNR-W 4-01| Stemplowanie elementéw betonowych i zelbetowych,w m2
0201-0100 | wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji
5,8 m2 5,800
RAZEM 5,800
19| KNR-W 4-01| Wykucie gniazd o gtebokosci 2 cegiet dla belek szt.
0347-0400 | stalowych,w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéow w $cianach z cegiet. m
0313-0400 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do HEB 140
mm - analogia montaz belek stalowych
9 m 9,000
RAZEM 9,000,
21| KNR-W 4-01| Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach,o szt.
0206-0200 | powierzchni otworow do 0,1 m2 przy gtebokosci ponad 10
cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
22| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
0202-0301 | zebrowanych o $rednicy 8-12 mm
31 kg 31,000
RAZEM 31,000
23[ KNR-W 4-01| Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych zbrojonych z m3
0203-1200 | betonu monolitycznego ptyt balkonowych i daszkéw
0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600,
24| KNR-W 4-01| Rozebranie podstemplowania ptyt balkonowych w m2
0437-0500 | poziomie | pietra
2,9 m2 2,900
RAZEM 2,900
25| KNR-W 4-01| Rozebranie podstemplowania ptyt balkonowych. m2
0437-0600 | Dodatkowe naktady za kazde nastepne pietro
2,9 m2 2,900
RAZEM 2,900
26 KNR-I 0-22 | Izolacja papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym| m2
0527-0100 | dwie warstwy
6,8 m2 6,800
RAZEM 6,800
27| KNR 2-02 | Rézne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,50 mm przy | m2
0506-0200 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm.
4,2 m2 4,200
RAZEM 4,200
28 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy m2
1102-0200 | cementowej grubosci 20 mm,zatartej na gtadko.
5,8 m2 5,800
RAZEM 5,800
29| KNR2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy m2
1102-0300 | cementowej,dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o
10 mm.
Krotnos¢ = 3
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5,8 m2 5,800
RAZEM 5,800
30 KNR 2-02 | Posadzki cementowe ,doptata za zbrojenie posadzki siatkg | m2
1106-0700 | stalowa.
5,8 m2 5,800
RAZEM 5,800
31| KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z m2
0602-0100 | dwuskfadnikowej elastycznej zaprawy uszczelniajacej
5,8 m2 5,800
RAZEM 5,800
32| KNR-10-12 | Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach 30x30 cm m2
1118-0600 | uktadanych na klej metodg zwyktg-balkon
5,8 m2 5,800
RAZEM 5,800
33| KNR-I 0-12 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach m
1120-0200 | 20x20 cm,wysokosci 10 cm - z przecinaniem plytek
uktadanych na klej metodg zwykta
3 m 3,000
RAZEM 3,000
34| KNR 2-02 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,stupy o dtugosci | m3
0407-0500 | ponad 2 m,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
35 KNR 2-02 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykte o | m3
0408-0300 | dtugosci do 4,5 m,przekréj poprzeczny drewna do 180
cm2.
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
36| KNR 2-02 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy gorne i m3
0406-0300 | ptatwie,o dtugosci do 3 m,przekrdj poprzeczny drewna do
180 cm2.
0,08 m3 0,080
RAZEM 0,080,
37| KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
0410-0100
6,3 m2 6,300
RAZEM 6,300
38| KNR-I 19-01| Sciany drewniane. Drewno - deski gtadkie grubosci 25 mm | m2
0407-0700
18,6 m2 18,600
RAZEM 18,600
39| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe,z wetny m2
0613-0600 | mineralnej z ptyt uktadanych na sucho.
12,1 m2 12,100
RAZEM 12,100
40[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli m2
0607-0100 | polietylenowej szerokiej.
24,2 m2 24,200
RAZEM 24,200
41| KNR-I 0-19 | Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne | m2
1022-1000 | o powierzchni do 2,5 m2 obsadzone na kotwach
stalowych,bez obrébki obsadzenia
2,25 m2 2,250
RAZEM 2,250
42| KNR 2-02 | Jednokrotne lakierowanie emalig olejng,drewnianych m2
1508-1200 | $cianek o powierzchni ponad 1,0 m2.
40,3 m2 40,300
RAZEM 40,300
43| KNR-10-22 | Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podtozu m2
0527-0200 | drewnianym
6,3 m2 6,300
RAZEM 6,300
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44| KNR 2-02 | Rozne obrébki z blachy tytan cynk,grubosci 0,50 mm przy | m2
0506-0200 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm.
24 m2 2,400
RAZEM 2,400
45| KNR 2-02 | Tynki zwykle Ill kategorii wykonane recznie,na $cianach m2
0902-0100 | ptaskich i powierzchniach poziomych,balkonéw,loggii.
5,8 m2 5,800
RAZEM 5,800
46| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
47| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
48 KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
15 t 1,500
RAZEM 1,500
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