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Rodzaj materialu

Parametry

Beton zwykly C16/20 (B-20)

- wytrzymalo$¢ walca na $ciskanie: 16 MPa
- wytrzymalos§¢ kostki na $ciskanie: 20 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozeiaganie: 1,9 MPa

- wielkos$¢ ziarna: 0-4 mm

- gestosc: ok. 2000 kg/m3

Cegla klinkierowa pelna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 35

- absorpcja wody < 6%

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie: klasa 60

- wsp. przewodzenia ciepla: 0,67 W/mK

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- poczatek czasu wigzania: > 75 minut

- wytrzymaloé¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo§¢ na §ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5 MPa

Srodek do impregnacji betonu

- gestosé: 1,04 g/em3

- lepko$¢: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$¢ wnikania: >10i <50 mm




