Podstawowe parametry materialéw budowlanych
Chopina 16 — daszek papowy

Rodzaj materialu

Parametry

Blacha stalowa ocynkowana

- grubos¢: 0,50-0,55 mm
- granica plastycznosci: 250-280 MPa
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie: 330 MPa

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestos¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanie wzdluz wiékien: 23-34MPa

- Sciskanie w poprzek widkien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 em2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone §rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS podkiadowa

- grubosé papy: 4,5 mm

- gietkosé w niskich temperaturach: -15°C

- tkanina szklana do mocowania
mechanicznego, gramatura: 200 g/m2

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS wierzchniego
krycia

- grubosé papy: 4,5 do 5,2 mm
- gietkos¢ w niskich temperaturach: -20°C
- gramatura wlékniny poliestrowej: 200 g/m2

Plyty OSB

- wytrzymalo$¢ na zginanie — o§ gléwna: 16 N/mm2

- wytrzymalo$¢ na zginanie — 0§ boczna: 8 N/mm2

- wytrzymalo§¢ na rozciaganie prostopadle do plaszezy-
zny: 0,26 N/mm2

- specznienie na grubo$§¢ po 24h: 25%

Plyty z welny mineralnej

- maksymalna temperatura stosowania tmax= 600°C
- wsp. Przewodzenia ciepla: 110=0,036 W/mK

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej o Srednicy 150 mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na lgczeniach (po 2

nity)

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawarto$¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. czystos$¢ surowcéow: 99,90%




