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DRZWI WEJSCIOWE
g;n’l‘im W SWETLE OSCIEZNICY 1100 X 2055
WYMIARY ZEWNETRZNE
OSCIEZNICY SzXHz 1000 X 2000
OKRESLENIE SKRZYDEL: P L
ILOSC ELEMENTOW: 1 _
POZIOM: PARTER
RAZEM SZTUK: 1- PARTER
Systemowe zadaszenle nad wejsglem z
polinkglanu 0 gr. 1Smm na konstfukcji
stalgwe j malowane j proszkowo. Yymiary
zadalszenia_1,35x1,0x0,2n
I~ DRZW ALUMINIOWE PELNE ZEWNETRZNE
WYPOSAZENIE:
UWAGI: 2 ZAMKI KLASY C
— KOLOR SZARY — DOSTOSOWANY DO ISTNIEJACE|
STOLARKI DRZWOWEL.
WSP. Uct,3W/m2xK
UWAGA!
— Przed produkcjg nowej stolarki drzwiowej sprawdzi¢
bezwzglednie wymiary otwordw z natury
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Asystent:
A —ISTNIEJACE WEJSCIE DO LOKALU UZYTKOWEGO Stadium:
Zadanie: Przebudowa lokalu uzytkowego przy ulicy Moniuszki 10a w Watbrzychu polegajqcq na PB
—PROJEKTOWANE WEJSCIE DO LOKALU UZYTKOWEGO zamurowaniu drzwi wejéciowych z klatki schodowej do lokalu wfasnosciowego i wykonaniu dia
tego lokalu odrgbnego wejscia w miej; istniej otworu oki przebud Skala:
- instalac]i elektrycznej WLZ z przeniesieniem tablic licznikowych oraz dapt: e czesci °
7 »’ —WYBURZENIA wsp6ine] nieruchomosci t]. parteru klatki schodowe]. 1:100
—ZAMUROWANIA Z CEGLY CERAMICZNEJ PEENEJ KLASY 15 [ Inwestor: Miejski Zarzqd Budynkdw Sp. z o.0. N
NA ZAPRAWIE BETONOWEJ ul. ‘Andersa 48, 58—304 Watbrzych rorys.:
Tytut rys.: PRZEBUDOWA LOKALI UZYTKOWYCH 2
Zastrzega sig wszekle prawa wynkajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w cafosci lub w czesci przerysowany,
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