Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Remont belek stropowych
1| KNR 7-34 | Czyszczenie konstrukgii ze starej farby m2
d.1] 0118-02
5*0,15*3+29*0,15*9+4,9*0,15*3+4,91*0,15* 3| m2 10,580
RAZEM 10,580
2| KNR 7-34 | Czyszczenie konstrukcji z rdzy m2
d.1| 0118-01
10,58 m2 10,580
RAZEM 10,580
3| KNR-W 4-01| Miniowanie powierzchni metalowych petnych m2
d.1| 1212-03 | szpachlowanych jednokrotnie
10,58 +0,7*28+1*45+1*46+1*5,1 m2 26,740
RAZEM 26,740
4] KNR 19-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek | m
d.1| 0704-04 | stalowych
5*0,5*3+29*05*9+49*05*3+491*0,5*3 m 35,265
RAZEM 35,265
5 KNR 4-04 | Rozebranie murow i stupow w budynkach o wysokosci do | m3
d.1| 0102-03 | 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej - gniazda
na belki
0,3*0,4*0,5*6 m3 0,360
RAZEM 0,360
6| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - m
d.1] 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | 160 mm -
analogia belka nr 19
2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
7| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - m
d.1] 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | 260 mm -
analogia belka nr 20, 21 22
445+46+51 m 14,150
RAZEM 14,150
8 KNR4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach | m3
d.1| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,10*6 m3 0,600
RAZEM 0,600
9| KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne zwykie kat. IIl wykonywane recznie na | m2
d.1| 0803-03 | scianach i stupach
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
10| KNR-W 2-02 [ Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.1| 1510-12
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
11] KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.1| 1501-01 gtadkich recznie
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
12[ KNR 4-01 | Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet | m2
d.1| 0330-03 | na zaprawie wapiennej
0,15*2*2 m2 0,600
RAZEM 0,600
13| KNR 2-28 | Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie kg
d.1] 0204-04 | elementu do 50 kg - wzmocnienie belki nr B2 i B3
ptaskownikiem o gr. 2cm i szer. 10 cm
2,8*2*15,7 kg 87,920
RAZEM 87,920
14[ KNR 2-28 | Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie kg
d.1| 0204-02 | elementu do 10 kg - blachy 38x38 gr. 2,0 cm
59,6 * 2 kg 119,200
RAZEM 119,200
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15| KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej o m2
d.1| 0802-06 [ grubosci 1/2 cegly
0,49*0,49*2 m2 0,480
RAZEM 0,480
16| KNR 4-01 [ Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.1| 0106-05 | wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i
ziemi
0,49*0,49*0,55*2 m3 0,264
RAZEM 0,264
17| KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do| m3
d.1| 0204-01 0.5m3 - reczne uktadanie betonu
0,48*0,48*0,55*2 m3 0,253
RAZEM 0,253
18| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.1| 0259-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
0,001 t 0,001
RAZEM 0,001
19| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1] 0259-02 | budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
0,001 t 0,001
RAZEM 0,001
20[ KNR-W 4-01| Izolacje pionowe muréw - dodatek za utozenie nastepnej m2
d.1| 0603-09 | warstwy papy asfaltowej
0,48*0,48*4*2 m2 1,843
RAZEM 1,843
21| KNR 2-22 | Stupy z cegiet budowlanych petnych o wymiarach 1 1/2 x 1| m3
d.1| 0104-06 | 1/2 ceg.
0,38*0,38*2,22*2 m3 0,641
RAZEM 0,641
22| KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.1] 0803-03 | $cianach i stupach
0,38*4*222*2 m2 6,749
RAZEM 6,749
23| KNR-W 2-02 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.1| 1510-12
6,749 m2 6,749
RAZEM 6,749
24{ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.1| 1501-01 gtadkich recznie
6,749 m2 6,749
RAZEM 6,749
2 Remont pél miedzybelkowych - stropy nad pomieszczeniami 001-009, 0013-0014
25| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2| 0701-11 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2,31*4,69*20% +9,67*2,9*20% +4,9*454*10% + | m2 14,468
4,91 * 4,55 * 20%
RAZEM 14,468
26| KNR-W 4-01| Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.2| 0716-03 | podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni do 5 m2
2,31*4,69*20% +9,67*2,9*20% +4,9*4,54*10% + | m2 14,468
4,91 * 4,55 * 20%
RAZEM 14,468
27| KNR 13-23 | Przecieranie starych tynkéw bez skrobania farby m2
d.2] 0501-02
2,31%4,69*80% + 9,67 *2,9*80% +4,9*454*90% + | m2 82,651
4,91*4,55*80% + 2,46 * 4,55 + 1,08 * 2,28
RAZEM 82,651
28 KNR-W 2-02 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnetrznych m2
d.2] 1510-12
14,468 + 82,651 m2 97,119
RAZEM 97,119
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29| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.2| 1501-01 gtadkich recznie
97,119 m2 97,119
RAZEM 97,119
30| KNR 19-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg m2
d.2| 0705-03 | cementowa na $cianach i stropach
35,265 m2 35,265
RAZEM 35,265
3 Wymiana nadprozy - nadproza N3 i N4
31| KNR 4-04 | Rozebranie przesklepien (nadprozy) na belkach stalowych | m3
d.3] 0108-03
0,94 *0,38*0,25+0,8*0,38*0,25 m3 0,165
RAZEM 0,165
32| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m
d.3] 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | 220 mm
1,4*3*2 m 8,400
RAZEM 8,400
33[ KNR-W 4-01| Miniowanie powierzchni metalowych petnych m2
d.3| 1212-03 | szpachlowanych jednokrotnie
08*3*2 m2 4,800
RAZEM 4,800
34| KNR 19-01 [ Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek | m
d.3] 0704-04 | stalowych
0,8*0,38 +0,94 * 0,38 m 0,661
RAZEM 0,661
35 KNR 19-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawg m2
d.3] 0705-03 | cementowg na $cianach i stropach
0,661 m2 0,661
RAZEM 0,661
36| KNR 4-01 | Uzupetnienie ubytkow pomiedzy belkami stalowymi a m
d.3] 0705-01 | wykutymi bruzdami
0,661 m 0,661
RAZEM 0,661
37| KNR-W 4-01| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.3| 0716-03 | podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni do 5 m2
0,661 m2 0,661
RAZEM 0,661
38| KNR 4-01 [ Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szeroko$cido | m
d.3] 0705-01 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami
lub dachowkami
14*2+14*2 m 5,600
RAZEM 5,600
39 KNR-W 2-02 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.3] 1510-12
5,6 m2 5,600
RAZEM 5,600
40| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3| 1510-10 | zewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
5,6 m2 5,600
RAZEM 5,600
4 Remont pozostatych nadprozy
41| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.4| 0701-11 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1,12*0,6*2+1,1*0,6*2+0,98 * 0,52 m2 3,174
RAZEM 3,174
42| KNR-W 4-01| Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na | m2
d.4| 0716-03 | podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni do 5 m2
3,174 m2 3,174
RAZEM 3,174
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43 KNR 13-23 | Przecieranie starych tynkéw bez skrobania farby m2
d.4| 0501-02
1,07*0,7*2+0,95*0,55+1,12*0,6 * 2 m2 3,365
RAZEM 3,365
44{ KNR-W 2-02 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnetrznych m2
d4| 1510-12
3,174 + 3,365 m2 6,539
RAZEM 6,539
45| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.4| 1501-01 gtadkich recznie
6,539 m2 6,539
RAZEM 6,539
5 Wywiezienie gruzu, optata za wysypisko
46| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(3,174 + 14,468) * 0,03 + 0,36 + 0,48 * 0,3 m3 1,033
RAZEM 1,033
47| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 7
1,033 m3 1,033
RAZEM 1,033
48 Optata za wysypisko kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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