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1. Kanaty wentylacy jne prowadzone na zewnotrz

zapro jektowano Joko przewody wentylacy jne wykonane =z

Kuchnia | —
c@

Nawlewna_kratka

N2

oudynku

rur systemowych dwusciennych o srednicy 160/225mm
wyprowadzone ponad dach no wysokosc min, 90cm ponod
poziom dachu.

2. Kanaty wentylacy jne nalezy mocowacC cdo scian za pomoca
obe jm. Na wylocie przewoddow wentylacy jnych nalezy
zamontowaC parasol, Na zatamaniu przewodow wentyloacy jnych
nalezy zamontowac drzwiczki rewizy jne do wyczystek,

Prze jscio przewodow przez przegrody budowlane wykonac w
Tule jach ochronnych.
3. W kazdym oknie nalezy zamontowaC nawiewniki okienne o
wycdla jnosci 30m3/h.
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INWESTOR Watbrzych ul. Gen, Andersa 48 Podz. Nr rys
) Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu kuchni i WC
TEMAT: w lokalu mieszkalym nr 2 w budynku przy
ul, Wroctawska 94 w Wathkrzychu HUQ Ll‘_
Rzut pomieszczen kuchni i WC. Widok elewacji bocznej
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