Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Bema 52 m. 3+4
11 Pokgj 1
1| TZKNBK VIII| Odbicie tynkdéw wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac | m2
d.1.1 06-08 budowy z zaprawy cem.-wap. z zerwaniem otrzcinowania
lub dranic o pow.ponad 5 m2
12,80 m2 12,800
RAZEM 12,800
2| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m2
d.1.1] 2006-04 | na stropach - bez rusztu
analogia
poz.1 m2 12,800
RAZEM 12,800
3] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1.1] 202 1134-01 | sufity
poz.2 m2 12,800
RAZEM 12,800
4] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.1] 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw (sufit)
poz.3 m2 12,800
RAZEM 12,800
5 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1.1| 202 1134-02 | sciany
29,00 m2 29,000
RAZEM 29,000
6/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1.1] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.5 m2 29,000
RAZEM 29,000
7|KNP 02 1119| Rozebranie wyktadziny dywanowej m2
d.1.1 -01.04
analogia
12,80 m2 12,800
RAZEM 12,800
8] KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe klejone do m2
d1.1f 1113-01 podkiadu
poz.7 m2 12,800
RAZEM 12,800
9] KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
10| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.9 m3 0,500
RAZEM 0,500,
11 Koszt sktadowania gruzu t
d.1.1] kalk. wtasna
poz.10 * 1,5 t 0,750
RAZEM 0,750
1.2 Pokoj 2
12| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie wyktadziny dywanowej folig m2
d.1.2] 1216-01
12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
13| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1.2] 202 1134-01 | sufity
12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
14 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - m2
d.1.2| 202 1134-02 | sciany
34,00 m2 34,000
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RAZEM 34,000
15| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1.2] 1204-01 | wewnetrznych sufitow
poz.13 m2 12,000
RAZEM 12,000
16| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow| m2
d.1.2| 1204-02 | wewnetrznych $cian
poz.14 m2 34,000
RAZEM 34,000
2 Bema 52 m. 6
17 KNR 4-01 | Rozebranie kasetonow styropianowych z sufitu m2
d.2| 0429-06
analogia
16,42 m2 16,420
RAZEM 16,420
18{ TZKNBK VIII| Odbicie tynkow wewnetrznych z usunieciem gruzu na plac | m2
d.2 06-08 budowy z zaprawy cem.-wap. z zerwaniem otrzcinowania
lub dranic o pow.ponad 5 m2
poz.17 m2 16,420
RAZEM 16,420
19| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m2
d.2| 2006-04 | na stropach - bez rusztu
analogia
poz.18 m2 16,420
RAZEM 16,420
20 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatem gruntujgcym - m2
d.2| 202 1134-01| sufity
poz.19 m2 16,420
RAZEM 16,420
21| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkdow (sufit)
poz.20 m2 16,420
RAZEM 16,420
22| KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.2| 1017-01 0 pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykorczone
0,80 * 2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
23| KNR 4-01 | Zatozenie zamkow wpuszczanych zwyktych szt.
d.2| 0920-24
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24] KNR 4-01 [ zatozenie klamek z szyldami kpl
d.2| 0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
0,50 m3 0,500
RAZEM 0,500
26| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.25 m3 0,500
RAZEM 0,500
27 Koszt sktadowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
poz.26 * 1,5 t 0,750
RAZEM 0,750
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3 Bema 52 m. 7
28 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.3] 1017-01 o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,80 * 2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
29| KNR 4-01 | Zatozenie zamkow wpuszczanych zwyklych szt.
d.3] 0920-24
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 KNR4-01 | Zatozenie klamek z szyldami kpl
d.3] 0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

-3.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



