Piwnica
Lewartowskiego 18/18A

Uwagi:

1. Iniekcje stukuralng wykona¢ za pomocq
zelu akrylowego.

2. Otwory o srednicy 12—18 mm wiercis
w rozstawi 20x20cm z przesunigciem
w poziomie miedzy rzedami o potowe
od|eg[ogci miedzy otworami . Tynk klasy MG Il z dodatkiem ASOPLAST-MZ

3. Glebokos¢ wiercenia otowru w murze 85%. - Iniekcja strukturalna z elem akrylowym

4. Iniekcje nalezy przeprowadza¢ tak, aby - np. WEBAC 240
powstata ciqgta strefa niepozwalajqca - Szpachla z THERMOPAL-FS33
na przenikanie wilgoci i wody w mur. - Farba silikatowa

5. Zalecana jest dwustopniowa kontrola procesu:
zuzycia iniektu na otwdr (wysycenia obszaru
przy otworze) oraz pokazania sie zelu
w sgsiednich otworach.

. Likwidacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT
. Obrzutka poétkryjgca wykonana z THERMOPAL-SP

. Tynk renowacyjny THERMOPAL-SR44

Warstwa sczepnaTHERMOPAL-SP
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BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Ul. Z&tkiewskiego 10  Edward D. Krawczyk 58-300 Watbrzych

Inwestor | Wspdlnota  Mieszkaniowa Stadium
ul. Lewartowskiego 18—18A, 58-300 Watbrzych PB
Obiekt i | Odwodnienie i osuszenie budynku przy Branza
adres ul. Lewartowskiego 18—18A, 58—-300 Watbrzych Sanitarna
Projektant: | mgr inz. Z. Uszko SBGEXRL, Budewlone 07,16 Skala
Sprawdzajqcy: -0
Tytut zczegdt wykonania re‘nowocjli< sciany Nr rys.
rysunku zewnelrzne] — iniekcja strukturalna 4




